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Wyszkow, dn ....cooevvvviiiieiiieee,

OSWIADCZENIE BIURA PROJEKTOWEGO

Firma PRW Przemystaw Wozniak o$wiadcza, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi,
normami 1 wytycznymi, oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc¢.
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Wyszkow, dn ....cooeevvveeiiieeiieee,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlany:

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR

3502W PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU
MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA”

zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego , obowigzujacymi przepisami
zasadami wiedzy technicznej .

Projektant Sprawdzajacy

Stawomir Trzpil mgr inz.Marcin Szerszenowicz
nr. uprawnien nr. uprawnien
UAN-II-K-8386/39/82 MAZ/0117/PWOD/09
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Uprawnienia i zaswiadczenia OIIB projektantow
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Radom, 1989=08=04
URZAD WOJEWODZKI :
w RADOMIU
WYDZIAE BUDOWNICTWA,
UBRANISTYKI I ARCHITERTURY

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodsielnych fankeji techriczrych w budownictwie

Na podstawte §—2.M8ta. 2 Rkt 2, § 13 ust. 1 pk& 3 1iti. Dy § 5082,

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gaspodarki Terenowej i Ochrony“'Sroc-iomiska z doia 20 lutego
1975 r, w sprawie samodzielnych funkeji techniczugeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

§$7, 3% stwierdza sig, 7e:
OBYWATEL SEAWOMIR _ TRZEIL
Technik drogowy
(wymtienlé gt zawodowy) )
urodzony dnia 04 listopada 4957 T.. w Gredzisku Mazewleckim .. e

posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajace do wpkonpwania samodzielnej funkcji

projekhanta.oraz. kierownika.budowy. .i.Tohoh

w specjalnosei ... fOUELIUkey JRo = indynieryjne] w zakresle drdg

i lotniskowych.drog startowyeh oraz manipulacyjnych
OBYWATEL ST ANOMIR. TRZPTL .

jest upowazniony do

1/ sporzadzania wrojektdw budowli drdég, lotniskowych drég startowych
i menipulacyjnych, btypowych przepustéw i mostéw = o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sclematach technicznych,

2/ kierowanis, nadzorowanis i kontrolowania budowy i -robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych .
oraz oceniania i badenia stanu technicznego w zakresie budowll drdg,
lotnisljzow;ych drég startowych i manipulacyjnyech typowych przepustow
i mostéw — o powszechnie znanych rezwigzaniach konstrukeyjnych.

Otrzymuje :

Ob. Sitawomir Trzpil .; g OR WYDZIALU

ul. Niedziaikowskiego 29 am 2 .7
26 = 600 Radom
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 15 czerwca 2010

Zaswiadczenie

Pan SEAWOMIR TRZPIL

miejsce zamieszkania:
SZWANKOWSKIEGO 6 M 15
01-318 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/6746/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2010 r. do dnia: 31 lipca 2011 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA (2B
INZYNIEROW BUDOWNICTW.
Przewogrficzacy Rad

(P %

inZ. Mieczystaw Grodzki

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
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MAZOWIECK

Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

2 sygﬁi .ak't‘.-?f'IVIAZ/;:'I»131-713ZIv24’5709 m
: DECYZJA

P4 Na podstaww art 11 ust. 11 art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gmdma 2000 1. o samorzadach zawodowych -

L archx;ektéw mZymenSw budownictwd oraz urbaiistow (DzU. 22001 t. Nr 5 poz 42z pozn. zm.), art. 12ust. 1
* pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane (tekst

jedn: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. lllSzpétn zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia -

stra Transporm i Budownictwa z 8 kwietnia 2006 . W spmwne samodzxe]nych funkji technicznych w-
2 ; ‘Mazowieckiej

Pan Marcln Szerszen
) maglster inzynier )
urodzony dnia 16 czerwea: 1974 roku w m. Hajnéwka syn B

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZJ0117IPWOD/09

do projektowania i klerowama robotami budowlanyml
bez ogramczen
w specjalnoécl_ drogowej
UZASADNIENIE
uwzglgdmemem w caloéci zadania strony, na dstawxe art. 107 §-’4 Kodeksu postepo

nego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawmeﬂ zostat opisany na

wrocie niniejszej decy;

l.Zgodme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez Giéwnego Inspektor
Nadzoru Budowlanago oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komis Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Budownictwa w Warszawie za poﬁredmctwe Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazow:ec 2
t o Izby Inzynieréw Budowmctwa w Warsza terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzeka_ncy ‘
mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska -
3/ mgr inz. Krzysatof Booss /%5
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
. 2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych element6w,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajq do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienione]j specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustéw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
ul. Mikotaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Mirisk Mazowiecki
2. Gtéwny Inspektor Nadzaru Budowlanego
3.a/a
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 4 B A
INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 sierpnia 2010

Zaswiadczenie

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ

miejsce zamieszkania:
ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 Am. 36
05-300 MiNSR MAZSWIECK
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0585/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2010 r. do dnia: 31 lipca 2011 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA iz
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
2-ca PRZEWODNMICZACEGO

mgr inz. Jerzy Kotowski
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.12.2004 .
OKREGOWA

| Z B A

: TINZYNIEROW

=% "1l-:1'| BUDOWNICTWA

SOIIB.OKK.7131/166/04

SOIIB.OKK.7132/166/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
‘architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 20017, Nr 5 poz. 42, z péin. zm.)
iart, 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust, 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z poéin. zm.) oraz § 9 ust. ]
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995, Nr 8 poz. 38 z
poin. zm.)
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan Tomasz Stanistaw Pryt
magister ihzynier budownictwa
urodzony dnia 15 stycznia 1972 roku we Wioszezowie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0166/PWOM/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci mostowej

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swiqtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwata Nr 2/E z dnia 07.12.2004 r. stwierdzila, 7ze Pan Tomasz Stanistaw Pryt posiada
Wwymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi
budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie .

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
W Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia. ‘

Otrzymuja:

AT IR Skiad orzekajacy O
wh ; -
sxf

1.Pan Tomasz Stanistaw Pryt 7 :
7. Stéfan Szatkowski

ul, Osiedlowa 15/15, Bukowa ol o3 1.dri
29-105 Krasocin S\ g T WA
2.0kregowa Rada Izby \\”/ ; 2.mgr§iﬁ’z. a/r{nfuiéd'\?isniqiek
3.G¥éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego W I
4.a/a i 3.mgr inz. Jozef Piwko /
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Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 Lart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazky
z § 4 ust2 i § 4a ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 19941, w sprawie -
samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie Pan Tomasz Stanislaw Pryt jest
upowazniony w specjahosci mostowej do:

- projektowania i kierowania robotamni budowlanymi przy wykonywaniu: mostow, wiaduktéw,
estakad, kladek, tuneli, przej$é podziemnych, przepustow, konstrukeji oporowych wraz z
nieskomplikowanymi odcinkami drég stanowiacymi bezposrednie dojazdy do tych budowli,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnogei objete; niniejszymi uprawnieniami i
Sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

> Sprawowania kontroli techniczne; utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer.

Zgodnie z § 5 ust 3¢ w zwiazku z ust. 2 Pkt 112 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994z, w
Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia budowlane,
uprawniajg réwniez do: - .
1) projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m’ takich Jjak domy
Jjednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub ustugowe:
a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokogei do 3 kondygnaciji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,
b) zaglebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu ; posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nodnym, -
¢) zawierajacych elementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m Iub wysoloéei dla
Jjednej kondygnacji do 4,8 m,
d) majacych konstrukeje, dia ktérej jest wiadeiwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny,
lub zawierajacych prostoliniowe belki'i piyty ciggle obliczane Jjednokiernnkowo,

e) nie zawierajacych elementdw konstrukcyjnych poddanych obciazenin zmiennemu .
technologicznemu wiskszemu niz 5 KN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciagesi
zmiennych rachomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, si} sprezajacych oraz

. wplyw6w dynamicznych, termicznych lub przemieszezes podpdr,

1) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacii gémiczej,

g) drég wewnetrznych. - B
2)kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze muniejszej niz 5000 m®,

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu Iub o wysokosei do 4 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw 5 E

¢) zagtebionych nie Wwigeej niz 4 m ponizej Ppoziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noéoym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosei do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysokogei dla

 jednej kondygnacji do 6 m, N

e) majgcych konstrukeje noéng zawierajgcg prostoliniowe belki, stupy i plyty plaskie,

1) nie zawierajacych elementéw konstrukeyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wickszemu niz 8 KN/m’, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych rachomych, parcia gruntéw, materialow sypkich lub cieczy, :

g) nie zawierajacych elementéw wstepnié sprezanych na budowrie,

b) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gémiczej,

1) drog wewngtrznych. _ . ’

Zgodnie z § 5 ust. 3 wiw ograniczenia - w zakresie kierowania robotami budowlanymi - nie dotyoza,
obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i obiektsw budowlanych melioracji wodnych

PRZEWODNICZACY

j Komisji Kyalifikacyingj
Okregowej KDmIs:JH:( 7al kaoyjne)
Swistokrzyskie] lzhy Inzyppénow Sudowmit
wigtokrrys /CM g r
dr inz. Stéfay Szatlethski J
/
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SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA .

| Z B A Kielce, dn. 6 styczen 2010
INZYNIEROW

M BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Pryt Tomasz Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul. Osiedlowa 15/15, Bukowa
29-105 Krasocin
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BM/0025/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2010 do 31-01-2011

. ,Swi@tokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
htto:/fwww.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, piatek - 10.00-16.00, wiorek - 12.00-17.00, $roda - nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek - 9.00-17.00
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Warszawa, dnia 09.07.1996 r.

Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/{H85/96

DECYZJA nr 0022/96/U0
Pan inz. Stanislaw Olszewski
urodzony dnia 01.02.1952 r. w Ostrowi Maz.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi zmianami) w zwiazku z § 11
rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28.12.1995 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzes liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 18 listopada 2009

Zaswiadczenie

Pan STANIStAW BOGDAN OLSZEWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. WARSZAWSKA 49
07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/3789/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

Dziat Cztonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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TOM 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 3502 W na odcinku o
dhugosci 10,7971 km. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Przytyk i gminy Wolanow,
powiatu Radomskiego, wojewodztwa Mazowieckiego.

Projekt zostat wykonany przy zastosowaniu pikietazu (hektometrazu) roboczego, przy
czym ustalono lokalizacje granicznych punktow projektowanego odcinka:

Os$ istniejgcego mostu znajduje si¢ w kilometrazu rzeczywistym 2+591,00 — wedtug
kilometrazu roboczego ustalono wartos¢: 2+577,15.

Punkt PO (poczatkowy opracowania) : w km 0+062,70 wg kilometrazu roboczego
0+048,70.

Punkt KO (koficowy opracowania) : w km 10+859,80 wg kilometrazu roboczego
10+845,80 .

Uzyte w projekcie odniesienia do pikietazu (hektometrazu) drogi odnosza si¢ do
przyjetego roboczego pikietazu.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest na obszarze oraz
terenow rolnych ( 1gk, pol), leSnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Obshuga komunikacyjna posesji sgsiadujacych z projektowang inwestycja odbywac
si¢ bedzie istniejacymi 1 projektowanymi zjazdami indywidualnymi 1 publicznymi oraz
posrednio poprzez drogi gminne. Do kazdej posesji/dziatki zaprojektowano zjazd
indywidualny .

W  miejscowosci Przytyk wzdluz drogi przewiduje si¢ budowe chodnika
obstugujacego ruch pieszy. Poczatek budowy chodnika przyjeto w km 0+048,70 koniec w
km 0+613,10 .

W ciggu odcinka drogi przewiduje si¢ rozbiorke istniejacych przepustow i
wybudowanie w tym samym miejscu nowych obiektow. W miejscu nowo-projektowych
zjazdoéw przewiduje si¢ budowe przepustow fi 400 mm ktére zostang wyposazone w $cianki
czolowe z bet. elementow prefabrykowanych.

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe do istniejagcych rowdéw drogowych ktore
zostang odtworzone poprzez odmulenie 1 oczyszczenie. Wzdtuz drogi projektuje si¢ row
odwadniajacy. Rowy prowadza wod¢ do odbiornikow w postaci przepustow. Wody poprzez
przepusty zostang odprowadzone do istniejagcych rowdw melioracyjnych 1 rowéw w drogach
gminnych.

W miejscowosci przytyk zaprojektowano row kryty o srednicy 400 mm od km
0+052,80 ( wiaczenie do istn. kanalizacji deszczowej ) do km 0+531,00. Do rowu podigczono
wpusty deszczowe z posrednictwem przykanalikow @ 200 mm .

Droga na projektowanym odcinku posiada klas¢ drogi Z oraz kategorie drogi
powiatowej. Przyjeta predkos¢ projektowa to 50 km/h.

Projekt przewiduje przebudowe drogi na dtugosci 10,7971 m w istniejagcym $ladzie
drogi.

Przebudowa drogi powiatowej zostala zaprojektowana w calosci w granicach
istniejacego pasa drogowego.

Skrzyzowanie z DW 740 w m. Przytyk bedzie przebudowane w ramach przebudowy
drogi wojewodzkiej. Skrzyzowanie z DK 12 w m. Wawrzyszow zostalo juz przebudowane w
ramach przebudowy DK nr.12.
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2. Inwestor

Inwestorem jest Powiatowy Zarzad Drog Publicznych , z siedzibg w Radomiu przy

ulicy Granicznej 24.

3. Jednostka projektujaca

Projekt wykonany zostal przez PRW Przemyslaw Wozniak, 07-201 Wyszkow,

Deskurow 40.

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr PZD.[.3431./21/Cz¢$¢ 1 /2010 z dnia

16.08.2010 zawarta pomigdzy Inwestorem na Jednostka Projektujaca .

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

o000 O 0o

Q

Uzgodnienia z Inwestorem, oraz zakltadami branzowymi.

Mapa do celow projektowych — wykonana przez firm¢ Biuro Ustug Geodezyjnych
Prawnych 1 wyceny Nieruchomos$ci 26-600 Radom, ul. 25-go Czerwca 11.

Badania geotechniczne wykonane przez firm¢ Ustugi budowlano-projektowe Anna Mréz
ul. Nowaka Jezioranskiego 103/28 25-432 Kielce

Wiasne uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne, wykonane sierpniu 2010 r.

Ustawa z dn. 07.03.2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,

Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

Ogoblne Specytikacje Techniczne GDDKIA

Uzgodnienia, warunki techniczne, opinie, decyzje, postanowienia :

Uzgodnienia:

1. Uzgodnienie z gming Wolandw dotyczace geometrii wigczen do drog gminnych
Uzgodnienie z gming Przytyk dotyczace geometrii wlaczen do drég gminnych
Uzgodnienie z Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewoddzkich

Uzgodnienie z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych
Uzgodnienie z Rejonowym Zwiazkiem Spdlek Wodnych w Przysusze
Uzgodnienie z PGE dystrybucja S.A. — protokét z zatacznikiem graficznym

SAINANE ol

Warunki techniczne:

1. Warunki techniczne Telekomunikacja Polska
2. Warunki techniczne PGE S.A.
3. Warunki techniczne Wojewodzkiego Zarzadu Melioracii i Urzadzenh Wodnych

Opinie:

1. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
2. Opinia Generalnej Dyrekcii Drog Krajowych 1 Autostrad-O/WA.
3. Opinia techniczna Marszalka Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
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4. Pozytywna opinia gminy Przytyk w sprawie zrzutu wod opadowych do rowoéw w
drogach gminnych

Decyzje:
1. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z
dnia 30.11.2010 znak OSR 7624/5/2010 r. — dotyczy budowy mostu
2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z
dnia 30.12.2010 znak OSR 7624/5a/2010 r. — dotyczy budowy drogi
3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Decyzja pozwolenie wodnoprawne

Zgody:
1. Zgoda na zrzut wod opadowych z pasa drogi do rowdw Rejonowej Spolki Wodnej w

Przysusze wraz z warunkami technicznymi.
2. Zgodna na zrzut wod opadowych z pasa drogi do rowow gminnych nalezacych do
ominy Wolanow.

Postanowienia:
1. Postanowienie o wyrazeniu zgody na realizacje inwestycji wydane przez
Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji

Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy wykona¢ roboty branzowe wg
ponizszego wykazu:

(0 Zabezpieczenie kablowej sieci teletechnicznej poprzez zalozenie rur dwudzielnych typu
AROT 120 PS oraz przebudowg kabla teletechnicznego.

(0 Zabezpieczenie kablowej sieci energetycznej poprzez zalozenie rur dwudzielnych typu
AROT 110 PS.

O Regulacja  wysoko$ciowa  studni  urzgadzen  podziemnych  wodociggowych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznos$¢)

O Budowa rowu krytego @ 400 mm od km 0+052,80 ( wlgczenie do istniejgcego systemu
kanalizacji deszczowej w m. Przytyk) do km 0+531,00 ( wlot z rowu otwartego do rowu
krytego — wlot zabezpieczy¢ krata stalowg zbierajaca zanieczyszczenia stale)

(0 Zabezpieczenie zbieracza drenarskiego @ 10 cm w km 10+755,00; 10+810; @ 15 cm
9+928,00; @ 7,50 cm w km 8+858,00 poprzez zalozenie stalowych rur ostonowych.

e Budowa studni kanalizacyjnych w km:

Numer studni km Rodzaj studni
0+052,80 ( wlaczenie do istn. . . .
. ( 4 . Studnia kanalizacyjna
Dl kanalizacji deszczowej w m.
witazowa 1200 mm
Przytyk)
Studnia kanalizacyjna
D2 0+052,80 M
wtazowa 1200 mm
Studnia kanalizacyjna
D3 0+059,85 . .
inspekcyjna 425 mm
D4 0+090,00 Studma kanahzacwna
inspekcyjna 425 mm
D5 0+125.10 Studma kanahzac;gna
inspekcyjna 425 mm
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D6 0+150,00 Studnia kanalizacyjna
inspekcyjna 425 mm
D7 0+188,80 Studnia kanalizacyjna
inspekcyjna 425 mm
D14 0+193,60 Studnia kanalizacyjna
inspekcyjna 425 mm
D8 0+250,00 Studnia kanalizacyjna
inspekcyjna 425 mm
D9 0+273,50 Studnia kanalizacyjna
inspekcyjna 425 mm
D10 0+307,10 Studnia kanalizacyjna
inspekcyjna 425 mm
D15 0+335,30 Studnia kanalizacyjna
inspekcyjna 425 mm
D11 0+363,40 Studnia kanalizacyjna
inspekcyjna 425 mm
D16 0+390,40 Studnia kanalizacyjna
inspekcyjna 425 mm
D12 0+417.30 Studnia kanalizacyjna
inspekcyjna 425 mm
D16 0+451,30 Studnia kanalizacyjna
inspekcyjna 425 mm
D13 0+485,40 Studnia kanalizacyjna
inspekcyjna 425 mm

e Budowa wpustow ulicznych @ 500 mm w km:

Numer studni km Rodzaj wpustu
L-lewy/P-prawy
Wi 0+049,30 uliczny 500 mm L
W2 0+059,85 uliczny 500 mm L
W3 0+090,00 uliczny 500 mm L
W4 0+125,10 uliczny 500 mm L
W5 0+131,00 uliczny 500 mm P
W6 0+150,00 uliczny 500 mm L
W7 0+188,80 uliczny 500 mm L
W8 0+193,60 uliczny 500 mm P
W9 0+250,00 uliczny 500 mm L
W10 0+254,60 uliczny 500 mm P
WI11 0+273,50 uliczny 500 mm L
W12 0+307,10 uliczny 500 mm L
W13 0+312,30 uliczny 500 mm P
W14 0+363,40 uliczny 500 mm L
W15 0+368,80 uliczny 500 mm P
W16 0+417,30 uliczny 500 mm L
W17 0+423,10 uliczny 500 mm P
W18 0+485,40 uliczny 500 mm P
W19 0+488,10 uliczny 500 mm L

O Budowa przepustéw pod droga i skrzyzowaniami :

Kilometraz [m] Srednica [mm] Dhugos¢ [m]
0+611,30 400 8,00
0+633,30 400 8,50
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0+911,00 400 15,30
1+286,80 400 9,70
1+495,00 400 8,00
1+699,00 400 8,00
1+911,00 600 9,70
1+921,90 400 15,00
1+932,30 400 16,00
3+212,60 400 16,00
3+219,10 400 12,00
3+770,00 400 11,50
3+946,80 400 8,50
3+981,40 400 9,50
4+047,30 400 9,00
4+136,90 400 9,50
4+269,60 400 13,00
4+451,20 400 11,00
4+855,90 400 11,00
4+910,50 400 10,50
5+156,60 400 18,80
Przepust pod
zatoka 400 48,00
autobusowg
strona prawa
Przepust pod
zatoka 400 41,00
autobusowg
strona lewa
5+316,30 400 16,00
5+565,00 400 9,00
5+591,60 400 10,50
5+722,70 400 10,00
6+535,80 400 9,00
6+847,90 400 10,50
7+249,40 400 10,00
7+300,80 400 8,00
7+324,20 400 11,00
7+878,30 400 12,00
8+733,30 600 8,00
8+743,60 400 10,80
8+743,60 400 10,30
9+290,80 400 10,50
9+705,00 1000 x 3 12,50
9+826,10 400 12,50
10+110,00 400 11,60
10+110,00 400 10,70
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e Przepusty @ 400 mm pod wszystkim zjazdami indywidualnymi 1 gospodarczymi oraz
przepusty pod skrzyzowaniami nalezy wyposazy¢ w S$cianki czolowe betonowe
prefabrykowane dopasowane do $rednicy przepustu.

O Budowa mostu w km 2+577,15.
Roboty drogowe obejmujg :

Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejacej jezdni wraz z poszerzeniami;

Budowa chodnika

Budowa zjazdéw utwardzonych do posesji/dziatek w granicach pasa drogowego;
Przebudowe skrzyzowan w drogi powiatowe, gminne (wykonanie nowej nawierzchni 1
korekte tukow) ;

Wykonanie poboczy z kruszywa,

Wykonanie/odtworzenie rowow drogowych;

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego.

Wykonanie zatok autobusowych

aaaa aaad

7. Istniejace zagospodarowanie terenu :

Istniejgca droga 3502 W zlokalizowana jest na terenie ptaskim. Aktualnie w miejscu
planowanego przedsigwzigcia istnieje droga o nawierzchni asfaltowej . Droga przebiega w
otoczeniu domow jednorodzinnych oraz obiektow handlowych (m. Przytyk, Oblas,
Krzyszkowice, Zmijkéw, Laskowa Wola, Wawrzyszow-Kolonia, Wawrzyszow — Wygon,
WawrzyszOow) oraz przez tereny o charakterze lesSnym i rolniczym (pola uprawne, taki)

O Przekroj istniejacej drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy:

e szeroko$¢ jezdni: 4,50 + 6,00 m, bez normatywnych spadkéw poprzecznych 1
podtuznych
e brak wyznaczonego pobocza gruntowego
e konstrukcja istniejgcej drogi :
— beton asfaltowy grubo$¢ od 12 do 16 cm
— podbudowa z kruszywa, bruku kamiennego lub stabilizacji cementowej grubosci
ok. 20- 30 cm

Stan techniczny nawierzchni drogi jest dostateczny. Przekrdj drogi nie spelnia wymagan

stawianych tego typu obiektom. Brak wyznaczonego pobocza uniemozliwia odseparowanie

ruchu pieszego od samochodowego.

W miejscowosci Przytyku wzdluz istniejacego targowiska istnieje parking dla samochodow o

nawierzchni gruntowej nieulepszonej. Z parkingu korzystaja klienci targowiska.

O Odwodnienie — woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo do
gruntu oraz lokalnie na dziatki sgsiadujagce bezposrednio z pasem drogowym oraz do
zamulonych rowow przydroznych . W miejscowosci Przytyk w poblizu skrzyzowania z
droga wojewoddzka istnieje kanalizacja deszczowa, do ktoérej odprowadzane s3 wody
opadowe z  koncowego odcinka drogi powiatowej. Projekt przewiduje wiaczenie
projektowego rowu krytego do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

O W ciagu drogi powiatowej na rzece Dobrzyca istnieje most zelbetowy z roku 1960. Most jest
potozony w planie na odcinku prostym 1 ptaskim drogi. Obiekt krzyzuje si¢ z osig rzeki pod
katem 75 stopni. Przebudowywany most jest konstrukcja jednoprzestowa o schemacie
statycznym belki wolnopodpartej. Konstrukcje no$na stanowi ptyta zelbetowa monolityczna
o przekroju pelnym grubosci okoto 50cm. Konstrukcja opiera si¢ na masywnych
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betonowych przyczotkach z obustronnymi skrzydelkami. Przyczotek opiera si¢ na tawie
starego mostu 1 jest od niej szerszy okoto 1,0m (z kazdej strony po 0,5m). Posadowienie
mostu nie jest znane.

Przekr6j poprzeczny mostu uksztaltowano jako bezkrawegznikowy. Z jednej strony
nadbetonowano kape gzymsowa. Most wyposazony jest w porgcze stalowe. Nawierzchnia na
plycie obiektu wykonana jest z asfaltu.

Brak jest wpustow 1 sgczkéw odwodniajgcych. Woda odprowadzana jest
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne 1 podluzne nawierzchni. Dno rzeki pod mostem jest
nieregulowane 1 nieumocnione. Stozki nasypdéw s3 umocnione. Umocnienie jest zniszczone 1
podmyte.

Klasa techniczna drogi ,,Z” a klasa obcigzenia mostu prawdopodobnie ,,E” wedtug PN-
85/510030. Nos$nos¢ mostu wyrazona w tonach 1 obliczona algorytmem GDDKIiA wynosi 13,7
T co nie odpowiada wymaganiom Zamawiajgcego.

Podstawowe parametry techniczne istniejgcego mostu:

Dhugos¢ konstrukcji nosne;j L=6,40 m
Szerokos¢ calkowita Bc=7,30m
Szerokos¢ jezdni Bj=630m
Swiatlo poziome mostu Hpz=5,60 m
Swiatlo pionowe mostu Hpn=1,10m
Kat skosu o= 75 stopni

Stan techniczny mostu jest niezadowalajacy. Przeprowadzono badania wytrzymatosciowe
betonu konstrukcji nosnej oraz przyczotkow. Beton warstwy wierzchniej (strefa Sciskana) ma
wytrzymatos¢ 23,9 Mpa, a beton warstwy dolnej (strefa rozciggana) 50,7 MPa.

Aby dostosowa¢ obiekt do wymogéw obowigzujacych warunkow technicznych tzn.
osiggna¢ odpowiednig nosnos¢, bezpieczenstwo oraz parametry geometryczne nalezy istniejacy
obiekt catkowicie rozebra¢ 1 wybudowac nowy.

8. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg nast¢pujace sieci uzbrojenia terenu:

1. Kablowe 1 napowietrzna linie elektroenergetyczne

2. Kablowe 1 napowietrzne linie telekomunikacyjne

W rejonie projektowanych prac drogowych istnieje sie¢ telekomunikacyjna, ktorej elementy
wchodza w skiad sieci migdzymiastowej 1 miejscowej TP SA. Przeprowadzona przez zespot
projektowy inwentaryzacja, oraz uszczegolowiajace jg warunki techniczne wydane przez TP
SA pozwolily na odtworzenie istniejgcej topologii sieci.

3. Wodociag

4. Punkty osnowy geodezyjne;]

5. Kanalizacja deszczowa ( w m. Przytyk)

9. Roboty rozbiorkowe

W ramach projektowanej budowy drogi przewiduje si¢ czgsciowa rozbiodrke istniejgce;]
jezdni ( uszkodzone krawedzie) oraz rozbiorke istniejgcych przepustow 1 budowe w ich miejscu
nowych przepustow. W projekcie przewidziano rowniez rozbiorke istniejagcego mostu 1 budowe
w tym samym miejscu nowego obiektu.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu
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10.1. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego — branza drogowa

km od 0+048.70 do km 0+613.10 (wedlug pikietazu roboczego):

O

a
a

aaaa d

o~

Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejgcej jezdni wraz z poszerzeniami (nowa
konstrukcja) na catej dtugosci odcinka do szerokosci 6,00 m;

Budowa chodnika o szerokos$ci 2 m po prawej stronie jezdni — dlugos$¢ chodnika 564,60 ;
Budowa zjazdéw utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego:

o szer. 4 m — zjazdy z betonowej kostki brukowej indywidualne po stronie
chodnika: na szeroko$ci chodnika — kostka burkowa - dalsza cze$¢ z kruszywa)
oraz zjazdy z betonu asfaltowego na targowisko — zjazdy publiczne ;

o szer. 4 m — zjazdy z kruszywa po stronie lewej oraz zjazdy z betonu
asfaltowego na targowisko — zjazdy publiczne ;

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw od km 0+054,00

do km 0+404,90 w rejonie targowiska — nawierzchnia z kruszywa ;

Wykonanie rowu krytego od km 0+052,80 do km 0+531,00 ( proj. réw @ 400 mm )
Wykonanie poboczy z kruszywa,

Wykonanie row6w drogowych ;

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego

m od km 0+613.10 do 10+845.80 (wedlug pikietazu roboczego):

Q Qa

aaaua o a adq

Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejgcej jezdni wraz z poszerzeniami na calej
dtugosci odcinka do szerokosci 5,50 m;

Budowa zjazdow utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego szer. 4 m -
zjazdy z kruszywa tamanego;

Wykonanie przepustow pod droga (spis przepustow wg. Punktu 6 niniejszego projektu) ;
Wykonanie zatok autobusowych w km 5+242,00 zatoka po stronie prawej oraz w km
5+341,60 zatoka po stronie lewe;].

Przebudowa skrzyzowan z drogami powiatowymi ( wykonanie nowej nawierzchni i
korekte tukow);

Przebudowa skrzyzowan z drogami gminnymi (wykonanie nowej nawierzchni 1 korekte
tukéw) ;

Wykonanie przepustéw pod zjazdami;

Wykonanie poboczy z kruszywa,;

Wykonanie rowdw drogowych;

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego

Wykonanie mostu w km 2+577,15 (wg. kilometrazu roboczego)

10.2. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego — branza mostowa

Opis rozwiazan projektowych

Przebudowe zaprojektowano w taki sposob aby realizacja mostu byla mozliwa w

granicach pasa drogowego. Przyjeto roboczy kilometraz roboczy obiektu 2+577,15.
Projektuje si¢ konstrukcje jednoprzgstowa o schemacie statycznym ramy zamknigtej
przegubowej. Ustr6j nosny stanowig belki strunobetonowe typu DS-9. Na czas budowy ruch
samochodowy zostanie skierowany na objazd tymczasowy po drogach powiatowych wg
odrgbnego projektu organizacji ruchu.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego mostu:

Dhugos$¢ catkowita ze skrzydtami Lc=15,54m
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Dhugo$¢ konstrukcji nosne;j L=920m
Szeroko$¢ calkowita Bc=7,90 m
Szeroko$¢ jezdni Bj=5,50m
Swiatto poziome mostu Hpz =7,90
Swiatlo pionowe mostu Hpn =

Kat skosu a=90°
Klasa obcigzenia klasa ,,B”

Przekrdj hydrologiczny

Przed przystapieniem do sporzadzenia projektu wykonano obliczenia hydrologiczne
na podstawie, ktérych ustalono $wiatto mostu. Przeptyw miarodajny z prawdopodobienstwem
wystapienia p=1% wynosi Qm=3,11 m’/s. Swiatlo mostu przyjeto L=7,9m biorac pod uwage
rowniez usytuowanie nowego mostu w miejscu istniejgcego (aby w miar¢ mozliwosci omingé
podpory istniejagcego obiektu).

Fundamenty

Posadowienie obiektu zaprojektowano na palach prefabrykowanych diugoséi 8,0 1
9,0m rozstawionych w dwoch rzedach osiowo co 1,8m pod kazda podpora skrajng. Pale
zaprojektowano z betonu B30 1 stali BST 500S. Zwienczenie pali stanowi¢ beda tawy
fundamentowe wysokosci 0,8m, szerokosci 2,65 m z betonu B30 1 stali klasy All. Przyczotki
mostu zostang wykonane jako masywne petnoscienne gr. 0,65m, wysokosci 2,4m oparte na
tawach fundamentowych wykonanych z betonu klasy B30 zbrojonych stalg AIl. Nasypy
drogowe ograniczone zostaly podwieszonymi skrzydiami o dlugosci 3,15m 1 szerokos$ci
0,40m.

Sposdb lub schemat (uktad pali) posadowienia moze ulec zmianie jezeli po wykonaniu
rozbiorki istniejgcego mostu okaze si¢ ze nie ma mozliwosci wykonania fundamentu w
zaprojektowanym uktadzie.

Fundamenty nalezy wykona¢ w oslonie $cianki szczelnej przeznaczonej do
wyciagniecia.

Uwaga: Wykonawca Robot przedstawi Projektantowi sposob posadowienia
istniejgcego obiektu do oceny i ewentualnej zmiany posadowienia nowego mostu.

Ustroj niosacy

Jednoprzestowa konstrukcja ustroju sktada¢ si¢ bedzie z belek spr¢zonych DS-9. Na
belkach wykonana bedzie warstwa nadbetonu o grubosci min. 24cm. Belki mocowane w
sposOb przegubowy na $cianach przyczétkow grubosci 0,65m. Belki ulozone zostang w
przekroju poprzecznym poziomo, a spadki poprzeczne poprzez uksztaltowanie gornej
powierzchni nadbetonu. Plyta nadbetonu na jej koncach zostanie sprowadzona w dét do
wysokosci ptyt przejsSciowych.

Ptyta w przekroju poprzecznym sktada¢ si¢ bedzie z jezdni szerokosci 5,5 m (bedacej
kontynuacja drogi powiatowej) oraz opasek o szerokosciach 0,5 m. Ponadto przewiduje si¢
obustronne kapy o szerokosciach 0,7m dla montazu bariero-poreczy.

Izolacja i nawierzchnia
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Izolacje ptyty pomostu stanowi papa termozgrzewalna o grubos$ci 0,5 cm uktadana na
calej szerokos$ci ptyty pomostu schodzaca w doét po $ciance zaplecznej na ptyty przejsciowe.
Na obszarze kap izolacj¢ nalezy ulozy¢ w dwoédch warstwach. Odwodnienie izolacji
przewiduje si¢ w formie sgczkoéw do ktérych woda prowadzone bedzie drenami poprzecznymi
1 podluznymi.

Warstwy nawierzchni przewiduje si¢ jako warstwe ochronng izolacji z asfaltu twardo
lanego o grubosci 4 cm oraz warstwe $cieralng z betonu asfaltowego spetniajacego
wymagania Rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie.

Bariery

Na obiekcie zamontowane bedg bariero-porecze po obu stronach obiektu w kapach
chodnikowych przy pomocy kotew betonowanych w kapach. Rozstaw stlupkow bariero
poreczy wynosi 1,0 m 1 wysokos¢ 1,1m. Stupki bariery nalezy kotwi¢ w betonie kapy oraz
gzymsu skrzydia za pomocg kotew typowych. Barieroporgcze mostowe polaczone bedg z
barierami drogowymi SP06. Dlugos¢ barier SP06 1 bariero porgczy wynosi 28 m po kazdej
stronie.

Krawezniki

Na obiekcie projektuje si¢ krawezniki kamienne kotwione w kapie ukladane na
mieszance niskoskurczowej 1 spoinowane materialem plastycznym. Kraweznik bedzie
wystawal 14 cm ponad nawierzchnig¢. Poza obiektem nalezy zastosowacé kraweznik betonowy
uktadany na zaprawie cementowej oraz podbudowie z betonu B15.

Dylatacje

Na ptycie pomostu projektuje si¢ dylatacje na calej szeroko$ci nawierzchni jako
bitumiczne o przesuwie 20mm.

Kapy chodnikowe

Obiekt wyposazony bedzie w kapy chodnikowe po obu stronach ptyty. Kapy
mocowane beda do plyty przy pomocy kotew talerzowych betonowanych w plycie. Kapy
zabezpieczone beda izolacjo-nawierzchnig o grubosci 4mm z materialow epoksydowych.
Kapy nalezy zabetonowac¢ ze spadkiem poprzecznym 4% w kierunku jezdni.

Schody dla obstugi

Przewiduje si¢ wykonanie schodoéw dla obslugi jako prefabrykowane na podsypce
zwirowe]j o grubosci 20cm. Podwaling schodéw u spodu skarby wykona¢ na mokro. Rzgdne
gory 1 dotu schodow potwierdzi¢ w terenie. Biegi wyposazy¢ w jednostronng balustrade
zabezpieczong antykorozyjnie zgodnie z ST. Balustrade zamontowa¢ po prawej stronie
schodzacego. Dlugos¢ pochwytu oraz przeciggdw dostosowaé do dlugosci schodow oraz
rozstawu stupkow. Po prawej stronie schodzacego zamontowana bedzie balustrada.

Umocnienie skarp nasypu
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Skarpy w obrgbie przyczotkow (stozki) przewiduje si¢ jako umocnione z
prefabrykowanymi elementami betonowymi uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowe;.
Skarpe uksztattowa¢ w pochyleniu 1:1,5.

Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem zabezpieczone beda poprzez 3 —
krotne malowanie preparatem bitumicznym nakladanym na zimno. Zabezpieczenie wykonaé
do wysokosci 100mm powyzej projektowanego poziomu obsypania.

Powierzchnie widoczne podlegaja ochronie materiatami systemowymi do
zabezpieczen powierzchniowych.

Deski gzymsowe

Po obu stronach obiektu na kapach montowane beda deski gzymsowe z
polimerobetonu . Wypuszczone na zewnatrz zbrojenie deski nalezy powigza¢ ze zbrojeniem
kapy pomostu oraz gzymsu skrzydla co zapewni stabilizacje podczas betonowania.
Kolorystyka obiektu

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym. Proponuje si¢ dla desek gzymsowych
kolor zielony z racji umiejscowienia obiektu na terenach lesnych a dla powierzchni
betonowych kolor szary.
Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda z obiektu Sciekami przykraweznikowymi
wykonstruowanymi w nawierzchni. Woda odprowadzona bedzie poza obiekt do Sciekow
skarpowych umieszczonych przed i1 za obiektem.

W warstwie wigzacej nawierzchni projektuje si¢ dreny z ktorych woda odprowadzana
bedzie do saczkow.
Urzadzenia obce

Na obiekcie nie przewiduje si¢ urzadzen obcych.

Umocnienie koryta rzeki

Przewiduje si¢ koryto rzeki w formie wyprofilowanego rowu z materacy kaszycowych
(wypehlionych otoczakami).

10.3. Elementy zagospodarowania pasa drogowego na calej dlugosci proj. trasy

U Na zjazdach indywidualnych projektuje si¢ nawierzchnie :
— Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — na szerokosci chodnika ( dotyczy odcinka w m.
Przytyk) ;

. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W 28
PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA



PRW PROJEKT BUDOWLANY

— Nawierzchnia z kruszywa — od granicy chodnika do granicy pasa drogowego (dotyczy
zjazdow po stronie chodnika w m. Przytyk) oraz od krawedzi jezdni do granicy pasa
drogowego ;

U Krawezniki i obrzeza — odcinek w m. Przytyk .
o Jezdnia obramowana jest kraweznikiem betonowym —
= Od strony chodnika, 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.
Swiatlo : +12 cm, na przejéciach dla pieszych: +2 cm
o Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej obramowana jest:
= (d strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm wtopionym (+
2 cm )na fawie betonowej z oporem
= (Od strony posesji kraweznikiem betonowym drogowym opornikiem
12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem. Swiatto opornika: -1 cm.
o Chodniki obramowane s3a obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Z uwagi na
przerastanie trawy przez obrzeze projektuje si¢ Swiatlo obrzeza +5 cm od strony
terenu.

U Krawezniki i obrzeza — odcinek w poza miejscowoscig Przytyk.
Poza miejscowoscig Przytyk dokumentacja nie przewiduje wykonania obramowania jezdni i
zjazdow.
U Dlugosé odcinka robdt nawierzchniowych wynosi

o 10791.10 m
O Oswietlenie drogi.
W zwigzku z tym, ze przebudowa drogi nie zmienia klasy drogi, projekt nie przewiduje
wykonania o$§wietlenia ulicznego. Do o$wietlenia drogi stuzg istniejace latarnie znajdujace si¢
wzdhiz istniejacego przebiegu drogi.
O Odwodnienie drogi.
W opracowaniu przewidziano powierzchniowe odprowadzenia wod opadowych z korony
drogi. Prawidlowe odprowadzenie wod opadowych zostanie wykonane  poprzez nadanie
wilasciwych spadkdéw poprzecznych oraz podczyszczenie rowow przydroznych. Projekt
przewiduje odwodnienie projektowanej drogi do projektowanych rowoéw drogowych oraz do
istniejagcych rowow drogowych. Wody z rowow drogowych zostajag w calosci odprowadzone
do rowdéw melioracyjnych oraz do rowéw w drogach gminnych.
W miejscowosci Przytyk zaprojektowano réw kryty ktéory wilaczono do istn. kanalizacji
deszczowe;j.

10.4. Przebieg drog w planie:
W ciagu projektowanej drogi 3502 W wystepuja krzywe poziome (w planie) o nastepujacych
parametrach:
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LUKI LINII TRASOWANIA
Nr | Promied | ugost | Klerunek clechry Punkt poczatkowy Punkt kofcowy Strzalks | Kat zalomou trasy | Styczna | Sleczna
Ll | 3000 2487 | 518,16V (7493987.8098,5703247.034%5) | (7493980.2781,5703224.0737) | 2541 47499 13.200 2776
L2 | 1050.00 4940 | S4.55€ (7494047,6166,5702583.8183> | (74940313708,3702534383) | 0290 26954 24702 | 0291
L3 | 150.00 43.29 | 3864V (7494114,6561,5701399.5338) | (7494108.1779,5701356.86821) | 1939 16,3367 21798 1376
L4 | 150.00 3141 | SI069W (7493800,7934,5700501,6480) | (7493794,9776,57004708438) | 0.821 11.9961 13760 0826
LS | 140.00 22,36 | S7.31W (7493797.3053,5700115.9883) | (7493794.3649,3700093.8464) | 0.446 91499 1203 0.447
Lé | 8000 19,59 | 598V (7493760.2267,5699974.1468) | (74937381906,5699954.7120> | 0.599 14.0304 9844 0603
L7 | 1050.00 66.80 | S6.12E (7493759.6913,5699932.4347) | (7493766.8125,5699866.0221) | 0.331 36454 33414 0532
L8 | 150.00 68.98 | S8.54W (74937704704,5699837.3887) | (7493760.3148,5699765.777D | 3547 263470 35109 | 4054
L9 | 250,00 68.54 | $13.94W (7493741.7833,5699728.0410) | (7493725.3242,5699661.7261) | 2345 15,7085 344687 | 2367
L10 | 700.00 BL.20 | 547V (7493716.9761,5693474.3091 | (7493709.2349,5699393.3280) | 1177 66460 40644 | 1479
Lil | 300.00 31.04 | S4.88W {7493707.7206,5695363.4313) | (7493705.0905,5699352.5209) | 0.401 59276 15532 | 0402
Li2 | 1100.00 15.24 | $0.75E (7493707.6706,5699161.6136) | (7493707.8708,5699146.3796) | 0.026 0.7936 7618 0026
L13 | 500,00 122352 | 991w (7493704.61688,5698951.0865) | (7493683.5891,5698630.6908) | 3748 14,0403 61371 77
L14 | 300.00 50,92 | S24.86VW (7493607 4326,5698560.4348) | (7493586.0502,5698534.2920) | 1.080 9.7245 25520 | 1083
£15 | 1050.00 2154 | 53238V (7493535.6732,5698455,4555) | (7493524.1363,5698437.2653) | 0.055 11754 10771 | 0033
Li6 | 400.00 9.43 | 527.50W (T493474.9053,5698356.2528) | (7493470.4944,5698347.5216) | 0.028 13503 4714 no2e
£17 | 160,00 35.54 | S13.77W {7492899.7148,5697073.7530 | (7492091.1812,5697038.9195> | 1008 128697 18,045 1014
Lie | 2000.00 3981 | S318W (7492888.2779,5697000.9872) | (7452886.0700,5696961.2383) | 0.059 11405 19.906 0099
L19 | 20100 1192 | S2.25E (7492883.4895,5696895.4319) | (7492883.9655,5696683.5236) | 0,088 33977 5961 0088
L20 | 180.00 3131 | S0.68W (7492927.8784,5696544.5968) | (7492927,5381,5696513.3276> | 0.680 9.9664 15693 | 0683
L2l | 35000 19.64 | SIL13V (7492881,9461,5696176.7584) | (7492878.1546,5696157.4528) | 0138 32147 9821 0138
k22 | S0.00 12.43 | s227V (7492752.4641,5695680.8283) | (74927519721,5695668.4387) | 0.386 14,2453 6248 0.389
£23 | 1200.00 58.42 | S1L9TE (7492754.3700,3695653.7839) | (7492766.4884,5695596,6388) | 0.356 27894 29.217 0.356
L24 | 1500 13.37 | §36.25E (74932026727, 5693760.5276) | (7493213.6663,5693753.7249) | 1464 SLOS46 7163 1623
L2s | 1500 13.32 | $38.34E (7493479.9619,5693812.3375) | (7493490.9302,5693805.5739) | 1454 50.8738 7435 1610

Pozostate zatamania trasy, oznaczone na planie sytuacyjnym jako PZ maja zalamanie ponizej
1g 1 nie przewiduje si¢ lukdw poziomych

10.5. Uksztaltowanie wysokosciowe

O Pochylenia niwelet jezdni: 0,02 %=+ 3,71 %
O Spadki poprzeczne:

Nawierzchni drogi na prostej Iub na tukach o promieniu wigkszym niz >=450,00 m

maja wartos¢ :2 %
Nawierzchni drogi na lukach jednostronne w zaleznosci od projektowanego przekroju
korony projektowanej drogi (spadki poprzeczne z uwzglgdnieniem promieni tuku
opisano na rysunku nr. 3, 4 oraz 6) ;
Chodnika — 2 % w kierunku jezdni ;
Zjazdow — w zaleznosci od rzednej posadowienia bramy — w kierunku jezdni;

11. Projektowane uzbrojenie terenu

teletechnicznego, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Przebudowa

istniejagcego uzbrojenia terenu ogranicza

przebudowy sieci teletechnicznej stanowi odrgbne opracowanie.
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych winna by¢ przeprowadzona przed
rozpoczeciem robdt drogowych, poniewaz prace te Scisle wigzg si¢ z procesem tak zwanego

sic do zalozenia rur
dwudzielnych typu AROT na kablowych liniach teletechnicznych oraz przetozenia kabla
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przygotowania terenu. Wykonane w ramach przebudowy prace zmierza¢ bedg do zapewnienia
nieprzerwanej lacznos$ci oraz wilasciwego z punktu widzenia eksploatacji, wzajemnego
usytuowania obiektow budowlanych.
Prace zwigzane z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych powinny by¢ realizowane w
nastepujacej kolejnosci:

— Wiytyczenie 1 obstuga geodezyjna przebudowy (biezace sporzadzanie szkicow),

— Powiadomienie operatora telekomunikacyjnego o zamiarze przebudowy urzadzen,

— Powiadomienie wtascicieli nieruchomosci o wejsciu na ich teren;

— Wykonanie przepustéw kablowych,

— Regulacja wysokosci pokryw studni kablowych,

— Zabezpieczenie odcinkéw kanalizacji kablowe;,

— Uporzadkowanie terenu.

Dokumentacja  nie  przewiduje  projektu  przebudowy remontu  sieci
elektroenergetycznej z powodu braku kolizji z siecig. Przewiduje si¢ jedynie zaloZzenie rur
ostonowych na kablach, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Kilometraz montazu rur ostonowych to 0+154,10, 0+157,00 oraz w km 0+275,80.

Ze wzgledu na brak w terenie planowanej inwestycji sieci gazowej, kanalizacji
sanitarnej nie przewiduje si¢ konicznosci ich przebudowy.

Dokumentacja przewiduje odwodnienie projektowanej przebudowy drogi w m.
Przytyk ( km roboczy od 0+048,70 do km 0+531,00 ) za pomoca odwodnienia wglgbnego —
rowu krytego wyposazonego w wpusty uliczne stuzace do odprowadzenia wod opadowych z
jezdni. Schemat projektowanego rowu przedstawiono na rys. nr 3 , profil podluzny na
rysunku 5.

12. Zielen drogowa

W ramach inwestycji zachodzi potrzeba wycinki 253 szt. drzew. Drzewa
przeznaczone do wycinki uszczegdétowiono w tomie VIII: INWENTARYZACJA DRZEW
PRZEZNACZONYCH DO WY CINKI.

13. Organizacja ruchu

Stala organizacja ruchu zawarta jest w Tomie VII: ,,Projekt Statej Organizacji Ruchu”
stanowigcym odrebne opracowanie.

14. Informacje o terenie

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana poza formami ochrony przyrody o ktorych
mowa w art. 6ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, ( Dz. U. nr 151,
poz 1220 z 2009r. ze zm. W Tm poza obszarami Natura 2000.

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow wydal zgode na realizacje
Inwestycji bez uwag. Projektowana Inwestycja nie zagraza obiektom archeologicznym.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot
posiadajacy cechy zabytku nalezy ten przedmiot zabezpieczy¢ i zglosi¢ do Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — delegatura w Radomiu, przerwaé prace ziemne
lub budowlane do czasu uzyskania na nie zgody w/w oddziatu.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie podlegajacym wpltywom eksploatacji
gorniczej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowosci uzdrowiskowej 1 obszarow
ochrony uzdrowiskowe;.
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Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie pasa technicznego, pasa ochronnego,

morskich portdw 1 przystani.
Inwestycja nie przebiega na terenie zamknigtym.

15. Zestawienie powierzchni zabudowy, dlugosci tras

Zakresy robot Jednostka | Wielko$¢
BRANZA DROGOWA:

Dhugo$¢ odcinka robdt nawierzchniowych m 10 791,10
Powierzchnia catkowita inwestycji w liniach rozgraniczenia m’ 163 200,00
Powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego m’ 63 250,00
E:u\)lge\fvz;hma ciggdw pieszych o nawierzchni z bet. kostki . 860,00
E:uv:;e}’z(;hglri azglaez((i)ow indywidualnych o nawierzchni z . 4 950,00
Powierzchnia zjazdow indywidualnych o nawierzchni z 2

betonowej kostki brukowe;j m 160, 00
Powierzchnia poboczy o nawierzchni ulepszone;j m’ 18 500,00
BRANZA TELETECHNICZNA:

Dhugo$¢ rur ostonowych m 240,00
BRANZA ENERGETYCZNA:

Zalozenie rur ostonowych m 123,00
BRANZA MOSTOWA

Dhugos$¢ catkowita ze skrzydtami m 15,54
Dhugo$¢ konstrukcji nosne;j m 9,20
Szeroko$¢ calkowita m 7,90
Szeroko$¢ jezdni m 5,50
Swiatto poziome mostu m 7,90

Kat skosu ° 90°

Klasa obcigzenia m klasa ,,B”

16. Uwagi

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) ,,zastosowane wyroby budowlane winny by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie” rowniez pod wzgledem

ekologicznym.
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Wielko$¢ 1 rodzaj planowanych robot okreslono w przedmiarze robot 1 kosztorysie
inwestorskim. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz ST. Podczas
prowadzenia prac szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na punkty osnowy geodezyjnej
znajdujace si¢ w pasie drogowym.

Zgodnie z opinig ZUD w trakcie wykonywania robot nalezy zwracac szczeg6lng
uwage na punkty osnowy geodezyjnej.

Srodowiskowe warunki realizacji przedsiewziecia (zgodnie z decyzja srodowiskowa znak
OSR 7624/5a/2010 oraz decyzja srodowiskowa znak OSR 7624/5/2010 ( decyzje
prawomocne) ):

Wiasciwie gospodarowa¢ odpadami wytworzonymi podczas przebudowy drogi wraz z
przebudowa obiektu mostowego na rzece Dobrzyca, w tym minimalizowa¢ ich ilo$¢ oraz
zagospodarowania ich zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

W trakcie realizacji przedsigwziecia nalezy zastosowac srodki organizacyjne 1
techniczne w celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami
ropopochodnymi pochodzacymi od pracujacych maszyn i urzadzen.

Wszelkie prace budowlane badz zwigzane z dowozem materiatdéw nalezy wykonac
sprzetem sprawnym technicznie ( stala kontrola techniczna wykorzystywanego sprzgtu) w
celu zapobiezenia ewentualnym przeciekom materialéw ropopochodnych.

W przypadku wystgpienia awarii sprzg¢tu 1 wycieku substancji ropopochodnych do
gruntu zanieczyszczong ziemi¢ nalezy zebrac 1 przekaza¢ do unieszkodliwienia zgodnie z
ustawg o odpadach.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego :

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ w technologii zmechanizowanej systemem
linlowym. Ograniczenie ruchu drogowego prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy prowadzenie
ruchu wahadlowego pasem drogi wolnym od przebudowy. Realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie moze naruszac fadu przestrzennego.

17. Uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, decyzje, postanowienia.

W/w elementy projektu znajduja si¢ w opracowaniu : Zalgcznik do tomu I Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Opracowal: Sprawdzajacy

Stawomir Trzpil mgr inz.Marcin Szerszenowicz
nr. uprawnien nr. uprawnien
UAN-II-K-8386/39/82 MAZ/0117/PWOD/09/D
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