Przekrdj konstrukcyjny
od km 9+773,00 do km 10+165,22
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warstwa §cieralna z betonu asfaltowego
pobocze umocnione AC 8 S PMB 45/80-55, gr. warstwy 4 cm

kruszywem tamanym 0/31,5
gr. warstwy 10 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 8 W 50/70, gr. warstwy 4 cm.
warstwa podbudowy bitumiczna

z AC 11 P 35/50 gr. warstwy 4 cm
istniejaca konstrukcja nawierzchni

Przekrdj konstrukcyjny
od km 10+165,22 do km 10+243,76

fawa betonowa z chudego betonu
6-9Mpa
podsypka piaskowa gr. 20 cm

ist. opornik kamienny
o wym. 12x18 cm
na 10 cm podsypce piaskowej
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pobocze umocnione

kruszywem tamanym 0/31,5
gr. warstwy 10 cm
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warstwa §cieralna z betonu asfaltowego
AC 8 S PMB 45/80-55, gr. warstwy 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 8 W 50/70, gr. warstwy 4 cm.
warstwa podbudowy bitumiczna

z AC 11 P 35/50 gr. warstwy 4 cm
istniejaca konstrukcja nawierzchni
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MIASTOPROJEKT

Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"
26-600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18

Przebudowa dr. powiatowej nr1716W

PROJEKT relacji Brzéza-Przejazd-do dr. wojewodzkiej nr 737
tawa betonowa z chudego betonu odcinek od km 9+703,00 do km 13+189,29
mlcz_um . ADRES gm. Glowaczéw,gm. Pionki
podsypka piaskowa gr. 20 cm

Rys.nr3.1 Przekroj konstrukcyjny Skala

ist. opornik kamienny 1:50

o wym. 12x18 cm

na 10 cm podsypce piaskowej

Projektant: mgr inz Dariusz Tkaczyk upr. nr 25/75

Sprawdzajacy: mgr inz Wiladyslaw Krol GP-111-7342/142/94

Przekrdj konstrukcyjny
od km 10+243,76 do km 11+300,00
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warstwa §cieralna z betonu asfaltowego
pobocze umocnione AC 8 S PMB 45/80-55, gr. warstwy 4 cm
kruszywem tamanym 0/31,5 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego tawa betonowa z chudego betonu
gr. warstwy 10 cm AC 8 W 50/70, gr. warstwy 4 cm. 6-9Mpa
warstwa podbudowy bitumiczna podsypka piaskowa gr. 20 cm
“ >.O ._ I'P 35/50 ma..émag 4 om ist. opornik kamienny
istniejaca konstrukcja nawierzchni o wym., 12x18 cm
na 10 cm podsypce piaskowej
. .
Przekrdj konstrukcyjny
od km 11+300,00 do km 13+040,50
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
pobocze umocnione AC 8 S PMB 45/80-55, gr. warstwy 4 cm
kruszywem tamanym 0/31,5 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ist. opornik kamienny
gr. warstwy 10 cm AC 8 W 50/70, gr. warstwy 4 cm. o wym. 12x18 cm
warstwa podbudowy bitumiczna na 10 cm podsypce piaskowej
z AC 11 P 35/50 gr. warstwy 4 cm
istniejaca konstrukcja nawierzchni
Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"
MIASTOPROJEKT| 26600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18
Przebudowa dr. powiatowej nr1716W
PROJEKT relacji Brzéza-Przejazd-do dr. wojewo6dzkiej nr 737
odcinek od km 9+703,00 do km 13+189,29
ADRES em. Glowaczow, gm.Pionki
Rys.nr3.2 Przekréj konstrukcyjny Skala
1:50

Projektant: mgr inz Dariusz Tkaczyk upr. nr 25/75

Sprawdzajacy: mgr inz Wladyslaw Krél GP-111-7342/142/94

Przekrdj konstrukcyjny

od km 13+040,50 do km 13+189,29
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linia rozgraniczajaca

pobocze umocnione
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warstwa §cieralna z betonu asfaltowego

—-—
—-—

AC 8 S PMB 45/80-55, gr. warstwy 4 cm

kruszywem tamanym 0/31,5

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

tawa betonowa z chudego betonu

6-9Mpa

linia rozgraniczajaca

gr. warstwy 10 cm

AC 8 W 50/70, gr. warstwy 4 cm.
warstwa podbudowy bitumiczna

podsypka piaskowa gr. 20 cm

z AC 11 P 35/50 gr. warstwy 4 cm
istniejaca konstrukcja nawierzchni

ist. opornik kamienny
o wym. 12x18 cm

na 10 cm podsypce piaskowej

Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT"
MIASTOPROJEKT| 26600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18

Przebudowa dr. powiatowej nr1716W

PROJEKT relacji Brzéza-Przejazd-do dr. wojewodzkiej nr 737
odcinek od km 9+703,00 do km 13+189,29
ADRES gm. Glowaczéw, gm.Pionki
Rys.nr3.3 Przekroj konstrukcyjny Skala
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Projektant: mgr inz Dariusz Tkaczyk upr. nr 25/75

Sprawdzajacy: mgr inz Wladystaw Krél GP-111-7342/142/94




