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1. PRZEDMIOT, CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgamiz ruchu dla zadania pn.
.Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radomabfiwka Podizna'.

Celem opracowania jest wykonanie statej organizasphu w zakresie oznakowania
pionowego i poziomego oraz wprowadzeniaadea bezpieczéstwa ruchu drogowego na
odcinku drogi powiatowej nr 3508W altym zakresem opracowania.

Zakres inwestycji obejmuje:
wzmocnienie istniecej konstrukcji nawierzchni,
budowe odcinkéw chodnika,
przebudow skrzyzowan,
przebudow zjazdéw indywidualnych i publicznych,
budowe i przebudow zatok autobusowych,
budowe peronéw autobusowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie umowy zawartej z btarem bezpgednim
tj. Powiatowym Zargdem Drdg Publicznych, ul. Graniczna 24, 26-600 Rado
Podstawowe akty normatywne wykorzystane do regliziexcenia:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruclgalwym (Dz. U. Nr 108 poz.

908 z 2005 r. — tekst jednolity).

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

— Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygmalibogowych oraz ueglzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadragach. Zaicznik
nr 1-4 do rozporazenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegothwyarunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oreadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogadda¢Znik do nr-u 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
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3. MATERIALY WYJ SCIOWE

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na @mep sytuacyjno-wysokciowych
w skali 1:500. W cgci rysunkowej naniesiono oznakowanie, ktére docelowa znale¢ sie
wzdhuz  projektowanych odcinkbw DP nr 3508W (wraz z odeimk drog
podporadkowanych krzyujacych se& z drog powiatows) z zaznaczeniem znakéw
projektowanych.

Podstaw rozwiazan projektowych byly szczegétowe warunki techniczria dnakow
i sygnatbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego iwarunki ich
umieszczania na drogach. Zenik nr 1-4 do rozporzizenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie



szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidnogach (Zajcznik do nr-
u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa nr 3508&kephodzi przez miejscoa
Janiszew, Klwatka Szlachecka, lkeggw, Dabrowka Nagorna Kolonia, dbrowka Nagorna,
Dabrowka Podizna oraz Kolonia Piaski. w 80% droga biegnie preeerty zabudowane.

W stanie istnigicym na dtugéci calego opracowania wygluje przekroj drogowy
o szerokéci 4,0 do 5,72m, ruch pieszy odbywa sizciciowo po istnieggcych poboczach
gruntowych i cgsciowo po jezdni.

Trasa omawianego odcinka drogi zbma jest z odcinkdédw prostych oraz z tukéw
poziomych. Na catym analizowanym odcinku istniejgadzigcia pk¢ tukdw poziomych.
Charakteryzuje aj daszkowy przekrdj poprzeczny na dtégoodcinkéw prostych i tukach
niewymagajcych jednostronnego pochylenia oraz jednostronrehyenie na pozostatych
tukach poziomych skierowane dwda tuku.

W stanie istnigjicym na trasie projektowanego odcinka drogi znajdig tereny zielone,
pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna.

Droga powiatowa jest droga ogolnodgsts umazliwiajaca obstug komunikacyjma
terendbw przylegapych bezpérednio do niej- wzdha przedmiotowego odcinka drogi
powiatowej usytuowaneasliczne zjazdy do podl i posesji, ktore zapewsmiapstug ruchu
lokalnego zwazanego z przylegt zabudow. Ponadto na przedmiotowym odcinku drogi
powiatowej znajdyj sie skrzyzowania z drogami lokalnymi.

Na przedmiotowym odcinku znajduje $edna zatoka autobusowa: w km 3+111,85 strona
lewa.

5. PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE
DROGA POWIATOWA NR 3508W

0 Klasa drogi: Z1/2

[0 Droga: jednojezdniowa, dwupasowa,
dwukierunkowa

[0 Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h

O Przekroj: drogowy: uliczny oraz potuliczny szZiepéc jezdni
5,50 - 5,75m

[0 Nawierzchnia: jezdnia: bitumiczna

0 Chodnik: betonowa kostka brukowa, szekdko
typowa 1,58-2,08m

[0 Pobocza gruntowe: szergkd.,0m

[0 Kategoria obcjzenia ruchem: KR3

0 Obcizenie: 100 kN/&

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przedmiotowa inwestycja polegabedzie na przebudowie istnigej konstrukcji
nawierzchni na diugei catego przebudowywanego odcinka drogi powiatome3508W



z wyjatkiem dwoch wysczonych odcinkéw: od km 1+345 do km 2+038 oraz od8+733,2
do km 8+982,1 oraz poszerzeniu istmiej konstrukcji poprzez dobudowanie fragmentu
nawierzchni do szerokoi min 5,5m - na odcinkach gdzie istnjeq szeroké&t jest mniejsza.
Przewidziano take budow odcinkéw chodnikow dla pieszych.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowaneludow wszystkich skrzxowan
DP z drogami podpogelkowanymi, obstugacymi ruch lokalny.

N przedmiotowym odcinku przewiduje ¢sibbudowe jednej zatoki autobusowe] oraz
budowe czterech nowych zatok autobusowych. przewidziabwnrez budowe jedenastu
peronow przystankowych.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przebugayazdow indywidualnych oraz
publicznych. Zasadniczo przebudowa istgggh zjazdow indywidualnych i publicznych
poleg& bedzie na sytuacyjno - wysokcowej korekcie ich stanu istnigjego, tj. korekcie
krawedzi przecgcia st zjazdu z drogi powiatowej oraz dawanie niwelety zjazdu do
krawedzi drogi.

Zjazdy publiczne zaprojektowano z zadoiem,ze szeroké&¢ jezdni zjazdu wynosi min
4,0m, natomiast jego kragzie wyokaglono promieniem R=5,0m. najmniejsza szekoko
jezdni zjazdéw indywidualnych wynosi 4,0m.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN W ZAKRESIE
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie projektu wykonawczego dla zadania e¢Pudowa drogi powiatowej

nr 3508W Radom - &browka Podizna wprowadzono nagpujace zmiany:

— w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym w@adzono przégia dla
pieszych oznakowane znakami pionowymi D-6 orazafimi poziomymi P-10.
Przepcia dla pieszych poprzedzono (tam, gdzie byta takezliwosé) liniami
warunkowego zatrzymania P-14,

— W miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym veygziono przystanki
autobusowe, oznakowane dwustronnymi znakami D-15a [przystankow
zlokalizowanych w zatoce oddzielono je od jezdni @& owaniem poziomym- lii
P-7a; dla przystankow zlokalizowanych na jezdni mazzono je malowaniem P-17
o dtugaci 30m,

— na wlotach podposrlkowanych wkrélono tréjkaty widoczndgci, na podstawie
ktérych wprowadzono oznakowanie znakami A-7 oraA3P-lub przy braku
dostatecznej widocz§oi znakami B-20 oraz ligibezwzgédnego zatrzymania P-12.

— na drodze gtownej skrzgwania zlokalizowane na terenie zabudowanym oznakow
znakami D-1 umieszczonymi w odlegéd do 50m od skrzyowania,

— niebezpieczne tuki oznakowano znakami ostrzegawczyh, A-2, A-3 oraz A-4, na
kilku z nich, ze wzgidu na maty promie konieczne byto wprowadzenie ograniczenia
predkosci,

— natukach poziomych o matym promieniu wprowadzatgite kierugce U-3,

— miejsca szczegOlnie ugxzczane przez dzieci oznakowano znakami A-17, ana
przegciach dla pieszych umieszczono tablicak27,

— przegcia dla pieszych w wkszaci przypadkdw poprzedzono znakami
ostrzegawczymi A-16,

— uporazdkowano lokalizagj znakéw E-17a oraz E-18a,

— w przypadku, gdy obszar zabudowany obejmuagtaslupce miejscowsci, znak D-42
umieszczono w odlegdoi do 50m za tablicE-17a,

— w obrbie przepustow zaprojektowano bariery stalowe,



— malowanie segregacyjne wprowadzono jedynie na &dchn jezdni 0 szerokoi co
najmniej 6,0m (g to tuki poziome, na dtugai ktérych wykonano poszerzenie jezdni),

— malowanie krawdziowe wprowadzono wsdzie tam, gdzie wzdiu drogi nie
wystepuje chodnik,

— na wlotach podportikowanych o szerokoi jezdni co najmniej 6,0m wprowadzono
krotkie linie P-4.

8. UWAGI KO NCOWE | ZALECENIA

Tarcze wszystkich projektowanych znakéw powinny tabs zamontowane na
odpowiedniej wysok&i zgodnie ze ,,Szczegotowymi warunkami technicznydta znakéw
drogowych oraz uedzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczaaia n
drogach” (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grad2003 r.).

9. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU

Przewidywalny termin wprowadzenia statej organizagihu to 2012r.



