Projekt stafej organizacji ruchu DP 3536W

Projekt stalej organizacji ruchu
DROGI POWIATOWEJ 3536W

Odechow — Kowalkdéw — Sienno

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze

powiatowej nr 3536W Odechéw - Kowalkéw - Sienno od km 8+430,00 do 11+718,00.
Laczna dtugos¢ odcinka objeta projektem wynosi 3+288,00 km.

Lokalizacje odcinka drogi DP 3536W objeta projektem przedstawiono w

czesci rysunkowej opracowania — rysunek nr 1

Celem opracowania jest wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnego

z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacego bezpieczne poruszanie si¢ po drodze

powiatowej nr 3536W

W zakres opracowania wchodzity nastgpujace zadania:

> Pozyskanie materiatbw mapowych dla wykonania cz¢sci graficznej
opracowania. Byly to mapy do celow projektowych, opracowane cyfrowo,
sporzadzone przez biuro ustug geodezyjnych

> Naniesienie na mape cyfrowa elementéw projektowanych tj. rowy czy
krawedz jezdni

» Wykonanie inwentaryzacji oznakowania pionowego, niezbednych
w projekcie elementow wyposazenia drogi

» Wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie oraz z zaleceniami specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia

» Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez wiasciwe
organy zarzadzajace ruchem zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym

zakresie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:
» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908)
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegbétowych warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

» Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

» Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne I ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI - PARAMETRY TECHNICZNE
DROGI

Teren objety obszarem opracowania to odcinek drogi powiatowej Nr 3536W
(Odechéw - Kowalkéw - Sienno) na odcinki Kolonia Kowalkéw - Czerwona.
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega w terenie lesnym.

Wzdhuz odcinka DP 3536W na ktdrym wykonano projekt organizacji jedyna
zabudowe stanowi lesniczéwka w km 8+588.

Droga powiatowa nr 3536W na catym odcinku posiada nawierzchnig
bitumiczna.

Na przedmiotowym odcinku droga DP 3536W posiada nastgpujace

skrzyzowania:
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»  km 8+770 — 3 wlotowe skrzyzowanie z droga powiatowa 3567W (strona
prawa)
»  km 10+870 - 3 wlotowe skrzyzowanie z droga gminng nr 190201W w

kierunku m. Olszyny (strona lewa)

Przy projektowaniu drogi zatozono nastgpujace wymagania techniczne i
uzytkowe:

> teren pozamiejski

» droga jednojezdniowa klasy Z

> predkosc¢ projektowa Vp=50km/h

» szerokos¢ jezdni 2 x 3,0m

» pobocze utwardzone szer. 1,0m

> kategoria ruchu KR 2 — obcigzenie na 100 kN/o$

» przekroj drogowy z rowami

» przekroj pétuliczny na odcinkach przystankéw autobusowych w km 10+850

- 10+890

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM
WPROWADZONYCH ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Po pracach polegajacych na wykonaniu inwentaryzacji istniejacego
oznakowania przyjeto nastepujace zasady uporzadkowania iwprowadzenia zmian
w istniejacym oznakowaniu:

» W rejonie skrzyzowania z DP3567W znaki typu A-6 przesuni¢to od

skrzyzowania na wymagana odlegtos¢, a w rejonie skrzyzowania z DG
190201W zaprojektowano ich lokalizacj¢. Znaki te zlokalizowano w
odlegtosci 250 m od skrzyzowania.

> Znaki ostrzegawcze typu A-1, A-2, A-3, A-4 poddano analizie pod

wzgledem miejsca ich lokalizacji (odlegtosci od niebezpiecznego miejsca).
Jako zasade przyjeto umieszczenie znakow ostrzegawczych 250-300 m w
obszarze niezabudowanym.

» Przestawiono znak F-3 na koniec projektowanego odcinka uwzgledniajac

granicg administracyjng powiatu.

» Ze wzgledu na migracje duzych zwierzat, przez obszar DP3536W, po

zasiegnieciu opinii stuzb lesnych, zaszta koniecznos¢ ustawienia znaku
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A-18b. Odpowiednio wczesne ostrzezenie kierowcy przed mozliwym
niebezpieczenstwem wymogto postawienie tego znaku rowniez poza
zakresem opracowania - w powiatach Lipskim i Zwolenskim.

» Na przystankach oznakowanych znakiem D-15 zaprojektowano linig
przystankowsa P-17 o dtugosci 15m

» Na tukach o ograniczonej widocznosci zaprojektowano linie P-3a i P-4

> Na catej dlugosci projektowanego odcinak przewidziano lini¢ krawedziowe
P-7ciP-7d

Termin wprowadzenia organizacji ruchu okresla si¢ do 31.12.2014r.

Opracowat:

mgr inz. Karol Kossakowski




