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1 Podstawa opracowania
A Umowa nr PZD-1.253.42.2012 zawarta w dniu 21.08.2012r. pomigdzy Inwestorem —

Zarzad Powiatu Radomskiego reprezentowana przez Powiatowy Zarzad Drég Publicznych

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3536W
EWA BIALEK ODECHOW - KOWALKOW — SIENNO
ul. Ztota 23, 25-015 Kielce 2 KM OD 8+430 DO 11+653.
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w Radomiu a Drogowa Pracownia Projektowa;

A Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym do celow projektowych
w skali 1:1000;

A Opinia geotechniczna oraz ekspertyza stanu istniejacej nawierzchni, opracowana przez
Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki, Garbow, ul. Aleksandrowek 22, 95-080 Tuszyn

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003r).

A Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004r).

A Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999r).

A Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z 2000r).

A Obowiazujace przepisy i normatywy.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi
powiatowej Nr 3536W Odechow-Kowalkow-Sienno na odcinku km od 8+430 do 11+653, do
wymagan technicznych i uzytkowych drog dla klasy Z, w zakresie robot:

A wzmocnienie i poszerzenie do szer. 6.0m istniejacej konstrukcji jezdni drogi
powiatowej;
przebudowy poboczy;
przebudowa zjazddw i skrzyzowan
odtworzenie systemu rowdw przydroznych wraz budowg przepustow;

uporzadkowanie zielen przydroznej;

> > > >

budowa peronéw dla przystankéw autobusowych;
A Rozbiorka i budowa wiaty przystanku autobusowego.
Inwestorem przedsiewziecia jest Zarzad Powiatu Radomskiego reprezentowany przez Powiatowy

Zarzad Drég Publicznych w Radomiu.

3 Stan istniejacy

3.1 Istniejacy
DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3536W
EWA BIALEK ODECHOW - KOWALKOW — SIENNO

ul. Ztota 23, 25-015 Kielce 3 KM OD 8+430 DO 11+653.



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

teren
Teren objety obszarem opracowania to odcinek drogi powiatowej Nr 3536W Odechow -
Kowalkéw — Sienno, km od 8+430 do 11+653. Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej jest
bitumiczna o szerokos¢ ok.5,8m. W ciagu drogi wystepuja pobocza ziemne o szer. 0,5 — 1,2m
oraz na wigkszosci rozpatrywanego odcinka obustronne rowy ziemne o gtebokosci 0,2-1,3 m.
Teren przylegly do drogi to obszary lesne (Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Marcule) oraz
nieuzytki rolne (tereny prywatne). Na poczatkowym odcinku drogi po zachodniej stronie
znajduje sie lesniczowka.
3.2 Wykaz
istniejacych zjazdoéw
Droga powiatowa zapewnia obstuge komunikacyjna przylegtego terenu poprzez wiaczenie

do niej drog lesnych.

rodzaj
szerokos | dtugos¢ | powierzchni | nawierzchn

l.p. km strona ¢ [m] [m] a [m2] [ do dziatki
1 8+428 P 2,6 3,9 11,1 gruntowa 577/2

2 8+580 L 2,5 4,7 12,6 -/l- 571

3 | 8+588 P 5 4,3 21,5 -/l- 577/1

4 | 8+806 P 51 4,4 22,4 -/l- 576

5 | 9+196 P 8,8 5 44 -/l- 576,575
6 | 9+200 L 5 4,2 21 -Il- 571

7 9+476 L 5 4,4 22 -l- 571

8 | 9+601 L 2,5 4 10 -/l- 574

9 9+605 P 4 4,1 16,4 -l- 575,595
10 | 9+720 L 2,5 57 14,3 -l- 574
11 | 9+823 P 3 4,3 12,9 -Il- 595
12 | 10+025 P 2,5 51 12,8 -/l- 595
13 | 10+307 L 3 52 15,6 -l- 572
14 | 10+392 L 3,6 3,7 13,3 -l- 572
15 | 10+469 P 7 4 28 -/l- 598,597
16 | 10+596 L 3,2 5,8 27,7 -l- 572,760,89/1
17 | 10+857 P 7,9 3,9 36,4 -/l- 597
18 | 10+878 P 6,7 3,8 25,8 -l- 596
19 | 11+431 P 1,9 6,8 12,6 -/l- 596

3.3 Istniejace

odwodnienie terenu
Droga powiatowa Nr 3536W na rozpatrywanym odcinku posiada rowy przydrozne ziemne

w wigkszosci zamulone a ich giebokosci wynosi 0,2-1,3m. Wody opadowe sptywaja

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3536W
EWA BIALEK ODECHOW - KOWALKOW — SIENNO
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powierzchniowo w sposob nieuregulowany (nienormatywne poprzeczne spadki) z jezdni do
rowow. Wystepuja rowniez odcinki na ktorych sptyw wody do istniejacych rowdw jest
zablokowany przez wyniesione powyzej jedni pobocze (nawarstwienia po zimowym
utrzymaniu). Zalggajaca na jezdni woda obniza stan bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
przyspiesza degradacje konstrukcji nawierzchni.

Zgodnie z inwentaryzacja w terenie na projektowanym odcinku drogi nie stwierdzono
wystepowanie przepustdbw pod korong drogi powiatowej 3536W jak réwniez brak jest
przepustow pod zjazdami i wlotami drég podporzadkowanych.

3.4 Powiazanie

drogi powiatowej z innymi drogami publicznymi.
W ciagu odcinka drogi powiatowej NR 3536W Km od 8+430 do 11+653 wystepuja zwykle

skrzyzowania drogowe z innymi drogami publicznymi:

o km 8+771 — 3 wlotowe skrzyzowanie z droga powiatowa 3567W (naw.
bitumiczna)

o km 10+591 — 3 wlotowe skrzyzowanie z droga gminng (naw. gruntowa)

o km 10+871 — 3 wlotowe skrzyzowanie z droga gminna nr 190201W w kierunku

m. Olszyny (naw. z kruszywa).
3.5 Warunki

gruntowo — wodne oraz stan istniejacej konstrukcji nawierzchni.

3.5.1 Badania geotechniczne

W celu zbadania istniejacych warunkéw gruntowo — wodnym wykonano 13 odwiertéw

geotechniczne przez nawierzchnie i podtoze drogi powiatowej do gigbokosci 2,0m p.p.t.

Na podstawie tych badan stwierdzono:
Nasyp budowlany oraz istniejaca konstrukcja jezdni o gr. 0,11 — 0,20 m, ktéry tworza:

A pakiet warstw bitumicznych o gr. 2,5-6,5 cm

A podbudowa zasadnicza z betonu cementowego o gr. 8,5 - 14 cm
Podloze bezposrednio pod nasypem z gruntu G1(piasek drobny, piasek drobny /piasek sredni)
0 miazszosci od 0,60 do ok. 2,0m. Nizej lezace warstwy to grunty z grupy G3 (piaski
gliniaste, gliny pylaste). W wykonanych odwiertach geotechnicznych wody gruntowej nie

stwierdzono.

3.5.2 Stan istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej 3536W
Przy inwentaryzacji przedmiotowego odcinka drogi powiatowej dokonano oceny wizualnej

stanu nawierzchni jezdni. Nawierzchnia z MMA jest w stanie ztym z licznymi spekaniami, z

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3536W
EWA BIALEK ODECHOW - KOWALKOW — SIENNO
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wielokrotnymi naprawami czastkowymi nawierzchni, spgkaniami siatkowymi zlokalizowanymi
w poblizu spekan poprzecznych i spekan zlokalizowanych w osi drogi. Brak réwnosci
podtuznej 1 poprzecznej przyczynia si¢ do zwigkszonej emisji hatasu, obniza komfort jazdy i
stan bezpieczenstwa.
3.6 Istniejace
uzbrojenie terenu
Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych i po zebraniu danych
w terenie stwierdza si¢, w strefie projektowanych robdt, wystepowanie nastepujacego
uzbrojenia:
— napowietrzna siec teletechniczna
— napowietrzne linie NN
— podziemna siec¢ teletechniczna
3.7 Istniejaca
zielen w pasie drogowym

Inwentaryzacja zieleni zostata przeprowadzona we wrzesniu 2012 r.

Teren pasa drogowego potozony jest wsrod mozaiki terendw lesnych oraz nieuzytkdw
rolnych. Zielen pasa drogowego nie jest urzadzona w sposob planowy. Na obszarze
opracowania  szata roslinna  skfada sie  w  wiekszosci VA gatunkow
wystepujacych zgodnie z siedliskami naturalnymi na danym terenie. Drzewa i krzewy rosngce
w obrebie pasa drogowego w zdecydowanej wickszosci to osobniki usytuowane w sposéb
przypadkowy, wyroste z samosiewOw, w wyniku sukcesji naturalnej.

Zinwentaryzowany drzewostan wystepujacy na terenie objetym inwentaryzacja
ma zrdznicowany skiad gatunkowy.

Pod wzglgdem ilosciowym najwigkszy procent drzew wolnostojacych stanowia
gatunki: Pinus sylvestris — sosha zwyczajna. Poza tym na przedmiotowym terenie wystepuja
rowniez drzewa z gat. Betula pendula - brzoza brodawkowata oraz Populus tremula - topola.
Na obszarze opracowania nie odnotowano osobliwosci botanicznych.

Zinwentaryzowana roslinnos¢ jest w bardzo dobrej badz dobrej kondycji zdrowotnej.
Nieliczne ze zinwentaryzowanych na terenie opracowania drzewa maja slady po usunietych

w dolnej cze¢sci drzew bocznych konarach, gateziach.

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3536W
EWA BIALEK ODECHOW - KOWALKOW — SIENNO
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4 Projektowane rozwigzania techniczne

4.1 Projektowan
e rozwigzania w zakresie branzy drogowej

W rozwigzaniu projektowym zastosowano parametry techniczne w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 43, poz.430 z 1999r).
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3536W na odcinku km od 8+430 do 11+653 polega na
dostosowaniu istniejacego odcinka drogi do obciagzenia ruchem 100 kN/o$, dostosowaniu
parametrow technicznych i uzytkowych do klasy Z, poprawie komfortu jazdy i bezpieczenstwa

ruchu pojazdow.

Analiza ruchu w celu wyznaczenia kategorii ruchu

w celu ustalenie kategorii ruchu projektowanej DP 3536W
w dniach 09-10.10.2012r (wtorek-$roda) przeprowadzono pomiary ruchu na przedmiotowej
drodze powiatowej w godzinach 6:00 - 22:00. Pomiary przeprowadzono w podziale na 7
kategorii pojazddw tzn.: motocykle [b], samochody osobowe [c], dostawcze [d], samochody
ciezarowe bez przyczep [e], samochody ci¢zarowe z przyczepami [f], autobusy [g] oraz
rolnicze [h].

Whyniki pomiarOw oraz nat¢zenia dobowe ruchu przyjeto zgodnie z opracowaniem
"Zasady przeprowadzania pomiardw ruchu i obliczania s$redniego dobowego ruchu
(SDRpoj/dobe) na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych". Zestawienia pomiaru

ruchu w pojazdach rzeczywistych prezentuja ponizsze tabele.

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3536W
EWA BIALEK ODECHOW - KOWALKOW — SIENNO
ul. Ztota 23, 25-015 Kielce 7 KM OD 8+430 DO 11+653.
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a) Wtorek 09.10.2012r

o o N g- E- >

5] 2] ¢ ¢ 538 8

godz g8 | g8 | & | 5| 5 g | £ |5

g 8 8 ] 2 °e |l »

o o
6-7 1 33 17 3 2 1 57
7-8 3. 34 16 1 54
8-9 1 39 12 1 1 54
9-10 2l 32 14 7 2 1 58
10-11 24 6 5 4 39
11-12] 1] 32 12[ 6 3 1 55
1213) 2 31 10 5 3 1 52
13-14| 2| 36 13 1] 1 53
1415] 3] 34 8 4 2/ 1 52
15-16 37, 111 5 3 1 1 58
1617, 1] 43 7| 6 1 2| 60
17-18) 1] 36 5 3 1 46
18-19 25 7 2 2 36
19-20 16 2 1 19
20-21 10 1] 1 12
21-22 8 8
SUMA

17| 470, 141] 50 24/ 4 7] 713

b) Sroda 10.10.2012

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3536W
EWA BIALEK ODECHOW - KOWALKOW — SIENNO
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o o M .g- g- >

g ¢ 2 22 8%

godz| 8 | § | 8 | 8| 5| g | £ |5

2 2 é ﬁ ﬁ 2 o n

[S] [S]
6-7 2l 37 16 6 3 1 2 67
7-8 1 33 14 3 1 1 53
8-9 3. 40 13 3 1 60
9-10 1 31 11 1 1 45
1011 1] 30 8 6 2 2| 49
11-12 27 120 5 4 1 49
1213) 2] 25 11 7 5 1 51
1314/ 3 39 9 4 3 58
1415] 1] 30 13 2 2/ 1 1 50
1516/ 2/ 39 15 6 6 1 2 71
16-17] 3 42 100 5 2 3 65
1718 1] 35 9 1] 1 2| 49
18-19 271 7 1 35
19200 1] 21 2] 2 26
20-21 11, 3 1 15
21-22 9 1 10
SUMA

21] 476 154 51 32 4 15 753

Obliczenia projektowe :

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem, charakter ruchu na badanym

odcinku drogi przyjeto jako gospodarczy.
SDR = (X;+X3)/2 x P; X P, x 1,087 (poj./dobe)

gdzie:

X1, X, - liczba pojazdéw samochodowych ogotem (suma kategorii od b

do h) w godzinach 6.00 — 22.00 w dniach, w ktorych wykonano pomiar

ruchu (X;- wtorek, X,- sroda),

P; - wspotczynnik przeliczeniowy sredniego dobowego ruchu w dni

tygodnia na sredni dobowy ruch w miesiacu,

P, - wspotczynnik przeliczeniowy $redniego dobowego ruchu w

miesigcu na sredni dobowy ruch w roku,

1,087 - wspotczynnik przeliczeniowy wielkosci ruchu 16-godzinnego

(6.00 — 22.00) na ruch dobowy.

Przyjeto:
P;-0,93 P,-0,97

SDR =719 (poj./dobe)

Rodzajowa struktura ruchu:

EWA BIALEK
ul. Ztota 23, 25-015 Kielce
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) o 3 2
<L () N Qo N > o
< S o © o o
9] @ 7] < < 5 o
E ° S p p ® B
o o
2,59%, 64,53%| 20,12%)| 6,89%| 3,82%| 0,55%| 1,50%
Prognozowany ruch na rok 2022:
() @ = s
QL ) N o N > o
< 2 3] o o 7 N <
£ 8 g 3 08 ¢ =0
(&) (&)
wtorek 17 470 141 50 24 4 7 713
$roda 21 476 154 51 32 4 15 753
$rednie 19 473 148 51 28 4 11] 733

Do obliczen prognozy ruchu przyjeto wartosci z bazowego roku 2012 i

postuzono si¢ uproszczong metoda obliczania prognozy ruchu do roku 2020 dla zamiejskich

drogach wojewaddzkich, powiatowych i gminnych, opracowang przez GDDP Biuro Studiéw

Sieci Drogowej. Wyniki prognozy przedstawia tabela:

) = S
Q o]
X 2 S @ @ ) ® <
%) 8 = 2 2 o) Q =
2 o) 8 ° ° Ie] £ )
] %) 7 © © =] ] )
= o _g N N ©
o o
19 723 178 62 36 4 11, 780

Obliczenia:

motocykle[b], autobusy[g] oraz rolnicze[h] — bez zmian
samochody osobowe[c] + 25x10 poj./dobg, dostawcze[d]+3x10 poj.dobe

samochody cigzarowe bez przyczep[e] = 51 x 1,02*10

samochody cigzarowe z przyczepami[f] = 28 x 1,025"1,025

Dla prognozowanego ruchu obliczono liczbg obliczeniowych osi na dobg przyjmujac

zgodnie z ,,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni”:
L=(Ni*ri+ No*ry N3*r3)*f; gdzie:

N;=2
r,=0,109
N>=0
r,=1,245
Ns=1
r;=0,594

f,;=0,5 (ulica jednojezdniowa)

EWA BIALEK
ul. Ztota 23, 25-015 Kielce
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L= 28 osi obliczeniowych na pas ruchu na dobg
W wyniku obliczen i przyjeciu obciazenia 100kN na o$§ obliczona kategoria ruchu

jest KR2.

Zalozenia projektowe

Przy projektowaniu drogi zatlozono nastgpujace wymagania techniczne i uzytkowe:

e teren pozamiejski

e droga jednojezdniowa klasy Z

e predkosé projektowa Vp=50km/h

e szerokos¢ jezdni 2 x 3,0m

e pobocze utwardzone szer. 1,0m

e kategoria ruchu KR 2 — obcigzenie na 100 kN/os

e okres obliczeniowy eksploatacji nawierzchni 20 lat

e przekrdj drogowy pelny

e przekrdj potuliczny na ditugosci (2x10m) wystepowania peronow w km 10+850 i
10+896

e rowy chtonne na calej dtugosci po obu stronach jezdni;

e zjazdy, na wniosek stuzby lesnej o nawierzchni szerokosci 6.0m

Podstawowe wyposazenie techniczne:

e zjazdy publiczne na dziatki lesne;

e rowy odwadniajgce, przepusty pod korong jezdni, pod wlotami drog
podporzadkowanych i pod zjazdami;

e znaki drogowe pionowe i poziome.

4.2 Rozwiazanie

przebiegu trasy w planie

Ksztaltujac przebieg projektowanego odcinka drogi powiatowej przyjeto 0§ jezdni o
parametrach zblizonych do istniejacego przebiegu.

Poczatek opracowania zostat przyjety od strony m. Kolonia Kowalkéw w miejscu
gdzie zaczyna sig teren lesny i znajduje si¢ granica powiatu zwolenskiego z radomskim. Koniec
za$ zostal przyjety w miejscu gdzie koncza si¢ tereny lesne i znajduje si¢ granica powiatu
radomskiego z lipskim. Dlugos¢ projektowanego odcinka drogi powiatowej Nr 3536W wynosi
3223 m. Rozpatrywany odcinek ma stosunkowo prosty przebieg w planie, bez znaczacych
odchylen a kat zwrotu trasy pomiedzy poczatkowym i koncowym odcinkiem wynosi okoto

33°. Trasa ma przebieg potudnikowy, z péinocy na potudnie, skiada sie z odcinkéw prostych

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3536W
EWA BIALEK ODECHOW - KOWALKOW — SIENNO
ul. Ztota 23, 25-015 Kielce 11 KM OD 8+430 DO 11+653.




PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

oraz tukdw poziomych wraz krzywymi przejsciowymi:
e Luk poziomy R=207m — krzywa wejsciowa A=85m , krzywa wyjsciowa A=85m
e Luk poziomy R=201m — krzywa wejsciowa A=70m , krzywa wyjsciowa A=70m
e Luk poziomy R=360m — krzywa wejsciowa A=123,5m , krzywa wyjsciowa A=123,5m
e Luk poziomy R=270m — krzywa wejsciowa A=91m , krzywa wyjsciowa A=91m
e Luk poziomy R=400m - krzywa wejsciowa A=150m, krzywa wyjsciowa A=150m
e Luk poziomy R=1000m
Dla tuku poziomego o R=1000m nie ma potrzeby stosowania krzywych przejsciowych.
SzczegOly dotyczace geometrii projektowanych elementéw drogi oraz informacje
dotyczace tyczenia 0§ jezdni przedstawione zostaly na rys. nr 2.1 do 2.7 Plan sytuacyjny
DP3536W.

4.3 Rozwiazanie
wysokosciowe, geometria przekroju poprzecznego
Istniejaca niweleta drogi powiatowej Nr 3536W na projektowanym odcinku posiada
liczne uszkodzenia. Stan ten oraz zakladana technologia wzmocnienia wskazuje na potrzebe
podniesienia niwelety przy zachowaniu jej obecnej geometrii. Projektowana niweleta bedzie
podniesiona minimalnie o 16cm od istniejacej i jest to gtdwne kryterium jej przebiegu.
Rozwiazanie wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej 3536W obrazuja rys. nr 3.1 —
3.6 Profil podtuzny DP 3536W.
Na odcinkach prostych oraz na tuku o R=1000m przyjeto dwustronne pochylenie jezdni
0 wartosci 2%. Na tukach poziomych zastosowano pochylenie jednostronne o wartosciach
3%, 4% i 5%. Zmiana przechyiki jest wykonywana na catej dtugosci krzywych przejsciowych.
Zaprojektowano obustronne pobocza ziemne szerokosci 1,0m o pochyleniu w kierunku rowu
8% oraz po zewngetrznej stronie tuku pochylenie takie jak pochylenie jezdni. Szerokos¢ jezdni
jest stafa i wynosi¢ bedzie 6.0m, zaden z tukéw poziomych przedmiotowego odcinka nie
wymaga (zgodnie z RMTIGm D.U. 43, poz. 430) zastosowania poszerzenia jezdni na tuku.
4.4 Projektowan
e powigzania z innymi drogami publicznymi
e km 8+771 — 3 wlotowe skrzyzowanie z droga powiatowg 3567W (naw. bitumiczna);
e km 10+591 — 3 wlotowe skrzyzowanie z droga gminng (naw. gruntowa);
e km 10+871 — 3 wlotowe skrzyzowanie z droga gminng w kierunku m. Olszyny (naw. z
kruszywa).

Dla skrzyzowania z droga powiatowa projektuje korekte geometrii wlotu. Promienie
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tukéw zmieniono z R=29 na R=15 i R=6 na R=9m. Podporzadkowanych do projektowanej
niwelety jezdni gtéwnej poprzez zastosowanie tej samej technologii wzmocnienia na diugosci
30m wiotu DP3567W.

Skrzyzowanie w km 10+591 jest zaprojektowane w standardzie zjazdu. Droga gminna
ktora taczy ma charakter polnej drogi gruntowej.

Skrzyzowanie w km 10+871 zaprojektowano jak o zwykle z tukami o promieniu 6.0m,
szerokosciag wlotu 6.0m.

4.5 Pobocza

drogi

Zaprojektowano pobocza o szerokosci 1,0m utwardzone kruszywem tamanym stabilizowanym

mechanicznie.

Na wlocie drogi powiatowej podporzadkowanej, na zjazdach, nalezy odtworzy¢ rowniez
pobocza i utwardzi¢ kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie szerokosci min.
0,75m.

4.6 Zjazdy

Zjazdy projektuje sie w miejscach zblizonych do obecnie uzytkowanych, wskazanych
przez shuzby lesne. Zjazdy na obszary lesne przyjeto o szerokosci 6,0m o nawierzchni z mas
mineralno asfaltowych potozonych na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Polaczenie projektowanych zjazdéw z nawierzchnia drogi powiatowej wyokraglono tukami o
promieniu R=3,0m.

Tabela nr 1 - Zestawienie zjazdow

_ . Szerokosé . Srednica przepustu DIugosé

Lp. | Kilometraz Dlugosé [m] przepustu
[m] g [mm] [m]
Z1 8+431.00 6,00 3,91 400,00 8.0
Z2 8+580.56 6,00 4,19 400,00 8.0
Z3 8+588.44 6,00 4,23 400,00 8.0
Z4 9+195.80 6,00 4,95 400,00 8.0
Z5 9+199,59 6,00 3,08 400,00 8.0
76 9+475.82 6,00 4,23 400,00 8.0
Z7 9+604.67 6,00 4,30 400,00 8.0
Z8 9+710.50 6,00 3,50 400,00 8.0
Z9 9+823.43 6,00 4,31 400,00 8.0
Z10 | 10+027.40 6,00 4,72 400,00 8.0
Z11 | 10+302.06 6,00 4,16 400,00 8.0
Z12 | 10+469.13 6,00 4,04 400,00 8.0
Z13 | 10+876.07 6,00 3,64 400,00 8.0
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Lokalizacje projektowanych zjazdéw przedstawia rys. nr 2.1-2.12 Plan sytuacyjny
DP3536W.
Szczegblty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5.1 Przekroje normalno -
konstrukcyjne.
4.7 Rowy
przydrozne
Wzdhiz projektowanego odcinka drogi powiatowej Nr 3536W odtworzono obustronne rowy

przydrozne ziemne o parametrach:
e Szerokos¢ dna rowu 0,4m, nachylenie skarpy wynosi 1:1,5, a przeciwskarpy 1:1,0

Ze wzgledu na rodzaj gruntu podioza, uksztattowanie niwelety drogi i terenu, przez ktory
przebiega oraz niedostatek odbiornikow wéd opadowych zaprojektowano rowy jako chtonne
rozsaczajace.

Zaprojektowano umocnienie rowOw poprzez humusowanie skarp z obsianiem trawg, rowy w

odlegtosci do 5m od przepustu zostang dodatkowo umocnione ptytami azurowymi.
Niwelete projektowanych rowow przedstawia rys. nr 3.1-3.6 Profil podtuzny DP3536W.

Na odcinku od km 8+430 do km 8+903(lewy) i 8+658(prawy) projektowane rowy ziemne
posiadajg odbiornik — istniejacy row drogi lesnej
oraz na odcinku km 10+425 do km 10+750 (lewy) km 10+450 do km 11+088 (prawy)
projektowane rowy ziemne posiadajg odbiornik — istniejacy row melioracyjny, ktorego
droznos¢ zostanie poprawiona réw umocniony.

4.8 Zielen

W zwiazku z potrzeba odtworzenia rowow ziemnych zachodzi koniecznosé wyciecia

drzew i krzewow kolidujacych z planowanym odtworzeniem.

Liczba drzew przeznaczonych do wycinki:
o Drzewa i krzewy wymagajace uzyskania pozwolenia na wycinke:

- drzewa pojedyncze — 45 szt.
- krzewy i formy krzewiaste drzew — okoto 0,64ha, wzdhiz catego odcinka, po obu stronach
drogi.
W zalgczonych do projektu materiatach do wniosku o wycinke drzew przedstawiono tabele —
Inwentaryzacja drzew i krzewdw w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3536W.

4.9 Przepusty

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie przekrojow normalno-konstrukcyjnych projektowanych
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przepustow drogowych zobrazowano na rys. nr 4.1 — 4.2,
> Przepusty drogowe PEHD o srednicy g600

Przepust wykonywany bedzie jako drogowy przepust jednootworowy o przekroju kotowym fi
600 z rur prefabrykowanych PEHD. Na zakonczeniach przepustow po obu stronach drogi
wykonywane beda $cianki czotowe zelbetowe proste wylewane w czgéci fundamentowej z
betonu C20/25, powyzej z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali KL. A-11IN(RB500W) - #.
Wewngtrzne scianek czolowych stykajace sie z gruntem zaizolowane dwuwarstwowo
preparatem hydroizolacyjnym. Wzmocnienie warstwy zasypki nad rura zaprojektowano przy
uzyciu geosiatki o sztywnych weztach i wytrzymatosci w obie strony min. 40 kN/m i oczkach

min 30mm.

> 4.2.2 Przepusty drogowe PEHD o $rednicy 500

Przepusty wykonywane beda jako drogowe przepusty jednootworowe o przekroju kotowym fi
500 z rur prefabrykowanych PEHD. Na zakonczeniach przepustow po obu stronach drogi
wykonywane beda $cianki czotowe zelbetowe proste wylewane w czgéci fundamentowej z
betonu C20/25, powyzej z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali KL. A-11IN(RB500W) - #.
Wewngtrzne scianek czolowych stykajace sie z gruntem zaizolowane dwuwarstwowo
preparatem hydroizolacyjnym. Wzmocnienie warstwy zasypki nad rurg zaprojektowano przy
uzyciu geosiatki o sztywnych weztach i wytrzymatosci w obie strony min. 40 kN/m i oczkach

min 30mm.

Tabela nr 4 - Zestawienie projektowanych przepustow:

Srednica
Lp. Kilometraz przepust | Dlugos¢ | Rzedna | Rzedna UWAGI
ug [m] wlotu | wylotu
[mm]
Przepusty pod korong drogi powiatowej Nr 3536W
Nr1 8+439.26 600,00 9,00 171.80 | 171.75 nowobudowany
Nr 3 10+633.00 600,00 9,00 172.68 | 172.63 nowobudowany
Przepusty w ciagu rowu pod drogami podporzadkowanymi, zjazdami
Nr 2 8+770.97 500,00 22,00 173,86 | 173,81 nowobudowany
Nr 6 10+591.40 400,00 8,00 172,76 | 172,74 nowobudowany
Nr 4 10+871.00 400,00 13,00 173,50 | 173,47 nowobudowany
8+431.00
Nr Z1 P 400 8,00 171,92 | 171,83
nowobudowany
8+580.56
Nr Z2 L 400 8,00 173,60 | 173,56
nowobudowany
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8+588.44
Nr Z3 P 400 8,00 173,67 | 173,63
nowobudowany
9+195.80
Nr Z4 P 400 8,00 173,96 | 173,95
nowobudowany
9+199,59
Nr Z5 L 400 8,00 174,13 | 174,06
nowobudowany
9+475.82
Nr Z6 L 400 8,00 174,65 | 174,48
nowobudowany
9+604.67
Nr Z7 P 400 8,00 173,15 | 73,06
nowobudowany
9+710.50
Nr Z8 L 400 8,00 173,17 | 173,14
nowobudowany
9+823.43
Nr Z9 P 400 8,00 173,53 | 173,47
nowobudowany
Nr 10+027.40
= 400 8,00 174,46 | 174,45
Z10 nowobudowany
Nr 10+302.06
L 400 800 | 17429 | 174,28
Z11 nowobudowany
Nr 10+469.13
= 400 8,00 174,26 | 174,19
212 nowobudowany
10+876.07
Nr z13 = 400 8,00 173,71 | 173,71
nowobudowany
Nr 14 10+850 400 12,00 173,48 | 173,48 nowobudowany
Nr 15 10+896 400 12,00 173,75 | 173,73 nowobudowany
Rowy kryte numer 14 i 15 znajduja si¢ pod peronami autobusowymi
5 Konstrukcje nawierzchni
5.1 Zalozenia

projektu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej Nr 3536W
Wzmocnienie konstrukcji projektowanego odcinka drogi powiatowej oraz zapewnienie
odpowiednich spadkdéw podiuznych jezdni zostanie zapewnione poprzez wyréwnanie
istniejacej nawierzchni pakietem warstw bitumicznych. Doprowadzenie nawierzchni do
wymaganej szerokosci 6m zostanie wykonane poprzez wykonanie poszerzen obustronnych
nawierzchni na odcinkach:
- strona prawa:
e km8+430 - km 8+780
e km 8+810 — km 9+252
e km 9+336 — km 9+390
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e km9+435 - km 9+615

e km9+630 — km 10+484

e km 10+551 — km 11+060

e km11+165—km 11+588

- strona lewa: km 8+430- km 11+653

Minimalna szerokosci projektowanego poszerzenia to 50cm. Doktadna lokalizacje i szerokos¢
poszerzen przedstawia rys. nr 5.1-5.56 przekroje poprzeczne.
W miejscach styku poszerzenia z istniejaca nawierzchnig przewiduje si¢ wzmocnienie
potaczenia istniejacej nawierzchni z projektowa poprzez zastosowanie siatki zbrojonej
wioknem szklanym i weglanowym wstepnie powlekanej warstwa polimeroasfaltu, szerokosci

1.0m i wytrzymatos¢ na rozciagganie min. 120/200 kN/m.

> Obliczenie minimalnej grubosci nakladki

Do okreslenia stanu istniejacej nawierzchni jezdni, jej nosnosci, przeprowadzono pomiary
ugie¢ nawierzchni ugigciomierzem belkowym. Wyniki badan ugi¢¢ sprezystych zamieszczono
w zeszycie ,,Ocena stanu nawierzchni” opracowanym przez Laboratorium Drogowe Wojciech
Bogacki.

a) Ugiecia miarodajne i ugiecia obliczeniowe

Ugiecia miarodajne wyliczono ze wzoru:

Um = Ugeq + 2 Sy gdzie:

U, — miarodajne ugiecie sprezyste;

Uged — $rednie ugiecie sprezyste dla danego odcinka jednorodnego;

Su — odchylenie standardowe ugie¢ sprezystych dla danego odcinka jednorodnego.

Ugiecia sprezyste wyliczono ze wzoru:

Uon = Up * fr * fs * £ gdzie:

Uon — Ugiecie obliczeniowe;

fr — wspotczynnik temperaturowy, czyli wspotczynnik korygujacy ugiecia ze wzgledu na
temperature pomiaru ugigc;

fs — wspotczynnik sezonowosci, czyli wspoiczynnik korygujacy ugiecia ze wzgledu na pore
roku, w ktorej wykonano pomiary;

fo — wspodiczynnik podbudowy, czyli wspotczynnik korygujacy ugiecia ze wzgledu na rodzaj
podbudowy.

Do obliczen przyjeto nastgpujace wartosci wspotczynnikoéw korygujacych:
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fr = 1,16 (temperatura nawierzchni +12°C)

fs = 1,2 (sezon: jesien)

fo = 1,2 (nawierzchnia potsztywna z czesciowo spekang podbudows)

b) Wyniki obliczen

Po zastosowaniu wspotczynnikow korygujacych uzyskano ugiecie obliczeniowe okreslone dla

catego badanego odcinka na 1,66 mm
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SDRig0 0 = 28 osi obliczeniowych na pas ruchu na dobe
Neak = 365 X f; X SDR3000 X C
Neaik = 365 x 0,50 x 28 x [(1+{780-733}/733)20 -1) / (780-733)/733)]
Neaik = 5110 x 38,457
Ncak= 196 516 osi 100 KN/pas obliczeniowy
po obliczeniu Nea | Ugp Z NOmogramu odczytujemy:
H_zastwym. = 32 CM
co w przeliczeniu na warstwy asfaltowe daje grubos¢ 16cm
5.1.1 Pakiet warstw asfaltowych o odpowiedniej wytrzymatosci zmeczeniowej.

Zalozenia projektowe
- projektowany nacisk na os : 100 kN
- prognozowane obcigzenie ruchem w okresie obliczeniowym 20 lat: 196 516 osi

obliczniowych 100 kN (kategoria ruchu KR2 wg tab.1 KWRNPP)
W zwiazku z przyjetymi zalozeniami, na calej dlugosci projektowanego odcinka
zastosowano pakiet warstw bitumicznych z betonu asfaltowego o minimalnej grubosci 16
cm (dla KR2 wg tab.17 KWRNPP) i modulach wg KTKNPIP.

o0 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

0 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

o Warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC16P minimalna gr. 8cm

52 Konstrukcja

poszerzenia jezdni
0 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P gr. 5cm
0 Warstwa kruszywa famanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

53 Konstrukcja
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wlotéw na skrzyzowaniach drog gminnych i zjazdéw
0 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
0 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
0 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
5.4 Konstrukcja
wlotu drogi powiatowej nr 3567W podporzadkowanej
0 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
0 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
0 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16P minimalna gr. 8cm
Nawierzchni¢ poboczy nalezy wykona¢ z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 10cm
stabilizowanego mechanicznie na nasypie wykonanym z gruntu G1.
Na odcinku przekroju pdtulicznego zaprojektowano perony autobusowe o konstrukcji:
0 Kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8cm
0 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
o Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Do obramowania nawierzchni bitumicznej na odcinku przekroju potulicznego nalezy uzy¢
kraweznikdw betonowych 20x30x100. Do obramowania perondw z kostki nalezy zastosowac

obrzeza betonowe 8x30x100.

6 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami

GUGIK (od 1 do 7) przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Punkty gtéwne trasy i punkty charakterystyczne przestawiono na planie sytuacyjnym

(rys.nr2.1-2.12).

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1lcm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych na rys. nr 3.1 — 3.7

Przekroje poprzeczne wytyczenia powinny by¢ w punktach charakterystycznych
okreslonych w przekrojach poprzecznych, a ponadto w miejscach wymagajacych uzupetienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Przekroje poprzeczne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z rys. 5.1-5.56

7 Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja realizacje rob6t zwiazanych z branzg drogowa wraz z

systemem odwodnienia. Pozostate roboty ziemne zostaty uwzglednione w projektach
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branzowych.
Zakres robdt obejmuje wykonanie:
o odhumusowanie na glebokosé¢ 10cm w ilosci ok 27,5 tys. m?;
0 wykopow w gruncie kat. -1V mechanicznie
I recznie z przemieszczeniem na miejscu lub z odwozem i dowozem gruntu na
odlegto$¢ do 15km w ilosci ok. 1350m?;

0 nasyp6w wykonany z gruntu z dokopu w ilosci 600m?;

8 Uzbrojenie terenu

W celu uniknigcia ewentualnych Kkolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia
z elementami projektowanymi, nalezy zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac
jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie
W przekroju poprzecznym wykopu.

Po stronie lewej DP 3536W, na odcinku od km 8+430 do 11+718 znajduje sig¢
podziemna sie¢ teletechniczna. Projekt jej przebudowy i realizacja jest przedmiotem odrebnego
opracowania przygotowanego w ramach porozumienia pomigdzy Powiatowym Zarzadem
Drog Publicznych w Radomiu a Telekomunikacja Polska S.A.

9 Bilans robdt ziemnych, rozbidrek i zagospodarowania terenu
Bilans zagospodarowanie terenu

Jezdnia DP 3536W 19338 m?
Pobocza utwardzone kruszywem 6446 m?
Rowy ziemne, plantowanie nasypow 20056 m?
Zjazdy indywidualne, dr. gminne 656 m?
Jezdnia DP 3567W 227 m?

Bilans robot ziemnych

e Wykop - 1322 m3
e Dokop-600 m3
e Nasyp — 600 m3

e Humusowanie (gr. 15cm) — 27419 m2
10 Warunki bezpieczenstwa prowadzenia robodt

Przy realizacji obiektu i pdzniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepiséw
ochrony przeciwpozarowej i bhp, podanych w zarzadzeniach:
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e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity Dz. U. Nr 147
poz. 1229 z 2002r/,

o Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102
z 1995r. poz. 507/,

e Rozporzadzenie M.K. oraz MGTIiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,

e Rozporzadzenie MBIiPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano-

montazowych i rozbioérkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.

Opracowa/:

mgr inz. Karol Kossakowski

CZESC 2 - RYSUNKOWA

Numer Numer Przedmiot rysunku Skala

rysunku | arkusza

1 1 Plan orientacyjny 1:25 000

2 1-6 Plan sytuacyjny 1:500

3 1-7 Profile podtuzne DP3536W 1:100/1000

4 1-2 Przekroje normalno - konstrukcyjne 1:50/1:25/1:20

5 1-56 Przekroje poprzeczne 1:100
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