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Oswiadczenie

Zgodnie z przepisami art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY ,,Przebudowa drogi powiatowej 3536W

Odechéw - Kowalkéw - Sienno na odcinku od km 8+430 do km 11+653” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany opracowany dla
zadania pod nazwa : ,,Przebudowa drogi powiatowej 3536W Odechow-
Kowalkow-Sienno na odcinku od km 8+430 do km 11+653".

Inwestorem przedsiewziecia jest Zarzad Powiatu Radomskiego

reprezentowana przez Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

w gminie I{za, w powiecie radomskim

e Obreb e Nr dziatki

e Matomierzyce e 558/1; 558/2; 577/2; 577/1; 557/1;
571; 576; 575; 574; 595; 572; 598;
597; 596

w gminie Ciepieldw, w powiecie lipskim

e Obreb e Nr dziatki

e Czerwona e 89/1; 157; 159; 771

f.aczny obszar do zagospodarowania wynikajacy z opracowania

projektu wynosi ok. 4,7 ha w tym:

2 Podstawa prawna
A Umowa Nr PZD-1.253.42.2012 zawarta z Inwestorem w dniu 21.08.2012

r. — Powiatowym Zarzadem Drég Publicznych w Radomiu ul. Graniczna
24, dotyczaca opracowania dokumentacji projektowej Przebudowy drogi
powiatowej 3536W Odechéw-Kowalkéw-Sienno na odcinku od km

8+430do km 11+653.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r z p6zniejszymi zmianami ).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. z pdézniejszymi
zmianami

(Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007r).

Ustawa o0 szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych ( Dz.U. nr 80. poz.721 z 2003 r z pOzniejszymi
zmianami )

Ustawa z dnia 27 kwiecien 2001r. - Prawo ochrony S$rodowiska z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006r. pozniejszymi
zmianami )

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p0z.430 z 1999r).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z 2000r).
Obowigzujace przepisy i normatywy.

Mapa do celéw projektowych, opracowana przez Biuro Ustug Geodezyjnych
»Geodeta” ul. Sikorskiego 23/8 Skarzysko Kam.

Opinie, uzgodnienia.
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3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1. Stan istniejacy

Droga powiatowa w wiekszosci zlokalizowana jest w wojewddztwie
mazowieckim, w powiecie radomskim na terenie gminy ltza. Odcinek od km
10+65 do 11+653, po stronie lewej nalezy administracyjnie do powiatu
lipskiego, gmina Ciepielow, m. Czerwona. W stanie istniejacym droga
powiatowa, posiada przekrdj jedniojezdniowy dwupasowy o0 nawierzchni
bitumicznej, z poboczami ziemnymi o zmiennej szeroko$ci.

Teren przylegty do drogi to w wiekszosci obszary lesne. Na
poczatkowym odcinku drogi po zachodniej (prawej) stronie znajduje sie
lesniczéwka (km 8+588) oddalona od krawedzi jezdni o ok. 39m.

Istniejaca  konstrukcje  nawierzchni  stanowi warstwa betonu
asfaltowego o grubosci od 2,5cm do 6,5cm pofozona na warstwie betonu
niskiej wytrzymatosci badz stabilizacji betonowej o grubosci 8,5-14cm. Pod
nawierzchnig znajduja sie gruntu G1.

3.2. Wykaz istniejacych zjazdow

rodzaj
szerokos | dtugosc¢ | powierzchni | nawierzchn

l.p. km strona ¢ [m] [m] a [m2] [ do dziatki
1 8+428 P 2,6 3,9 11,1 gruntowa 577/2
2 8+580 L 2,5 4,7 12,6 -/l- 571

3 | 8+588 P 5 4,3 21,5 -Il- 577/1
4 | 8+806 P 51 4,4 22,4 -/l- 576

5 | 9+196 P 8,8 5 44 -/l- 576,575
6 | 9+200 L 5 4,2 21 -/l- 571

7 9+476 L 5 4,4 22 -l- 571

8 | 9+601 L 2,5 4 10 -/l- 574

9 9+605 P 4 4,1 16,4 -/l- 575,595
10 | 9+720 L 2,5 5,7 14,3 -/l- 574
11 | 9+823 P 3 4,3 12,9 -/l- 595
12 | 10+025 P 2,5 51 12,8 -/l- 595
13 | 10+307 L 3 52 15,6 -/l- 572
14 | 10+392 L 3,6 3,7 13,3 -/l- 572
15 | 10+469 P 7 4 28 -/l- 598,597
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16 | 10+596 L 3,2 5,8 27,7 -l- 572,760,89/1
17 | 10+857 P 7,9 3,9 36,4 -/ 597
18 | 10+878 P 6,7 3,8 25,8 -/ 596
19 | 11+431 P 19 6,8 12,6 -/l 596

3.3. Istniejace odwodnienie

Droga powiatowa Nr 3536W nha rozpatrywanym odcinku posiada rowy
przydrozne ziemne w wiekszos$ci zamulone a ich gtebokosci wynosi 0,2-1,3m.
Wody opadowe sptywaja powierzchniowo w sposOb nieuregulowany
(nienormatywne poprzeczne spadki) z jezdni do rowow.

Zalegajaca na jezdni woda obniza stan bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz przyspiesza degradacje konstrukcji nawierzchni.

Zgodnie z inwentaryzacja w terenie na projektowanym odcinku drogi
nie stwierdzono wystepowanie przepustow pod korona drogi powiatowej
3536W jak réwniez brak jest przepustéw pod zjazdami i wlotami drog
podporzadkowanych.

3.4. Powiazanie drogi powiatowej z innymi drogami publicznymi.

W ciagu odcinka drogi powiatowej NR 3536W Km od 8+430 do
11+653 wystepuja zwykie skrzyzowania drogowe =z innymi drogami
publicznymi:

A km 8+771 - 3 wlotowe skrzyzowanie z drogg powiatowa 3567W (naw.
bitumiczna);

A km 10+591 - 3 wlotowe skrzyzowanie z droga gminna (naw. gruntowa);

A km 10+871 - 3 wlotowe skrzyzowanie z droga gminng nr 190201W w

kierunku m. Olszyny (naw. z kruszywa).
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3.5. Istniejace uzbrojenie terenu
Na podstawie aktualnie wykonanych podkifadéw geodezyjnych (rys. nr
2) i po zebraniu danych w terenie stwierdza sie, w strefie projektowanych
robot, wystepowanie nastepujacego uzbrojenia:
— napowietrzne linie NN
— podziemna sie¢ teletechniczna,
— napowietrzng linie teletechniczna.
3.6. Warunki gruntowo-wodne
W celu zbadania istniejacych warunkéw gruntowo — wodnym wykonano
13 odwiertéw geotechniczne przez nawierzchnie i podtoze drogi powiatowej
do gtebokosci 2,0m p.p.t. Na podstawie tych badan stwierdzono, ze podfoze
bezposrednio pod nasypem jest z gruntu Gl(piasek drobny, piasek drobny
/piasek $redni) o migzszosci od 0,60 do ok. 2,0m. Nizej lezace warstwy to
grunty z grupy G3 (piaski gliniaste, gliny pylaste)
W wykonanych odwiertach geotechnicznych wody gruntowej nie

stwierdzono.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyznaczonym obszarze terenu inwestycja polega¢ bedzie na
przebudowie drogi powiatowej 3536W Odechdéw-Kowalkéw-Sienno, na
odcinku od km 8+430do km 11+653. Przewidywany zakres robot
budowlanych:

— wycinka drzew,
— przebudowa podziemnej infrastruktury teletechnicznej nie zwigzanej z

funkcjonowaniem drogi, wg odrebnego opracowania, przygotowanego w

ramach porozumienia pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drdg

Publicznych w Radomiu a Telekomunikacja Polska S.A.
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— wykonanie warstw poszerzenia jezdni,
— utozenie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
— wykonanie peronéw autobusowych w rejonie skrzyzowania z droga
gminng nr 190201W, km 10+871,
— przebudowa zjazdéw w lokalizacji wskazanej przez stuzbe lesng -
zarzadzajacego terenem przylegajacym do pasa drogowego,
— budowa przepustbw pod korona drogi, pod wlotami drog
podporzadkowanych, pod zjazdami,
— przebudowa, plantowanie, humusowanie rowow,
— o0znakowanie poziome i pionowe.
4.1. Uktad drogowy
Parametry techniczne i uzytkowe przyjeto zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p0z.430 z 1999r).
Przy projektowaniu drogi zalozono nastepujace wymagania techniczne i
uzytkowe:
e teren pozamiejski
e droga jednojezdniowa klasy Z
o predkos¢ projektowa Vp=50km/h
e szerokos¢ jezdni 2 x 3,0m
e pobocze szer. 1,0m, utwardzone kruszywem tamanym
e Kkategoria ruchu KR 2 - obciazenie na 100 kN/o$
e okres obliczeniowy eksploatacji nawierzchni 20 lat
e przekr6j drogowy z  obustronnymi  rowami chtonnymi,

umocnionymi w rejonie przepustow pod korong drogi i przy
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skrzyzowaniach.

Usytuowanie trasy dostosowano do istniejacego przebiegu drogi.

Spadki poprzeczne dostosowano do wymagan Rozporzadzenia MTIGM z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p0z.430 z 1999r).

Zaprojektowano wykonanie dwdéch peronéw autobusowych (wymiary
2x10) o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, zlokalizowanych w poblizu
skrzyzowania z DG 190201W, km 10+850 i 10+896.

4.2. Bilans roboét ziemnych

Roboty ziemne obejmuja realizacje robo6t zwigzanych z przebudowg
drogi. Sg to przede wszystkim wykopy zwiazane z pogtebieniem rowéw oraz
nasypy pod poboczami.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia
uwidocznionego na planie sytuacyjnym (rys. nr 2), musza by¢ wykonane
recznie, z zachowaniem szczegllnej ostroznosci i pod nadzorem

pracownika — uzytkownika sieci.

— wykopy 1322m?®
— nasypy 600m?®
— nadmiar gruntu 722m°

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow lub
innych prac kontraktowych o ile badania laboratoryjne potwierdza ich
przydatnos¢ do danych robo6t zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania powinien badania”.

Nadmiar gruntu nalezy odwie$¢ w miejsca wskazane przez Inzyniera.
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4.3. Zjazdy
Usytuowanie projektowanych zjazdéw opracowano w oparciu o
wskazania lokalizacyjne odpowiednich miejscowo stuzb lesnych. Zjazdy
projektuje sie w miejscach zblizonych do obecnie uzytkowanych. Z uwagi na

gabaryty pojazdow uzytkujacych zjazdy, zaprojektowano je o szerokosci 6,0m.

Lp. Kilometraz
Z1 8+431.00
Z2 8+580.56
Z3 8+588.44
Z4 9+195.80
Z5 9+199,59
Z6 9+475.82
z7 9+604.67
Z8 9+710.50
Z9 9+823.43
Z10 10+027.40
Z11 10+302.06
712 10+469.13
Z13 10+876.07

4.4. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbiérkowe obejmowac beda:

— Demontaz istniejacego oznakowania pionowego 10 szt.

4.5. Odwodnienie drogi
W ramach planowanej przebudowy drogi powiatowej 3536W Odechow-
Kowalkow-Sienno na odcinku od km 8+430do km 11+653 projektuje sie
przebudowe istniejacych rowow przydroznych na catej dtugosci odcinka oraz
budowe przepustow pod zjazdami, wlotami drég podporzadkowanych, pod

droga powiatowa 3536W.
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Lp Kilometraz / Srednica Dlugosé  [m]
' strona przepustu g [mm]

Nr 1 8+439.26 600 9,00

Nr 3 10+633.00 600 9,00

Nr 2 8+770.97 500 22,00

Nr 6 10+591.40 400 8,00

Nr 4 10+871.00 400 13,00
Nr Z1 8+431.00/P 400 8,00
Nr Z2 8+580.56/L 400 8,00
Nr Z3 8+588.44/P 400 8,00
Nr Z4 9+195.80/P 400 8,00
Nr Z5 9+199,59/L 400 8,00
Nr Z6 9+475.82/L 400 8,00
Nr Z7 9+604.67/P 400 8,00
Nr Z8 9+710.50/L 400 8,00
Nr Z9 9+823.43/P 400 8,00
Nr Z10 10+027.40/P 400 8,00
Nr Z11 10+302.06/L 400 8,00
Nr Z12 10+469.13/P 400 8,00
Nr z13 10+876.07/P 400 8,00
Nr 14 10+850/L 400 12,00
Nr 15 10+896/P 400 12,00

4.6. Zielen

Planowane zamierzenie inwestycyjne wymaga wyrebu 45 drzew,
ktére kolidujg z planowanym zagospodarowaniem terenu lub ograniczaja
skrajnie drogowa. W ramach niniejszej dokumentacji przygotowane
zostaty materiaty do wniosku o wycinke drzew.

4.7. Uzbrojenie terenu
Wszystkie roboty zwiazane z uzbrojeniem musza by¢ zgtoszone do
wtlasciciela sieci z wyprzedzeniem 7 dni przed rozpoczeciem prac.
Wzdtuz lewego rowu drogi powiatowej nr 3536W od poczatku odcinka
do skrzyzowania z DG nr 190201W zlokalizowana jest podziemna sie¢

teletechniczna. Odlegto$¢ kabla od krawedzi jezdni jest zmienna (od 2 do
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6.7m).

5 Bilans terenu

Zestawienie projektowanych powierzchni:

— Jezdnia 19 565m?
— Perony autobusowe 40m?
— Zjazdy 697m>
— pobocza 6 446m°
— rowy 20 056m°
RAZEM 46 804m?>

6 Informacja o rejestrze zabytkéw

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie znajduja sie obiekty

wpisane do rejestru zabytkow.

7 Eksploatacja gornicza

Teren przeznaczony na inwestycje znajduje sie poza obszarem terenéw

gorniczych.

8 Dokumentacja planistyczna

Teren przeznaczony na inwestycje nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego znajduje sie poza obszarem terendéw

gorniczych.

9 Wplyw inwestycji na srodowisko

Ze wzgledu na dos$¢ znaczne oddalenie inwestycji od obszaréw Natura
2000 i brak jakichkolwiek powigzan z tymi obszarami, nie przewiduje sie
negatywnych oddzialywan wynikajacych z realizacji inwestycji. Planowane
przedsiewziecie nie zagraza w zaden sposob nie oddziatuje na cenne siedliska.

Faza realizacji
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Inwestycja moze by¢ ucigzliwa na etapie budowy, lecz bedzie to okres
przejsciowy, ktory ustanie po wykonaniu zadania. Inwestycja nie bedzie

bezposrednio ingerowa¢ w wody powierzchniowe tego obszaru.

Faza eksploatacji

Oddziatywanie na etapie funkcjonowania drogi moze by¢ zwigzane z
emisja zanieczyszczen do powietrza (pytéw, metali ciezkich) osadzajacych sie

roslinnosci sasiadujacej z droga lub tez w glebie.

Wykaz obszarow objetych roznymi formami ochrony, w odlegtoséci do

30km od planowanej inwestycji:

OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKOW

Nazwa [km]
Ostoja Kozienicka PLB140013 16.4
Matopolski Przetom Wisty PLB140006 27.8
SPECJLANE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK

Nazwa [km]
Pakostaw PLH140015 14.9
Puszcza Kozienicka PLH140035 16.5
Dolina Zwolenki PLH140006 19.8
Uroczyska Laséw Starachowickich PLH260038 19.9
Dolina Kamiennej PLH260019 24.0
Wzgoérza Kunowskie PLH260039 254
Krzemionki Opatowskie PLH260024 26.8
Przetom Wisty w Matopolsce PLH060045 26.9

PARKI NARODOWE
Brak obszaréw

REZERWATY

Nazwa [km]
Miodne 16.7
Piotrowe Pole 16.8
L.ugi Helenowskie 17.4
Dabrowa Polanska 17.8
Jedlnia 23.6
Rosochacz 24.1
Okodlny Lug 25.3
Modrzewie 25.4
Skaty pod Adamowem 26.3
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Ulow 26.4
Pionki 27.6
Borowiec 27.7
Ciszek 285
Skaty w Krynkach 28.6
Krzemionki Opatowskie 29.0
Sadkowice 29.0
Zatamanek 29.2
PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]
Kozienicki Park Krajobrazowy 16.6
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa [km]
[tza-Makowiec 6.3
Dolina Kamiennej 16.0
Dolina rzeki Zwolenki 18.5
Solec nad Wistg 20.9
Lasy Przysusko-Szydtowieckie 221
Sieradowicki 25.8
Chodelski 28.4
ZESPOLY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]
Sycyna 16.3
10 Warunki bezpieczenstwa prowadzenia robo6t
Przy realizacji obiektu i pdzniejszej jego eksploatacji nalezy
przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bhp, podanych w

zarzadzeniach:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. Nr
81 poz. 351z pdzniejszymi zmianami/,

e Rozporzadzenie MSW 2z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenow /Dz.
U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r. poz. 507/,

e Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP
przy robotach drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,

e Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy
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robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.

Opracowat:

mgr inz. Karol Kossakowski

CZESC RYSUNKOWA

Numer Numer .
Przedmiot rysunku Skala
rysunku | arkusza
1 1 Plan orientacyjny 1:10 000
2 1-7 Plan sytuacyjny 1:500
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