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Przepust Nr2: Ø500, l=22.0 m.
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Przepust Nr4: Ø400, l=13.0 m.

650

1300

650

podsypka piaskowa gr. 10 cm

podłoże z pospółki gr. 30 cm

4cm    warstwa ścieralna z AC11S

4cm    warstwa wiążąca z AC16W

podłoże gruntowe G1

28cm  razem - KONSTRUKCJA POSZERZENIA

20cm  podbudowa z kruszywa 0-63mm

skala 1:50

podsypka piaskowa gr. 10 cm

podłoże z pospółki gr. 30 cm

L

N1

i %

N2N3

Przepust Ø400 Nr6 oraz Z1-Z13

prefabrykowana betonowa

ścianka oporowa

prefabrykowana betonowa

ścianka oporowa

rurociąg Ø400PE SN8 kN/m2

4cm    warstwa ścieralna z AC11S

4cm    warstwa wiążąca z AC16W

podłoże gruntowe G1

28cm  razem - KONSTRUKCJA 

20cm  podbudowa z kruszywa 0-63mm

skala 1:50

Szczegół konstrukcyjny rowu

skala 1:25

8

0
,
2
8

0
.
4

1

0.75 6 0.75

1

A A

R = 3m

R
 
=

 
3
m

R = 3m

R
 
=

 
3
m

6,0

0.75

0.75

Ø

4

0

Ø

5

4

8
8

118

10

76

66

1
0

2
2

Szczegół E

Skala 1:25

przepustu drogowego Ø 400

Ścianaka czołowa prefabrykowana

4

4
4

12 20

32

1
4
5
 
(
1
2
5
)

6
0

fundament z betonu C20/25

1

:

1

:

5

4

2

2

5
0

izolacja 2 krotnie smarowana bitumem

1

1
2

6
0
 
(
5
0
)

1
2

60 (50)

4

1

2
0

40

10 10

ścianka czołowa

2%

Droga podporządkowna DP3567W

Przekrój normalno-konstrukcyjny

na drogach podporządkowanych

skala 1:25

P
r
o
j
.
 
k
r
a
w

ę
d
ź
 

Istniejąca nawierzchnia

DP3536W

D
P

 
3
5
3
6
W

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3536W
ODECHÓW-KOWALKÓW-SIENNO

KM OD 8+430 DO 11+653

Branża:

drogowa

mgr inż. Jarosław Białek

inż. Ewa Białek SWK/0149/POOD/06

Data:

Opracował:

Projektowała:

Przedmiot

opracowania:

Przedmiot rysunku:

PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE
12.2012

Sprawdził:

Skala:

1:50/25/20

Rys. nr:

4.2

mgr inż. Bolesław Balcerek 

mgr inż. Karol Kossakowski

PROJEKT

WYKONAWCZY


