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D.04.06.01. POBDUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robdét zwigzanych z
wykonaniem warstwy nawierzchni z betonu cementowego na zatokach autobusowych/pierscieniu ronda w ramach
zadania inwestycyjnego :

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3502 W Przytyk Wawrzyszow wraz z przebudowa obiektu mostowego na
rzece Dobrzyca ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy
zasadniczej z betonu cementowego C16/20, o grubosci warstwy 22 ¢cm na zatoce autobusowej dla kategorii ruchu KR 2.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C16/20 przy Rf = 20 MPa) okreslajacy

wytrzymato$¢ gwarantowang betonu (Rf ).

1.4.6.  Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne"
pkt. 2.

Beton dawnej klasy B20 wg PN - B —06250 (PN-88/B-06250) “Beton zwykly” (z utrzymaniem wymagan i badan tylko w
zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie).

2.1. Cement
Do betonu klasy C16/20 nalezy zastosowac cement 32,5 lub klasy 42,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1.

2.2. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje si¢ kruszywo tamane i naturalne ,
wedhug PN-B-06712.

Do betonu klasy C16/20 nalezy stosowac :

- grysy marki 50 o maksymalnym wymiarze ziarn — do 32 mm

- piaski tamane uszlachetnione

2.3. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowaé wode
odpowiadajacag wymaganiom PN-B-32250.
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Woda pochodzaca z watpliwych Zrodet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos¢ z wyzej podang
norma.

2.4. Domieszki napowietrzajgce

Do napowietrzania mieszanki betonowej mogg by¢ stosowane domieszki napowietrzajgce , posiadajace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobate techniczng , wydane przez odpowiednie
placowki badawcze.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajagcymi oraz sposoéb oznaczania w nich zawarto$ci
powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7

Zalecang zawarto$¢ poréw powietrznych w betonie przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecana zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;.

Maksymalna $rednica ziarn Zawartos$¢ powietrza (%obj.) dla betonu o konsystencji
kruszywa Wilgotnej bez domieszki Plastycznej i potciektej oraz wilgotnej
Mm uplynniajacej lub z domieszkg uptynniajaca lub
uplastyczniajacej uplastyczniajaca
16 4,5-5,0 5,0-6,0
32 3,5-4,5 45-5,5

Okreslona w tablicy nr 1 zawarto$¢ powietrza musi by¢ uzyskana przy kazdym badaniu wg p.6.2.2 D-04.06.01. A

2.5. Masy zalewowe

Do wypetiania szczelin podtuznych w nawierzchni betonowej nalezy stosowac specjalne masy zalewowe,

wbudowywane na zimno, posiadajace aprobatg techniczng.

Mozliwe jest rowniez stosowanie mas wbudowywanych na gorgco pod warunkiem, ze aprobata techniczna dopuszcza

je do wypelniania szczelin o matym obcigzeniu ruchem.

W przypadku zastosowania asfaltowej masy zalewowej musi ona spetnia¢ wymagania :

- temperatura migknienia nie mniej niz 65°C

- penetracja w temp. 25°C - od 40 do 60 °Pen

- przyczepnos¢ do betonu w temp 20°C ( wytrzymato$¢ na zrywanie ) wg PN-B-24005 powinna by¢ > 0,1 Mpa

- wytrzymato$¢ na uderzenia w temp. -20°C z wysokosci nie mniejszej niz 25cm wedlug PN-B-24005 - brak rys i
peknigé

- zdolno$¢ do catkowitego wypetnienia szczelin

- odporna na dzialanie paliw i olejéw samochodowych

2.6. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielggnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:
— preparaty powtokowe wedtug aprobat technicznych,

— wildkniny wedlug PN-P-01715,

— folie z tworzyw sztucznych,

— piasek i woda.

2.7. Beton

2.7.1. Wymagania dla betonu
Beton klasy C16/20 powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu klasy B40

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach twardnienia, nie mniejsza 20 PN-B-06250
niz, MPa
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu, po 28 dniach
twardnienia, nie mniejsza niz, MPa 1,9 PN-S-96015
3 Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wiecej niz: 5 PN-B-06250
4 Mrozoodpornos$¢ po 150 cyklach, przy badaniu bezposrednim,
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- ubytek masy, %, nie wigcej niz: 5 PN-B-06250
- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie, nie wiecej niz, % 20

2.9. Dyble

Dyble do zbrojenia skurczowych szczelin poprzecznych powinny by¢ wykonane z pretow gladkich ze stali gatunku
St3S zgodnych z PN-H-84020. Na powierzchni dybli nie powinno by¢ olejow, zanieczyszczen, luznych fragmentow
rdzy i zgorzeliny. Dyble powinny by¢ pretami prostymi, bez karbow i innych nierownosci. Prety na dyble nalezy ciaé
pita lub za zgoda InZzyniera innym narzgdziem, a nastgpnie oczysci€, tak aby nie byto zadnych deformacji przekroju
wystepujacych poza nominalng $rednicg preta.

Dyble powinny mie¢ srednice 25mm, dlugos¢ 60 cm i rozstaw 25cm. Dyble skrajne nalezy montowa¢ w odleglosci 25
cm od krawedzi plyty.

Dyble nalezy powlec elastyczng, odporng na korozj¢ powtoka polimerows, zwigzang z wczesniej oczyszczong
powierzchnig preta. Powloka powinna by¢ gladka i bez wgniecen (karbow). W czasie powlekania, pret powinien by¢
podparty na obu koncach. Grubo$¢ powtoki powinna wynosi¢ min. 0,3 mm.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania podbudowy betonowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania wszystkich skladnikow, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w
stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement = 0,5%, woda * 2%. Inzynier moze
dopuscic¢ objgtosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wodeg,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej

— zaggszczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudno dostgpnych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy przed
zawilgoceniem.

Kruszywa nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem Iub przewoznymi zbiornikami wody.

Masy zalewowe i preparaty powtokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych.
Transport masy betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywaé
podczas opadow deszczu.

5.2. Przygotowanie podloza
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Podtozem pod nawierzchni¢ betonowsa bedzie podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa wg ST
D.04.05.01.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o SciSle okreSlonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczajacy
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-96015.

Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukladaniu matych, o nieregularnych ksztaltach
powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.5. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $§wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy przykryé
nawierzchni¢ cienkg warstwg piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7
do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielggnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami technicznymi
itp.) wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.6. Wykonanie szczelin

Szczeliny poprzeczne

W warstwie mieszanki wstgpnie wyréwnanej wykonuje si¢ w odstgpach co 4,0m poprzeczne bruzdy glebokosci okoto
1/3 grubosci warstwy.

Szczeliny poprzeczne wypetni¢ masami zalewowymi. Przed przystapieniem do wypelniania szczelin, musza by¢ one
doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cigciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin muszg byé
suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych.

Wypelnianie szczelin masami, wolno wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie
bezwietrznej pogodzie. Wypetnianie szczelin masa zalewowa nalezy wykonywac¢ scisle wedtug zalecen producenta.
Szczeliny podtuzne pomiedzy nawierzchnig zatoki a nawierzchnia jezdni ($ciekiem) oraz pomiedzy podbudowa zatoki
a kraweznikiem — w szczelinie umieéci¢ wktadke $cisliwa podatng (np. tzw. plyta mickka). Wktadka powinna
wypehia¢ szczeling do wysokosci ok. 4cm ponizej gornej krawedzi nawierzchni. Pozostale 4cm szczeliny wypetnié
masg zalewows. Przed przystgpieniem do wypelniania szczelin, musza by¢é one dokladnie oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cigeiu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢ suche, czyste, nie
wykazywaé pozostatosci pylastych

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robot i wyniki badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt. 2.1 1 2.2.niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie Robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betonowej przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

|| Lp. || Wyszczegolnienie badan || Czestotliwos¢ badan. Minimalna liczba ||
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na dziennej dziatce roboczej
1 || Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 1
2 |[Oznaczenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej 1
3 | Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie po 28 dniach 3 probki

6.2.1. Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzona przez Inzyniera.

6.2.2. Badanie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej
Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonac zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowe;j, zatwierdzong przez Inzyniera.

6.2.3. Wytrzymalo$¢ betonu na $Sciskanie
Badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 2.

6.3. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni betonowej

6.3.1. Szerokos$¢
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancijg + 0,2%.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ lem.

6.3.4. Grubos¢
Grubos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz = lem.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.00.00.00. Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy ) podbudowy betonowej o okreslonej grubosci.

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogodlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— opracowanie recepty laboratoryjnej i probny zarob
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— wyprodukowanie mieszanki betonowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

— ulozenie warstwy poslizgowe;j,

— ulozenie warstwy wraz z jej pielegnacja,

— zbrojenie szczelin

— wycigcie, oczyszczenie i wypelnienie materiatem uszczelniajacym podtuznych i poprzecznych szczelin,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 197-1
PN-EN 12350-7
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-06714-42
PN-B-06714-47

PN-B-32250
PN-H-84020
PN-H-84023
BN-6771-04
PN-B-24005
BN-64/8931-01

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Badanie mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 7. Badanie zawartoSci powietrza. Metody ci$nieniowe.
Beton zwykty.
Kruszywo mineralne do betonu.
Badania. Oznaczanie $cieralnosci bebnie Los Angeles
Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnos$ci alkalicznej. Oznaczanie zawartosci krzemionki
rozpuszczalnej w wodorotlenku sodowym (NaOH)
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.
Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne
Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
Asfaltowa masa zalewowa
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie przepisow techniczno —
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych.
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