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1. Wstep

Dokumentacje geotechniczng z badan podioza dla potrzeb dokumentacji
projektowej na przebudowe drogi powiatowej 3515W Jedlinsk — Bartodzieje —
tukawa — Glowaczéw gmina Jastrzebia i Jedlirisk opracowano:

Inwestor: | Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Radomiu
26 — 600 Radom, ul. Graniczna 24

Zleceniodawca: | MBD Projekt

30~ 134 Krakéw, ul. Sewera 3
Wykonawca: | ,, GEOMORR” Sp.J.

44 — 206 Rybnik, ul. Chwatowicka 93

Zakres prac terenowych (ilos¢, gtebokosé i lokalizacja otworéw badawczych)
uzgodniono ze Zleceniodawca.

Lokalizacje terenu badarn przedstawiono na mapie  orientacyjnej
(zatgcznik nr 1). Szczegétowe rozmieszczenie otworéw badawczych przedstawiono
na mapie sytuacyjnej (zatacznik nr 2.1-2.9).

Do opracowania opinii wykorzystano:
» wyniki wiercen i badar terenowych:
» materialy literaturowe i archiwalne:
» obowigzujgce normy.

Zakres rozpoznania wykonano zgodnie z:

v" Rozporzadzeniem MSW i A z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia  obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 126, poz. 839);

v Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

»GEOMORR” Sp.J. -3211- Rybnik, wrzesieri 2012 r.
4 e-mail: biuro@geomorr.pl




Dokumentacja geotechniczna z badar podioza dla potrzeb zadania: "Opracowanie dokumentaciji projektowej na przebudowe
drogi powiatowej nr 3515W Jedlinsk — Bartodzieje — Lukawa — Glowaczéw gmina Jastrzebia i Jedlinsk"

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r).

2. Lokalizacja i morfologia terenu badan

2.1. Lokalizacja

Droga powiatowa 3515W objeta opracowaniem biegnie od drogi nr 7 w
Jedlinsku przez wsie Bartodzieje i tukawa do wsi Glowaczéw terenie gmin Jastrzebia
i Jedlinsk.

Administracyjnie teren pod planowang inwestycje znajduje sie:
0 trasa — Jedlinsk — Bartodzieje — tukawa — Glowaczow
0 gmina — Jastrzebia i Jedlinsk

0 wojewodztiwo - mazowieckie

2.2. Morfologia

Obszar inwestycji wedtug fizycznogeograficznego podziatu Polski (Kondracki,
2002), potozony jest w obrebie Wzniesien Potudniowomazowieckich na Réwninie
Radomskiej
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3. Zakres wykonanych prac

3.1. Wiercenia badawcze

W celu uszczegétowienia warunkéw gruntowo - wodnych na potrzeby projektu
przebudowy drogi powiatowej w lipcu 2012 r. odwiercono 26 otwordéw
geotechnicznych o facznej diugosci 52,0 m.

Lokalizacje otworéw wiertniczych uzgodniono ze Zleceniodawca.

Otwory odwiercono przy pomocy wiertnicy LWP16S, systemem ,na sucho” tj.
bez uzycia ptuczki, $widrem $limakowym 110mm.

Po odwierceniu otworéw oraz po przeprowadzeniu badar terenowych, otwory
zasypano urobkiem wiasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.
Prace geotechniczne prowadzono pod nadzorem uprawnionego geologa
mgr inz. Piotra Marecika.

3.2. Badania terenowe i laboratoryjne

W  trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analize
makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw oraz prowadzono obserwacje
poziomu waéd gruntowych.

PowyZzsze prace wykonano zgodnie z normami: PN-74/B-02480, PN/B-04452,
PN-81/B-03020 i PN-B-06050. Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac
terenowych, sporzadzono karty geotechniczne otworéw (zatacznik nr 3.1 + 3.26).
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4. Charakterystyka geotechniczna terenu badan

4.1. Budowa geologiczna

Obszar badan pod wzgledem geologicznym lezy na potudniowo — zachodnim
skraju niecki brzeznej. Najstarszymi osadami stwierdzonymi wierceniami w okolicy
gminy sg osady jury gérnej reprezentowane przez: wapienie, margle, wapienie
dolomityczne, oolitowe, i organodetrytyczne, zlepy muszlowe, itowce i mutowce
margliste oraz piaskowce wapniste. Na nich pofozone sg osady kredy: piaskowce,
mutowce, itowce, margle, wapienie i piaski glaukonitowo — fosforytowe oraz opoki i
gezy.

Osady trzeciorzedu reprezentowane sa przez morska serie osadéw eocenu
0 migzszosci nie przekraczajacej 20 m, piaszczysto — ilastg oligocenu o migzszosci
od kilku do 20 m oraz piaszczystg i ilastg z przerostami wegli brunatnych serie
osadow miocenu, ktérej grubosé zmienia sie od 10 do 30 m.

Osady czwartorzedowe tworzg ciagta pokrywe na obszarze badan. W
plejstocenie tworzyly sie gliny zwietrzelinowe i rumosze o migzszosci od 1,0 do 1,5
m, ktére zachowaty sie w obrebie kopalnych sptaszczen morfologicznych oraz piaski i
zwiry stozkéw naptywowych. Ladoléd zlodowacen potudniowopolskich wkraczat
dwukrotnie na ten obszar, pozostawiajac zwiry i piaski lodowcowe o migzszosci okoto
10 m, gliny zwatowe oraz piaski i zwiry wodnolodowcowe.

4.2. Warunki wodne

Podczas przeprowadzonych badan w lipcu 2012 roku stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych tylko w czterech otworach badawczych (O11-na gt.
1,5 m ppt., 025 — na gt. 1,2 m ppt., 026 — na gt. 1,4 m ppt.) woda ta znajduje sie
znacznie ponizej konstrukcji projektowane;j inwestycji (stan na dzien 23-24. 07.2012)
i nie ma na wplywu na pogorszenie warunkéw wodnych. Nalezy jednak mieé na
uwadze ze zwierciadto wod gruntowych moze si¢ podnosi¢ a nawet pojawiaé w
suchych otworach po diugotrwalych intensywnych opadach lub roztopach, lub
obniza¢ a nawet zanikaé po okresowych suszach.
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4.3. Warunki geotechniczne.

Grunty podioza podzielono na  warstwy geotechniczne  zgodnie
z normg PN-81/B03020 oraz PN-B-06050.
Dla wystepujgcych w podtozu gruntéw, metoda bezposrednig ,A” okreslono
parametr wiodacy tj.:
0 dla gruntéw niespoistych — stopien zageszczenia Ip na podstawie
obserwacji postepu wiercenia i analizie materiatow archiwalnych.
0 dla gruntéw spoistych — stopieri plastycznosci I, z liczby wateczkowa
wykorzystujac wzor (Witun, 1951):
1,25 %

Afi
1,25 — ilo§¢ wody, ktorg traci wateczek przy jednokrotnym wateczkowaniu,

gdzie: IL =

w procentach;

X = liczba wateczkowa;

A — aktywnosc¢ koloidalna: dla gruntéw lodowcowych A = 1:
fi — Srednia normowa zawarto$¢ frakcji itowej w procentach.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B", przez
wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych parametrow geotechnicznych w oparciu o
norme¢ PN/B-03020. Kategorie urabialno$ci gruntéw wyznaczono zgodnie z
Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne.

Grupy nosnos$ci podfoza wyznaczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”.

W podtozu budowlanym wydzielono warstwy geotechniczne réznigce sie

migdzy sobg wilasnosciami fizyko — mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym i

geneza.
Warstwa | Konstrukcja istniejacych drég
Konstrukgja istniejacych drog sktada sie z warstwy asfaltu
Warstwa | Podbudowa

Podbudowa z betonu asfaltowego, piasku $redniego, kruszywa i cementu.
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Na czesci odcinkow trasy warstwa asfaltowa jest potozona na starej drodze z
kamienia, kruszywa i szlaki. Miejscami nie byto mozliwosci

przewiercenia tg technologig i otwory przesunieto w pobocze drogi.

Warstwa Il Pyly, piaski gliniaste

Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste.
Wystepuja w stanie plastycznym. IL = 0,14.
Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci lll.
Grupa nosnosci podioza G3.

Warstwa llla Glina, Glina piaszczysta

Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste.
Wystepujg w stanie plastycznym. IL = 0,19.
Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci Ill.
Grupa nosnosci podioza G3.

Warstwa llib Glina

Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste.
Wystepujg w stanie plastycznym. IL = 0,35,
Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci lil.
Grupa nosnosci podfoza G4.

Warstwa IV Piasek drobny miejscami z domieszka gliny

Grunty rodzime mineralne niespoiste.
Wystepujg w stanie sredniozageszczonym. ID = 0,45.
Grunty nie wysadzinowe. Kategoria urabialnosci Il.
Grupa nosnosci G1.
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Warstwa V | Piasek Sredni miejscami z domieszka lub przewarstwieniami gliny

Grunty rodzime mineralne niespoiste.
Wystepuja w stanie sredniozageszczonym. ID = 0,50.
Grunty nie wysadzinowe. Kategoria urabialnosci Il.
Grupa nosnosci G1.

Warstwa Vi Namuty

Grunty organiczne nie nadajg sie do celéw budowlanych

Wyksztaicenie litologiczne wystepujacych w podiozu gruntéw przedstawiono
na profilach geotechnicznych otworéw (zatacznik nr 3.1 + 3.26).
Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zatacznik nr 4.

5. Whnioski i zalecenia.

1. W wyniku prac badawczych wykonanych dla potrzeb dokumentacji projektowej
na przebudowe drogi powiatowej 3515W Jedlinsk — Bartodzieje — tukawa —
Gtowaczéw, gmina Jastrzebia i Jedlinsk, w lipcu 2012 roku odwiercono 26
otwordw geotechnicznych o tgcznej dtugosci 52,0 mb.

2. W podiozu do glebokosci rozpoznania wystepuja gtéwnie proste warunki
gruntowo — wodne. Tylko w otworze O3 i 024 napotkano grunty spoiste w
stanie plastycznym zaliczone do grupy no$nosci G4. Natomiast w otworze 011
na gtgbokosci 1,6 m ppt napotkano grunty organiczne w postaci namutéw,
grunty te nie nadaja sie do celéw budowlanych.

3. Na niektérych odcinkach warstwa bitumiczna zostata potozona na starej
drodze zrobionej z okruchéw skat, na odcinkach tych nie udato sie przewiercié
»starej drogi” i otwory zostaty przeniesione na pobocze.

4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r), grunty
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podioza zaszeregowane do innej grupy nos$nosci nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1. Sposéb ulepszenia podtoza nalezy dostosowac do projektowanej
kategorii drogi.

5. Warunki wodne w rejonie inwestycji uwaza sie za dobre. Podczas
przeprowadzonych badan w lipcu 2012 roku stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych tylko w czterech otworach badawczych (011-na gt. 1,5 m ppt., 025
—nagt 1,2 mppt., 026 —na gt. 1,4 m ppt.) woda ta znajduje sie znacznie
ponizej konstrukcji projektowanej inwestycji (stan na dzien 23-24. 07.2012) i
nie ma na wplywu na pogorszenie warunkéw wodnych. Nalezy jednak mie¢ na
uwadze ze zwierciadfo wod gruntowych moze sie podnosi¢ a nawet pojawiaé w
suchych otworach po diugotrwatych intensywnych opadach lub roztopach, lub
obnizac a nawet zanika¢ po okresowych suszach.

6. Harmonogram prac ziemnych dostosowaé do warunkéw atmosferycznych.
Nie dopuszcza¢ do rozmakania i przemarzania gruntow spoistych. Grunty
spoiste nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych, ktére pod wptywem wody i
mrozu ulegajg drastycznemu pogorszeniu parametréw geotechnicznych.

7. Zaleca sie odbior poditoza przez uprawnionego geologa.

8. Normowa gteboko$¢ przemarzania dla tego terenu wynosi 1,0 m ppt.
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Geologia regionalna Polski. Wydawnictwo Geologiczne
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Zarys geotechniki. Wyd. Komunikacji i £ gcznosci W-wa,
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Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1:500 000.
PIG Warszawa.

Geomorfologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1994.

Geografia regionalna Polski, PWWN 2002 r.

Rozporzadzenie MSW i A z dnia 24 wrzeénia 1998 r.
w  sprawie ustalenia  geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126, poz.
839);

PN - 81/B — 03020, PN - 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452,
PN — B — 06050, PN-80 B-01800
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Gmina: Jastrzebia i Jedlifisk Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwalowicka 93 - Rybnik | _R2edna:
Wojewoddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-07-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J.
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O2

ZatNr; 3.2

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowosé: Jedlingk-tukawa

Obiekt: Droga nr 3515W

Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw

System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Gmina: Jastrzebia i Jedlifisk Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwalowicka 93 - Rybnik | Rzedna:
Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-24
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HE A to
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOMORR SP.J.
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowosé: Jedlingk-tukawa

Obiekt: Droga nr 3515W
Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw

System wiercenia: mechaniczno-agrotowy

Gmina: Jastrzebia i Jedlifisk Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik Rzedna:
Wojewodztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3.4

ul. Chwatowicka 93 - Rybnik N
e Y Profil numer O4 Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W Obiekt: Droga nr 3515W System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Miejscowosc: Jedlinsk-tukawa Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakow )

Gmina: Jastrzebia i Jedliisk Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwalowicka 93 - Rybnik | 2¢dna:

Wojewodztwo: mazowieckie Dozdr geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-24
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215 1.80 Piasek sredni, zotto-brazowy z domieszka gliny Ps(+G)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J.
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

Profil numer O5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.5

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowos¢: Jedlinsk-tukawa
Gmina: Jastrzebia i Jedlirisk
Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: Droga nr 3515W

Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw
Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik
Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik

System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Rzedna:

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr 36

I. Chw; i - Rybni =
. BIACIA 93~ Ryt Profil numer O6 Wiertnica: LWP16S
Rejon: Droga nr 3515W Obiekt: Droga nr 3515W System wiercenia: mechaniczno-ogratowy
Miejscowosé: Jedlifisk-t.ukawa Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw R _
Gmina: Jastrzebia i Jedlifisk Wiercenie: GEOMORR sp.|. - ul. Chwalowicka 93 - Rybnik =Rdna:
Wojewodztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 ' Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 37

ul. Chwatowicka 93 - Rybnik Profil numer O7 Wiertnica: LWP16S
Rejon: Droga nr 3515W Obiekt: Droga nr 3515W System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy
Miejscowos¢: Jedlinsk-tukawa Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw )
Gmina: Jastrzebia i Jedlinsk Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik Regdna
Wojewoddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOMORR SP.J.
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr. 3.8

Profil numer O8

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowosc: Jedlinsk-Lukawa
Gmina: Jastrzebia i Jedlinsk

Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: Droga nr 3515W
Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw

Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik

System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Rzedna:

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr 3.9

ul. i 93 - Rybni -
Chislowicia vl Profil numer O9 Wiertnica: LWP16S
Rejon: Droga nr 3515W Obiekt: Droga nr 3515W System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy
Miejscowose: Jedlinsk-tukawa Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw
Gmina: Jastrzebia i Jedlifsk Wiercenie: GEOMORR sp.. - ul. Chwalowicka 93 - Rybnik | R2edne:
Wojewobdztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOMORR SP.J.
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O10

Zat.Nr: 3.10

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowosc: Jedlingk-tukawa

Obiekt: Droga nr 3515W
Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakow

System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Gmina: Jastrzebia i Jediifisk Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik | ~Zedna:
Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J.
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O11

ZatNr: 3.11

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowos¢: Jedlinsk-tukawa
Gmina: Jastrzebia i Jedlinsk
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Droga nr 3515W

Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakow
Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik
Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik

System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Rzedna:

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J.
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZA N 32

Profil numer 012

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowosc: Jedlinsk-tukawa
Gmina: Jastrzebia i Jedlinsk
Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: Droga nr 3515W
Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw

Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwalowicka 93 - Rybnik

Dozoér geologiczny: mgr inz. P. Marecik

System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Rzedna:

Skala 1: 50 J Data wiercenia: 2012-07-24

23 E o =
o = B =
€5 T - . Feon Przelot mp N 5 % g e 5
R litologiczny Opis litologiczny 5 £ = )
5rg| 2 8 83 & 5
g £ g S >
[mppt]| @ | [m] [m] 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "
Asfalt |
0.05 Podbudowa z okruchow skal (stara droga z kamienia)
0.30 Piasek sredni, brazowy
Ps \'% szg
ol o 0.70 piasek gliniasty, brazowy
o O
NN
S P ]
g £ g mw
E § tpl
1.40 glina piaszczysta, brazowa
Gp llla
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP... KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |  Zaea13

ul. Chwatowicka 93 - Rybnik .
L y Profil numer 013 Wiertnica: LWP16S
Rejon: Droga nr 3515W Obiekt: Droga nr 3515W System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy
Miejscowosc: Jedlingk-tukawa Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw ]
Gmina: Jastrzebia | Jedlifisk Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwafowicka 93 - Rybnik |_2edna:
Wojewodztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




GEOMORR SP.J. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3,14

: towi - i
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik Profil numer O14 Wharthics: LWR1ES
Rejon: Droga nr 3515W Obiekt: Droga nr 3515W System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy
Miejscowosé: Jedlingk+tukawa Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw " ]
Gmina: Jastrzebia i Jedlifsk Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwalowicka 93 - Rybnik ZR000;
Wojewoddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1 : 50 I Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR S

P.J.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 315

. Chwatowi - Rybnil
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik Profil numer 015 Sisiies Divbies
Rejon: Droga nr 3515W Obiekt: Droga nr 3515W System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy
Miejscowosc: Jedlinsk-tukawa Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakow

Gmina: Jastrzebia i Jedlinsk
Wojewaddztwo: mazowieckie

Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik

Rzedna:

Skala 1: 50 [ Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J.
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

Profil numer O16

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.16

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowosc: Jedlinsk-tukawa
Gmina: Jastrzebia i Jedlinsk

Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: Droga nr 3515W System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakow
Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

Rzedna:

Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik

Skala 1: 50 J Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 3.7

ul. Chwatowi - Rybnik
oha: 83 Ry Profil numer 017 Wiertnica: LWP16S
Rejon: Droga nr 3515W Obiekt: Droga nr 3515W System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy
Miejscowosé: Jedlinsk-Lukawa Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakow ]
Gmina: Jastrzebia i Jedlifisk Wiercenie: GEOMORR sp.]. - ul. Chwalowicka 93 - Rybnik | F2edna:
Wojewodztwo: mazowieckie Dozdr geologiczny: mgrinz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-24
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0.06 Podbudowa z okruchdow skaf (stara droga z kamienia)
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: 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J.
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

Profil numer O18

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3,18

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowosé: Jedlinsk-+tukawa

Obiekt: Droga nr 3515W
Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakow

System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Gmina: Jastrzebia i Jedlifisk Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik | 2edna:
Wojewaddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr 3.19

. Chwatowi - Rybnik
4 Chwislonicks 95 Rybe Profil numer O19 Wiertnica: LWP16S
Rejon: Droga nr 3515W Obiekt: Droga nr 3515W System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy
Miejscowosé: Jedlinsk-tukawa Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakow ] ]
Gmina: Jastrzebia i Jedlifisk Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwalowicka 83 - Rybnik | ~2edna:
Wojewoddztwo: mazowieckie Dozar geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J.
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

Profil numer 020

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.20

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowosc: Jedlingk-tukawa
Gmina: Jastrzebia i Jedlifisk
Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: Droga nr 3515W

Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakow
Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik
Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik

System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Rzedna:

Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2012-07-23
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GEOMORR SP.J.
ul. Chwalowicka 93 - Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 021

Zat.Nr: 3.21

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowosé: Jedlinsk-tukawa
Gmina: Jastrzebia i Jedlinsk
Wojewoddziwo: mazowieckie

Obiekt: Droga nr 3515W
Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw

Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwalowicka 93 - Rybnik

Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik

System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Rzedna:

Skala 1: 50 ’ Data wiercenia: 2012-07-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J.
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

Profil numer 022

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.22

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowosc: Jedlinsk-tukawa
Gmina: Jastrzebia i Jedlinsk
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Droga nr 3515W

Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw
Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik
Dozoér geologiczny: mar inz. P. Marecik

System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Rzedna:

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-07-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J.
ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

Profil numer 023

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 3.23

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowosc: Jedlinsk-tukawa
Gmina: Jastrzebia i Jedlinsk
Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: Droga nr 3515W

Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakow
Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik
Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik

System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Rzedna:

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP.J.
ul. Chwalowicka 93 - Rybnik

Profil numer 024

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 3.24

Wiertnica: LWP16S

Rejon: Droga nr 3515W
Miejscowosé: Jedlinsk-tukawa

Obiekt: Droga nr 3515W
Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéw

System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy

Gmina: Jastrzebia i Jedlinisk Wiercenie: GEOMORR sp.]. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik | _2¢dna:

Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOMORR SP... KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr. 325

ul. i 3 - Rybni -
Chivaloviicica &5« Rybelk Profil numer 025 Wiertnica: LWP16S
Rejon: Droga nr 3515W Obiekt: Droga nr 3515W System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy
Miejscowosé: Jedlingk-tukawa Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakéow [
Gmina: Jastrzebia i Jedlifisk Wiercenie: GEOMORR sp.j. - ul. Chwalowicka 93 - Rybnik |_12edna:
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr inz. P. Marecik Skala 1: 50 Data wiercenia: 2012-07-23
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GEOMORR SP.J KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 3.26

. Chwatowick - Rybnik
UL Cweslowicker 33 Fybn Profil numer 026 Wiertnica: LWP16S
Rejon: Droga nr 3515W Obiekt: Droga nr 3515W System wiercenia: mechaniczno-ogrotowy
Miejscowosc: Jedlinsk-tukawa Zleceniodawca: MBD Projekt - ul. Sewera 3 - Krakow ] -
Gmina: Jastrzebia i Jedlinsk Wiercenie: GEOMORR sp.. - ul. Chwalowicka 93 - Rybnik | 2&dna:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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