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OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzenia niniejsze go opracowania stanowia:

- Umowa nr PZD.1.3431/21/Cz¢$¢ 2/2010 pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drog
Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24 26-600 Radom a firmg pn. PRW
Przemystaw Wozniak Deskuréw 40 07-207 Wyszkow. reprezentowang przez
Przemystawa Wozniaka.

- ustawa z dna 20 czerwca 1997r ,Prawo o ruchu drogowym" ( t.j. Dz.

U. nr 58 22003 r. poz. 515 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r ,,w sprawie znakdw 1 sygnatow drogowych"
(Dz. U. nr 170, poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatdw oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach" (Dz. U
nr 220 poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003r.poz. 1729),

II. CHARAKTERYSTYKA DROGI OBJETEJ OPRACOWANIEM

Stan istniejacy



Droga powiatowa 3542W Wierzbica — Modrzejowice w miejscowosci Laczany objeta
niniejszym opracowaniem jest droga dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej szerokosci od
4,3m do 5,4m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Przebiega w terenie zabudowanym,

wystepuje tu gtownie zabudowa jednorodzinna wymieszana z zabudowg gospodarcza.

Stan pro jektowany

Opracowany projekt przewiduje budowe drogi o dlugo$ci2200m:

e dla przekroju drogowego: jezdnia szerokos$ci 5,5m spadek daszkowy, obustronne
pobocza szerokosci 1,0m.,

e dla przekroju pétulicznego: jezdnia szerokos$ci5,5m, spadek jednostronny 2% do rowu
odwadniajagcego po prawej stronie chodnik z kostki betonowej szerokosci 2,0m,
przylegly do jezdni po lewej stronie pobocze szerokosci 1,0m.,

e odwodnienie drogi powierzchniowe do rowoéw przydroznych.

Zjazdy z drogi zaprojektowano jako zjazdy indywidualne.

e zjazdy przez chodnik zaprojektowano o szerokosci 4,0m z kostki betonowej gr. 8,0cm,
ze skosem 1:1, za chodnikiem nawierzchnia zjazdéw z kruszywa famanego,

e zjazdy przez roOw zaprojektowano o szerokosci 4,0m z kruszywa tamanego

wyokraglone lukami kolowymi o promieniu 5,0m.

III. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt organizacji ruchu na drodze powiatowej przewiduje znakowanie pionowe oraz
poziome Ww postaci linii segregacyjnych oraz krawedziowych. Szczegdly znakowania
przedstawiono na planie sytuacyjnym— rys. nr 2.

Wykaz znakéw pionowych i1 poziomych znajduje w pkt. VI str. 6 niniejszego
opraco wania.

IV. USTALENIA KONCOWE
1. Ozakowanie pionowe nalezy wykona¢ stosujac wylacznie tarcze znakow z blachy
ocynkowanej grubosci min. 1,5 mm z podwdjnie zagi¢ta lub pojedynczo wywinigta krawedzia na

gleboko$¢ 15-25mm (mierzong na zewnatrz znaku) na calym obwodzie, z profilami



usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowa typu 1 z wylaczeniem znaku A-7, B-2,
B-20, D-6, D-6a, D6b ktory musiby¢ wykonany z foli odblaskowej typu 2.

2. Wielkko$¢ znakow:

Projektowane znaki grupie wielkos$ci znakow ,Srednie”

3.0znakowanie poziome — cienkowarstwowe. Nalezy stosowaé farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane na nawierzchni¢ drogowa warstwa o grubosci
od 0,3mm do 0,8mm przez malowanie lub natryskiwanie. Materialy te powinny by¢

retrorefleksyjne.

4. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami lokalizacji
znakow pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu ( wymiary, wysoko$¢ umieszczenia znakow,
kat ustawienia itp.) okre§lonymi w Szczegotowych warunkach technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich

umieszczenia na drogach - zalgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.

5. Projekt podlega zatwierdzeniu do realizacji przez Dyrektora PZDP w Radomiu w
imieniu Starosty Radomskiego
Projekt podlega opinii:
-Wojta gminy Wierzbica

-Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu

VII. ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH

Tab. 1. Znaki projektowane (nowe)
Rodzaj znaku Nosé [szt.]
A-7 6
A-12a 1
A-21a 1
D-1 5
B-34 4
D-1 6
D-15 12
D-18 2
D-42 1
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Tab. 2. Znaki do usunigcia (nie potrzebne badz zly stan techniczny)
Rodzaj znaku Tlos¢ [ szt.]

A-7 2

A-6a 1

A-6b 1

D-15 3

shupki 7

Tab. 3. Znaki do przestawienia ( zmiana lokalizacji , demontaz na czas

budowy)

Rodzaj znaku oS¢ [ szt.]

B-18

A-11

A-17

D-1

D-6

U-3b

Stupki do wykorzystania
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Stupki nowe

Tab. 3. Znaki poziome

. . owierzchnia
rqdz_aj ph{gosc m2/1mb r%zm alowania
inni linii [m] [m?]
P-7c 2030 0,06 121,8
P-1d 323 0,12 38,76
P-17 6 3,42 20,52
P-10 60 0,5 30
suma: 211,08




VIII. TERMINN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU, PROJEKTANT.

Termin wprowadzenia staj organizacji ruchu przewiduje si¢ na 01.07.2011 r.

Projektowat:

mgr inz Przemystaw Wozniak.........................

mgr inz. Piotr Tuzimek......................oo



