Przekroj drogowy ze spadkiem jednostronnym
odcinek km 0+000 - km 0+106.10

Odcinek W1 -W7 km 7+823.00 - km 8+306.00
Odcinek W1 -W7 km 0+000 - km 0+483.00 (pikietaz roboczy)
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Szczegot A Pobocze z kruszywa niesortowanego

Przekroj drogowy ze spadkiem jednostronnym
odcinek km 0+106.10 - km 0+337.10

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubos$ci 4.0 cm

8%

-13.0

0/31.5 grubosci 10.0 cm

Warstwa wigzca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubosci 6.0 cm

Wyrdwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31.5 grubo$¢ warstwy min 12.0 cm

Istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego
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Szczeadt A Pobocze z kruszywa niesortowanego

Przekroj drogowy ze spadkiem daszkowym

odcinek km 0+337.10 - km 0+483.00

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubosci 4.0 cm

-13.0

0/31.5 grubosci 10.0 cm

Warstwa wigzca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubosci 6.0 cm

Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31.5 grubo$¢ warstwy min
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Istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego
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Szczegot A

T
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Pobocze z kruszywa niesortowanego

8%

-13.0

0/31.5 grubosci 10.0 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubo$ci 4.0 cm

Warstwa wigzca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubosci 6.0 cm

Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31.5 grubo$¢ warstwy min

12.0cm

Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego

10

mni. 12 6 4

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3531W KUCZKI - KAZIMIEROWKA - SKARYSZEW

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY - A

10

Pobocze z kruszywa niesortowanego
0/31.5 grubosci 10.0 cm

Podtoze z gruntu rodzimego
lub pozyskanego z wykopow

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC 11S 50/70 gr.4.0cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 16W 50/70 gr. 6.0 cm

Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
0/31.5 mm ( mieszanka optymalna) gr. min. 12.0 cm

Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego

Podtoze z gruntu rodzimego

ot Przebudowa drogi powiatowej nr 3531W
' Kuczki - Kazimieréwka - Skaryszew
Odcinek W1 -W7 km 7+823.00 - km 8+306.00
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