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D.06.03.01Scinanie i uzupetnianie poboczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORBy svymagania szczegoétowe dotyce wykonania i odbioru
robot zwhzanych zecieciem i uzupetnieniem poboczy.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych ze
scieciem i uzupetnieniem poboczy.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - e¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasit
pojazdéw, umieszczenia udzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasgiescinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy polmne poza
pasem drogowym.

1.4.4. Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORBD-M-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygeze robot podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, pumav
STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materialbw stosowanych do uzupetnienia oppp podano w STWIORB
D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 \Marzchnia gruntowa naturalna”.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzt do scinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot okélonych w  niniejszej
STWIORBpowinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— rowniarek z transporterenicfnarki poboczy),
— rowniarek do profilowania,
- fadowarek czotowych,
- walcow,
— piytowych zagszczarek wibracyjnych,
— przewanych zbiornikéw na wogd

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagan
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t oksonych w niniejszej OST, mma korzystd z dowolnych
srodkéw transportowych przeznaczonych do przewonuotgr

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORBD{VB0.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2.8cinanie poboczy

Scinanie poboczy m@ by wykonywane ¢cznie, za pomag topat lub sprztem
mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadzi od krawdzi pobocza do krawdzi nawierzchni,
zgodnie z zalbonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzeazny

Nadmiar gruntu uzyskanego podczasania poboczy naly wywiez¢ na odkiad. Miejsce
odkladu naley uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gebokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzdo
wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i z&gc.

Wskanik zag:szczenia okrdony zgodnie z obowgujacymi normami, powinien wynosi
co najmniej 0,98 maksymalnego zagczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodrip-
B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkow (wgbien) i zanizenia w poboczach nale je
uzupeiné materiatem o wiiwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty opah
wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywanechzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2
do 3 cm, doprowadzido wilgotngci optymalnej, a nagpnie utey¢ w nim warstw materiatu
uzupeiniagcego w postaci mieszanek optymalnych ékmeych w STWIORBD-05.01.01
.Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotito optymalm, i maksymaln gestas¢ szkieletu
gruntowego mieszanek naleokresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z oboaiujaca norm.

Zageszczenie ulbonej warstwy materialu uzupetmiapgo naley prowadzé od kravedzi
poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Rodzaj spitu do zagszczania musi lky
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zaakceptowany przez Apniera. Zagszczona powierzchnia powinnadydwna, posiadaspadek
poprzeczny zgodny z zatonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadéadow po
przegciu walcéw lub zagszczarek.

Wskanik zag;szczenia wykonany wedtug obawujacych norm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania
0goIne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badaniatgi proponowanych
do uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalngdskhieszanki wedtug STWIORBD-05.01.00
.Nawierzchnie gruntowe”, STWIORBD-05.01.01 ,Nawiehnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie rob6t
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie prowadzenia robét podanoblida

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. [Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na
dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszank probki
uzupetniajcej
2 Wilgotnas¢ optymalna mieszan by probki

uzupetniagcej

3 W_llgotnoéc’ optymalna gruntu Wy probki
scigtym poboczu

4 Wskanik zag;szczenia na,
scinanych  lub  uzupetnianygh
poboczach

razy na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardw po zakszeniu robot podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cestotliwaos¢ oraz zakres pomiaréseinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. | WyszczegOlnienie Minirqalna egtotliwosé
pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
Rownda¢ podtuzna co 50 m
3 Réwnda¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentacprojektows, z tolerang
+ 1%.
3
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6.4.2.ROWNG¢ poboczy

Nierowndaci podiuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przéwit pod tat nie mae przekraczal5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORBD-M30MO ,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORBD-M30M@O ,Wymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST [
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrsgsi podano w STWiIORBD-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— Scigcie poboczy i zagszczenie podia,
— odwiezienie gruntu na odkfad,
— dostarczenie materiatu uzupetazggo,
— roztozenie materiatu,
— zag:szczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania latmyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenomawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowaleoty ziemne.



