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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3562W Mniszek — taziska - Oro nisko
(dz. nr ew. gr. 830/6 i 872) na odcinku od km 0+819.00 do km 2+168.10 dt.
1349.10m, gmina Wolanow, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie.

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 1000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. u nr 43, poz. 430 z
dn. 14.05.1999

- pomiary uzupetniajgce pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 3562W Mniszek — taziska -
Oronsko w m. Mniszek rozpoczyna sie na przejezdzie kolejowym linii nr 22
Tomaszow Mazowiecki — Radom w km 0+819, a kohAczy na granicy powiatow
radomskiego i szydiowieckiego w km 2+168.10. Zakres prac zwigzanych z
przebudowg drogi nie wychodzi poza pas drogowy zaznaczony nha mapie jako
dziatka nr ew. 830/6 i 872, grunty wsi Mniszek.

Lokalizacje drogi powiatowe] nr 3562W Mniszek — taziska - Oronsko
pokazano na planie orientacyjnym w skali 1:10 000.

3. Zatozenia do projektowania

* droga powiatowa klasy Z,
* szerokosc pasa ruchu —2.75 m

* prognozowane obcigzenie ruchu KR 2

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 3562W Mniszek —
taziska — Oronsko od km 0+819,00 do km 2+168,10 o dtugosci 1349,10 m.

W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonanie wzmocnienia istniejgce;j
nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do szer. 55m, remont istniejgcych
przepustéw pod korong drogi oraz odnowe istniejgcych rowow i poboczy gruntowych.

W ramach przebudowy wykonane zostanie:

1. Poszerzenie istniejgcej nawierzchni do szerokosci 5.5 m.

2. Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni.

3. Remont istniejgcych urzadzenh odwadniajgcych.

4. Umocnienie rowu korytkami prefabrykowanymi od km 1+149.80 do km 1+190.90
i od km 1+621.75 do km 1+759.00.
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5. Umocnienie poboczy gruntowych kruszywem tamanym.

6. Przebudowa istniejgcych zjazdébw wraz z dostosowaniem do rzednych
wzmocnionej nawierzchni jezdni i podczyszczonych rowow.

7. Wykonaniu niezbednych robét ziemnych.

Powyzsza przebudowa wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i
pieszego oraz zwiekszenie przydatnos¢ eksploatacyjnej przedmiotowego odcinka
drogi.

5. Stan istniej acy

Przedmiotowy odcinek drogi diugosci 1349.10 m posiada przekréj szlakowy.
Jezdnia ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 4,50m do 5,00m.

Niweleta drogi na catej diugosci przebiega w poziomie terenu.

Na podstawie obserwacji stwierdzono, ze nawierzchnia jezdni charakteryzuje
sie licznymi spekaniami siatkowymi i podtuznymi oraz wykruszeniami warstw
bitumicznych. Na znacznej powierzchni nawierzchni jezdni widoczne sg taty” z
betonu asfaltowego po remontach czastkowych.

Pobocza ziemne na znacznej dlugosci odcinka sg zawyzone w stosunku do
krawedzi pasa ruchu.

Dostepnos¢ do drogi zapewniona jest poprzez istniejgce zjazdy indywidualne i
publiczne. Droga na omawianym odcinku nie krzyzuje sie z drogami krajowymi,
wojewodzkimi ani gminnymi.

Zabudowe obrzezng planowanego do przebudowy odcinka drogi powiatowej
nr 3562W Mniszek — taziska - Oronsko stanowi zabudowa jednorodzinna
miejscowosci Mniszek oraz obszary leSne. W pasie drogowym drogi powiatowej w
km 0+953.75 i 1+389.45 znajdujq sie przepusty rurowe jednootworowe, przewidziane
do remontu.

W pasie drogi prowadzone sg nastepujgce rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- kanat sanitarny 200 mm zlokalizowany w poboczu wraz z przytaczami

- doziemna sieC energetyczna z przytgczami

- doziemna kanalizacja teletechniczna z przytgczami

- przylacza wodociggowe

Poza pasem drogowym zlokalizowano wodocigg W160 mm oraz napowietrzna sie¢
energetyczna.

Wymienione urzadzenie nie bedg wymagac przetozen badz przebudowy, nie kolidujg
bowiem z projektowanymi robotami drogowymi.

Zielen przydrozna na omawianym terenie charakteryzuje sie rzedowym
zadrzewieniem. Lokalnie drzewa kolidujg z planowang przebudowg i beda wymagaty
usuniecia. Nie wystepujg egzemplarze zaliczone do pomnikéw przyrody lub drzew
chronionych.

W bezposrednim sagsiedztwie projektowanego odcinka drogi krajowej nie
wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz obiekty wpisane do rejestru zabytkow.
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3. Istniej gce terenowe uwarunkowania realizacyjne.

Na obszarze gdzie realizowane bedzie przedsiewziecie wystepujg proste warunki
geologiczno inzynierskie i projektowany obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii
geotechnicznej..

Teren przedsiewziecia nie lezy na obszarze ani w bezposrednim sgsiedztwie
obiektow i obszaréw chronionych na mocy ustawy o ochronie zabytkéw i o ochronie
przyrody.

W celu maksymalnego zminimalizowania oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko roboty nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych. Przy realizacji
przedsiewziecia materiaty z rozbiorki elementéw drég nadajgce sie do powtornego
wykorzystania winny by¢ przekazane do najblizszej bazy materialowej RDK.
Materiaty nieprzydatne do ponownego wbudowania zostang przekazane do utylizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi materialdw z rozbiorek.

6. Stan projektowany
6.1. Plan sytuacyjny

Droge projektuje sie istniejgcym Sladem uwzgledniajgc pas terenu
przeznaczony pod droge oraz istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Trasa drogi objeta opracowaniem pokrywa sie z osig jezdni
istniejace;.

W planie projektowane rozwigzania geometryczne drogi dostosowano do
istniejgcego przebiegu drogi oraz do rozwigzan projektowych zawartych w
dokumentacji technicznej dla odcinka drogi od km 0+019,70 do km 0+840,41
wykonane]j w ramach odrebnego zadania. Wigczenie projektowanej osi do w/w
opracowania zostato wykonane w km 0+840.41 (wierzchotek W17).

Projektowana 0$ drogi wyznaczona zostata poprzez wierzchotki - od
wierzchotka W-1 km 0+819.00 do wierzchotka W-10 km 2+168.10.

Os drogi stanowi linia tamana o katach zwrotu ponizej 1° z wyjgtkiem wierzchotka W2
w km 0+848.26 i W9 w km 2+130.78, na ktérych zaprojektowano tuki kotowe o
promieniu odpowiednio R=600 m i R=400 m.

Wartosci charakterystyczne trasy pokazano planie sytuacyjnym, profilu
podtuznym i przekrojach normalnych.

Skrzyzowanie z drogami bocznymi w km 1+615.32 i 1+862.64 projektuje sie
jako proste, tréjwylotowe, wyokrgglone normatywnymi tukami. Pod skrzyzowaniem z
drogg w km 1+615.32 i 1+862.64 nalezy wyremontowac przepusty rurowe. Zjazdy
do posesji i na pola projektuje sie jako zjazdy indywidualne. Zjazd na dziatki w km
2+065.50 projektuje sie jako zjazdy publiczny o nawierzchni bitumicznej .

6.2 Droga w przekroju podiu znym

Projektowana droga przebiega w terenie ptaskim. Niwelete drogi dowigzano
do istniejgcych wjazdoéw oraz skrzyzowan z drogami gminnymi uwzgledniajac
wzmocnienie konstrukcji jezdni wynikajgce z kategorii ruchu. Niweleta zostanie
podniesiona $rednio o 12,0 cm zgodnie z wymogami konstrukcji nawierzchni.



Droga powiatowa nr 3562W Mniszek — taziska - Ororisko

Zatamania niwelety wyokraglono normatywnymi tukami pionowymi o promieniach od
3000 do 10000 m

6.3 Przekroj poprzeczny

W przekroju normalnym przyjeto charakterystyczne wielko$ci wymiarowania i
spadkoéw poprzecznych dla drogi powiatowej klasy Z.
Przyjeto nastepujgce parametry:
— przekroj daszkowym o pochyleniu 2%
— szeroko$¢ jezdni 5.50 m
— pobocze umocnione szerokosci 1.0 — 1.50 m ( pobocze umocnione
materiatlem kamiennym 0/31.5 i zageszczone).

6.4 Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni

6.4.1 Konstrukcja poszerzen nawierzchni
Projektuje sie obustronne poszerzenia nawierzchni o nastepujacej konstrukciji:

1.strona lewa od km 0+819.00 do km 2+168.10

- warstwa odsaczajgca gr. 15 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm ( mieszanka optymalna)
gr. 20.0 cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 P 35/50 grubosci min 4.0 cm
w ilosci min 100 kg/m?

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grubosci 4.0 cm

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S PMB 45/80-55 grubosci 4.0 cm

- pobocza przy krawedzi jezdni szerokosci 1.00 m umochione materiatem
kamiennym 0/31.5 mm grubos¢ umocnienia 10.0 cm.

2.strona prawa od km 0+819.00 do km 2+168.10

- warstwa odsgczajgca gr. 15 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem RM =5 Mpa gr. 20.0 cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 P 35/50 grubosci min 4.0 cm
w ilosci min 100 kg/m?

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grubosci 4.0 cm

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S PMB 45/80-55 grubosci 4.0 cm

- pobocza przy krawedzi jezdni szerokosci 1.00 — 1.50 m umocnione materiatem
kamiennym 0/31.5 mm grubo$¢ umocnienia 10.0 cm

6.4.2 Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni
1. od km 0+819.00 do km 2+168.10

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 P 35/50 grubosci min 4.0 cm
w ilosci min 100 kg/m?

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grubosci 4.0 cm

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S PMB 45/80-55 grubosci 4.0 cm
W miejscu polaczeniu poszerzen z istniejgca nawierzchnig na warstwie
wyréwnawczej nalezy utozy¢ geosiatke o nastepujacych parametrach:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie 100 kN/m
- wydtuzenie przy zrywaniu 3%
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- wielkos¢ oczek siatki 30 mm
- szerokosc¢ rolki 2.0 m
Szeroko$¢ utozenia geosiatki na starej nawierzchni min. 1.10 m

6.4.3 Zjazd indywidualny
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10.0 cm
- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm

6.4.4 Zjazd indywidualny o istniejgcej podbudowie betonowej
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC w iloci min 75 kg/m?
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC grubosci 4.0 cm
- warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC grubosci 4.0 cm

6.4.5 Drogi dojazdowe i zjazdy publiczne

- warstwa odsgczajgca gr. 15 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm ( mieszanka optymalna)
gr. 20.0 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC grubosci 7.0 cm

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC grubosci 4.0 cm

6.4.6 Skrzyzowania z drogami dojazdowymi 0 nhawierzchni bitumicznej
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC w ilosci min 75 kg/m?
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC grubosci 4.0 cm
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC grubosci 4.0 cm

Przekrdj normalny i przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku.

6.5 Odwodnienie drogi

Na calym odcinku zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi. W
opracowaniu przewidziano poprawe istniejgcego odprowadzenia wod opadowych z
korony drogi poprzez nadanie wtasciwych spadkow podtuznych i poprzecznych. Na
odcinku od km 1+149.80 do km 1+190.90 i od km 1+621.75 do km 1+759.00
projektuje sie utozenie po prawej stronie drogi rowu z elementéw prefabrykowanych
typu ,korytko”. Ponadto projektuje sie renowacje istniejgcych rowow otwartych i
remont przepustow zlokalizowanych pod drogg powiatowg w km 0+953.75 i
1+389.45 - zastosowano rury PEHD o srednicy odpowiednio d=50 cm i d=60 cm. W
celu lepszego przeptywu wody opadowej nalezy wykonaé remont istniejgcych
przepustow pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi z zastosowaniem rur PEHD d
= 40.0 cm 2z zakonczeniami kotnierzowymi. Na skrzyzowaniach z drogami
dojazdowymi w km w km 1+615.32 i 1+862.64 projektuje sie remont istniejgcych
przepustéw betonowych rurami PEHD o $rednicy wew. 50 cm.

Szczegoty odwodnienia drogi powiatowej pokazano na rysunkach.

6.6 Organizacja ruchu

Zmiany w organizacji ruchu zostaty uwzglednione w oddzielnym opracowaniu
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7. Wielko $¢€ robaot, wskazania technologiczne

Wielkos¢ i rodzaj planowanych robot okreslono w przedmiarze robot i kosztorysie
inwestorskim. Roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz ST.

8. Charakterystyka ekologiczna
Projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do inwestycji mogacych miec
niekorzystny wptyw na srodowisko.



