
Przekrój drogowy ze spadkiem daszkowym
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8S PMB 45/80 - 55 grubość warstwy 4.0 cm

AC 11W 50/70 grubość warstwy 4.0 cm
Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 11P 35/50 grubość warstwy min 4.0 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Istniejąca podbudowa tłuczniowa 

pobocz umocnione
kruszywem łamanym 0/31.5
grubość warstwy 10.0 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
grubość warstwy 20.0 cm

warstwa odsączająca z piasku 
grubość warstwy 15.0 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego 
cementem Rm = 5.0 MPa
grubość warstwy 20.0 cm

warstwa odsączająca z piasku 
grubość warstwy 15.0 cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8S PMB 45/80 - 55 grubość warstwy 4.0 cm

AC 11W 50/70 grubość warstwy 4.0 cm
Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 11P 35/50 grubość warstwy min 4.0 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Istniejąca podbudowa tłuczniowa 

pobocz umocnione
kruszywem łamanym 0/31.5
grubość warstwy 10.0 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
grubość warstwy 20.0 cm

warstwa odsączająca z piasku 
grubość warstwy 15.0 cm

warstwa odsączająca z piasku 
grubość warstwy 15.0 cm
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Odcinek W1 - W10 km 0+819.00 - km 2+168.10
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8S PMB 45/80 - 55 grubość warstwy 4.0 cm

AC 11W 50/70 grubość warstwy 4.0 cm
Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 11P 35/50 grubość warstwy min 4.0 cm

łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
grubość warstwy 20.0 cm

grubość warstwy 15.0 cm

Dolna warstwa podbudowu z kruszywa

Warstwa odsączająca z piasku

PodłoŜe z gruntu rodzimego

Podbudowa z gruntu stabilizowanego 
cementem Rm = 5.0 MPa
grubość warstwy 20.0 cm

PodłoŜe z gruntu rodzimego

Odcinek km 0+819.00 - km 0+871.35

Odcinek km 0+871.35 - km 0+922.50

pobocz umocnione
kruszywem łamanym 0/31.5
grubość warstwy 10.0 cmPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowym
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