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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994°rawo Budowlane (Dz.U.nr 243
poz. 1626 z 2010 r ) my e podpisani, fwiadczamy,
ze projekt zagospodarowania terenu :

Przebudowa drogi powiatowej nr 3552 W
— relacji Jasieniec lkecki Gérny — Maziarze — Jasieniec #ecki Dolny,
na odcinku od km 3+237,19 do km 4+4+520,70
Pikietaz roboczy od km0+000,00 do km 1+283,51

zostat wykonany zgodnie z obawmujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu — g&¢ drogowa :
Przebudowa drogi powiatowej nr 3552 W
— relacji Jasieniec lzecki Gorny — Maziarze — Jasieniec #ecki Dolny,
na odcinku od km 3+237,19 do km 4+520,70.
Pikietaz roboczy od km 0+000,00 do km 1+283,51

Projekt wykonany zgodnie z ustalonym z Inwestoremyikownikiem — Powiatowym
Zarzadem Drég Publicznych w Radomiu , zakresem przebydowwykonanej w
istniejacym pasie drogowym.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowdcinka drogi powiatowe]
nr 3552W potaonego w cigu drogi relacji JasienieczBcki Gérny — Maziarze —
Jasieniec Hecki Dolny — Jasieniec Zécki Gorny w m. Jasienieczéécki Gorny oraz
Jasieniec ftecki Dolny , od km 0+000,00 do km 1+283,51 . D¥igdrogi powiatowej
objctej przebudow — 1283,51 mb.

Calosé¢ przedskewzigcia zlokalizowana jest na dziatkach o nr geodezyym :

Dz. Nr ewid. 366 (Jedn. ew. : 142503 5zal} obeb 0007-JasieniecAécki Dolny, ark. 1) oraz
dz. nr ewid. 762, 763, 117 (Jedn. ew. : 142503lt5a-, obeb 0008-JasieniecAécki Gorny,
ark. 1)

Pocatek przebudowy w km 3+237,19 (pikietaroboczy od km 0+000,00) jest
zlokalizowany w rejonie skrzpwania z drog powiatows nr 3553W w m. Jasieniec
ltzecki Gorny. Koniec opracowania w km 4+520,70 (pgi#deroboczy w km 1+283,51)
jest zlokalizowany przed mostem na rzece Matyszynie

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Droga powiatowa nr 3552W relacji Jasieniegetkki Gérny — Maziarze — Jasieniec
ltzecki Dolny — Jasieniec Zécki Gorny jest @igiem komunikacyjnym aczacym
wymienione wyej miejscowdci gminy liza (powiat radomski) . Droga powiatowa nr
3552W hczy miejscowéci przez ktére przebiega z z deogowiatows nr 3553W
a poprzez drog 3553W z granig wojewddztwa mazowieckiego oraz z dgokyajowa

nr 9 w m. Pastwiska. Szerakow liniach rozgraniczenia drogi nr 3552W na
przebudowywanym odcinku wynosi od 7,0 m do 10,0Qtoczenie drogi stanowiw
przewaajace] czsci tereny uwytkowane rolniczo, w mniejszej tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej,gs€z dziatek przylegtych jest
niezagospodarowana. Na przedmiotowym odcinku doogtiatowej zlokalizowany jest
cmentarz.



Warunki gruntowo wodne

W opinii geotechnicznej opracowanej przez EKO Pwamta OchronySrodowiska
Tomasz Sgtany, ul. Wilcza 8, Radom zostaly ustalone na tergorojektowanej
przebudowy drogi nagbujace warstwy przypowierzchniowe:

Otwor wiertniczy nr 1

- warstwa I: kruszywo o makszacci 0,3 m,

- warstwa lllb: glina piaszczystadmowa o mazszaci 1,3 m
- warstwa llla: glina bizowa o mazszaci 0,4 m

- | poziom waod gruntowych — 1,5 m,

Otwor wiertniczy nr 2

- warstwa I: kruszywo o makszaci 0,1 m,

- warstwa llla: glina piaszczystagaowa o miazszaci 1,4 m
- warstwa ll: piasek drobny fmowy o mazszaci 0,5 m

- | poziom waod gruntowych — 1,5 m,

Otwor wiertniczy nr 3

- warstwa I: kruszywo o rakszaci 0,15 m,

- warstwa llla: piasek gliniasty fmowy o0 mazszaci 0,85 m

- warstwa ll: piasek drobny frowy wilgotny o mazszasci 0,8 m
- warstwa llla: piasek gliniasty fmowy 0 mazszasci 0,2 m

- | poziom wod gruntowych — nie nawiercono.

Otwor wiertniczy nr 4

- warstwa I: kruszywo o rakszaci 0,25 m,

- warstwa llla: glina piaszczystaaaowa o mazszaci 0,55 m
- warstwa ll: piasek drobny jasnalzowy o mazszacci 0,7 m
- warstwa llla: glina bizowa o mazszasci 0,5 m

- | poziom wod gruntowych — 1,50 m .

Otwor wiertniczy nr 5

- warstwa I: kruszywo o mszdaci 0,15 m,

- warstwa llla: piasek gliniasty fmowy o0 mazszaci 1,05 m
- warstwa ll: piasek drobny fmowy o mazszaici 0,7 m

- | poziom waod gruntowych — nie nawiercono.

Otwor wiertniczy nr 6

- warstwa I: kruszywo o makszaci 0,15 m,

- warstwa llla: piasek gliniasty fmowy o0 mazszaci 0,25 m
- warstwa ll: piasek drobny frowy o mazszaci 1,6 m



- | poziom wod gruntowych — nie nawiercono.

Lokalizacja otworéw wg zatznika graficznego do opinii geotechnicznej.
Opracowano réwnie przekréj geotechniczny obrazay ukiad warstw podia wzdhg
osi faczacej otwory wiertnicze 1 do 6, ktéra pokrywae st osih poOtnoc-potudnie
projektowanej przebudowy drogi powiatowe;j..

Warunki gruntowe okreslono jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej kagorii
geotechnicznej

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatoweBs52 W, rozpoczynasiw km
0+000,00 w rejonie skrzpwania z drog powiatows nr 3553 W w m. Jasienieczécki
Goérny ok.10 m od krawdzi drogi powiatowej nr 3553 W. Koniec opracowania
zlokalizowano w km 1+283,51 przed mostem na rzeag/szyniec.

Szerokd¢ w liniach rozgraniczenia drogi nr 3552 W na planym do przebudowy
odcinku wynosi od 7,0 m do 10,0 m.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej zaprog@kano przekrdj drogowy 1/2
Z jezdng o szer. 2 x 2,5 m = 5,0 m, obustronnym umocniomginoczem gruntowym o
szer. 0,75 m oraz jednostronnym rowem przydym trojkatnym o gkbokcdsci 0,5 m

i pochyleniu skarp 1:1.

Zmiana pochylenia jezdni z przekroju daszkowegg@edaostronny wymaga :

Likwidacji istniej acego rowu przydraznego :

Strona lewa — od km 0+138,70 do km 1+242,50 - diugp1103,80 mb

Strona prawa — od km 0+000,00 do km 0+142,50 - dlagei 142,50 mb
oraz:

Przebudowy - w pasie drogowym drogi powiatowej nt3552 W w m. Jasieniec
It zecki, gmina liza- rowu przydroznego , na odcinkach :

Strona lewa :

- od km 0+000,0 do km 0+138,70 —dlugé 138,70 mb, row trojkatny, gt. 50 cm,
umocniony ptytami wielootworowymi,

Strona prawa :

- od km 0+142,50 do km 0+661,00 — dtugb 518,50 mb, row trojkatny, gt. 50 cm,

- od km 0+665,00 do km 1+204,50 — diugég 539,50 mb, zagpiony prefabrykatem
sciekowym betonowym o g¢bokosci 40 cm

Lt aczna diugadé¢ przewidzianego do przebudowy istniegjcego rowu przydraznego =
138,70 + 518,50 + 539,50 = 1196,70 mb

Na odcinkach na ktorych projektowana jezdnia wykeaa@oza granice istnigjej
nawierzchni zaprojektowano poszerzenia ishcjnawierzchni jezdni.



W rejonie mostu na rzece Malyszyniec zaprojektowposzerzenie nawierzchni jezdni
drogi powiatowej do 6,0 m. Przeje z jezdni o szerokoi 5,0 m na jezdwri 6,0 m
zaprojektowano na diugoi 10 m od km 1+270,50 do km 1+280,50.

Istniejace jak i nowobudowane zjazdy indywidualne zapraelno jako szlakowe
0 szerokéci 4,0 m, po stronie lokalizacji rowu przydreego zaprojektowano przepusty
pod zjazdami @ 400 mm o dt.6,0 m wypasae w prefabrykowangianki czotowe.
Zaprojektowano trzy przepusty pod kogordrogi powiatowej, zlokalizowane
w ciagach istniggcych rowow terenowych, unibwiajace przeptyw wod opadowych
z zachodniej na wschodnstrorg jezdni drogi powiatowej:

- w km 0+138,70 przepust stalowy @ 800 mm o dh8,(przebudowywany)

- w km 0+354,80 przepust HDPE @ 600 mm o dt.7,7prz€budowywany)

- w km 0+481,30 przepust HDPE @ 600 mm o dt.7,5preé€budowywany)

Na diugdci 5,0 m od licascianek czotowych przepustéw zaprojektowano regslacj
istniejacych rowow terenowych, w oldsie pasa drogowego drogi powiatowej , wraz
z umocnieniem brukiem kamiennym.

Istniejace, whczapce se¢ do drogi powiatowej, drogi lokalne pozostawiono
w parametrach istniggych z koreki tukow wiaczeniowych. WAczenia drég olto
przebudow w granicach pasa drogowego drogi powiatowe). Zagtowano
przebudow wiaczen drég dojazdowych do pdél. Na odcinku 5,0 m od granpasa
drogowego drogi powiatowe] do kradzi jezdni drogi powiatowej natg utwardzé
drog dojazdows kruszywem tamanym 0/63 mm, aby nie prze&osawierzchni
gruntowej na drogpowiatows kotami pojazdow.

Pod drog dojazdow do po6l whczapca sie w km 0+663,50 do drogi powiatowej
zaprojektowano przepust @ 400 mm o dt. 8,0 m wypmsaw prefabrykowanécianki
czotowe.

4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia ogétem w granicach opracowania 97500 nf- 100 %

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej 65480 59,8%
Powierzchnia poboczy gruntowych 19260-m17,6%

Powierzchnia zjazdow indywidualnych - 35— 3,0%
Powierzchnia wiczenr drdg lokalnych - 1030 1,0%
Powierzchnia zieleni drogowej - 2041,6-m18,6%

5. Wpis do rejestru zabytkow

Teren zajty przez istnigjca drog powiatowa nr 3552 W nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ani nie znajdujeesw opiece konserwatorskiej.

6. Ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przegennego
Teren przeznaczony pod inwestygnajduje si na terenie o funkcji komunikacyjnej

juz zapisanej w planie zagospodarowania przestrzenmggmy HIza jako teren
przeznaczony pod drogi i nie przewiduje amiany tej funkcji.



7. Teren eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach alatpkji goérniczej.
8. Zagrozenie dlasrodowiska , higieny i zdrowia wytkownikow

Inwestycja nie ma wpltywu narodowisko gdy jest zlokalizowana na tereniezju
przeksztatconym i przeznaczonym pod tego typu faggarowanie

Opracowat



