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Opis techniczny
do projektu wykonawczego — cg¢ drogowa :
Przebudowa drogi powiatowej nr 3552 W
— relacji Jasieniec lkecki Gorny — Maziarze — Jasieniec #ecki Dolny,
na odcinku od km 3+237,19 do km 4+520,70
Pikietaz roboczy od km 0+000,00 do km 1+283,51

Projekt wykonany zgodnie z ustalonym z Inwestoremytkownikiem — Powiatowym
Zarzadem Drég Publicznych w Radomiu , zakresem przebydowwykonanej w
istniejacym pasie drogowym.

1. Podstawa opracowania

- Inwestor: Powiatowy Zasid Drog Publicznych Radom ul. Graniczna 24

- Opracowanie: ,Miastoprojekt” Dariusz Tkaczyk Rad

- Lokalizacja: Jasienieczicki , gmina la,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 akt@alw granicach lokalizacji na
listopad 2014 r . zarejestrowana w Powiatowyéno@ku Dokumentacji Geodezyjnej
w Radomiu pod nr P.1425.2014.4366 w dniu 10.12.2014

- Kopie map ewidencyjnych ,

- Wypisy z rejestru gruntowego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlargz—U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126 ,

wraz z péniejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefimia 02.03.1999 r . w

sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpw@ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

- Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych — Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych Warszawa 2001 r.

- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne datyce tematu projektu,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyi pétsztywnych — wydawnictwo

GDDP Warszawa 1997 r.

- Katalog wzmocnig i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnyctvydawnictwo

GDDP Warszawa 2001 r.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu iogpgdarowania przestrzennym

(Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ),

- Opinia geotechniczna opracowana przez Pracp®@ohronySrodowiska w Radomiu —

grudzier 2014
- Inwentaryzacja terenowa

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowdcinka drogi powiatowej
nr 3552W potaonego w cigu drogi relacji Jasienieczicki Gorny — Maziarze —
Jasieniec #tecki Dolny — Jasieniec Zécki Gorny w m. Jasienieczéicki Gorny oraz
Jasieniec #ecki Dolny , od km 0+000,00 do km 1+283,51 . DH&gdrogi powiatowej
objctej przebudow — 1283,51 mb.



Calosé przedskewzigcia zlokalizowana jest na dziatkach o nr geodezyym :

Dz. Nr ewid. 366 (Jedn. ew. : 142503 5zal} obeb 0007-JasieniecAécki Dolny, ark. 1) oraz
dz. nr ewid. 762, 763, 117 (Jedn. ew. : 142503lt5a-, obeb 0008-JasieniecAécki Gorny,
ark. 1)

Pocatek przebudowy w km 3+237,19 (pikieteoboczy 0+000,00), jest zlokalizowany w
rejonie skrzyowania z drog powiatows nr 3553W w m. Jasienieczécki Gorny. Koniec
opracowania w km 4+520,70 (pikietaoboczy 1+283,51), jest zlokalizowany przed
mostem na rzece Matyszyniec.

2.1. Szczegotowy zakres opracowaniagly w projekcie obejmuje:

- wzmocnienie istnigrej konstrukcji jezdni drogi powiatowej warstwaniiumicznymi,
warstwami kruszywa tamanego oraz stabilizapuntu cementem wraz z poszerzeniem
Istniejacej jezdni

- regulacja wdczen drég lokalnych w pasie drogowym drogi powiatowej,

- przebudowa zjazdéw indywidualnych w pasie drogomdrogi powiatowej,

- przebudowa z renowacpraz budowa nowych rowoéw przydro/ch w pasie drogowym

drogi powiatowej

- przebudowa poboczy gruntowych, z poszerzeniemdanieniem,

- przebudowa przepustéw pod kogodrogi powiatowej w km 0+138,70; 0+354,80;

0+481,30

- regulacg wraz z umocnieniem rowdw melioracyjnych w rejopieepustéw pod koran

drogi

- przebudowa i budowa przepustow pod zjazdami vegir®gowym drogi powiatowej

- budowascieku z elementow prefabrykowanych

- uporadkowanie statej organizacji ruchu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w w/w zakresi@lanowana jest do realizacji
jednoetapowej i zawiera s¢ w istniejacym pasie drogi powiatowe;j

UWAGA! Wszelkie prace przebiegap w pobliu istniegcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kaogjiey wodocigowe i gazowe)
nalely prowadz recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazaneger piaciciela
sieci. Przed rozpoeziem roboét, przebiegagych w poblu istniegcego uzbrojenia
terenu, naley probnymi przekopami ustalpotazenie tych sieci.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa nr 3552W relacji Jasieniegetkki Gérny — Maziarze — Jasieniec
ltzecki Dolny — Jasieniec Zécki Gorny jest @igiem komunikacyjnym aczacym

wymienione wyej miejscowdci gminy lza (powiat radomski) jak i jest dreg@waryjra

| wykorzystywan jako objazd / dla mdiwych blokad drogi powiatowej nr 3553W.
Droga powiatowa nr 3552Wadzy miejscoweéci przez ktére przebiega z z deog
powiatowa nr 3553W a poprzez drog3553W z granig wojewodztwa mazowieckiego
oraz z drog krajowa nr 9 w m. Pastwiska. Szerakow liniach rozgraniczenia drogi nr

4



3552W na przebudowywanym odcinku wynosi od 7,0m1@0m. Otoczenie drogi
stanowiy w przewaajacej czsci tereny uytkowane rolniczo, w mniejszej tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagragoes¢ dziatek przylegtych jest
niezagospodarowana. Na przedmiotowym odcinku doogtiatowej zlokalizowany jest
cmentarz.

Na odcinku ohljtym opracowaniem droga 3552W petni funkcgarowno drogi
tacznikowej jak i drogi o charakterze obstugi terenidposesji bezpa@ednio przy niej
potozonych oraz zbiera ruch z drég lokalnych. Stanowkzéajedyny dojazd do
potozonego przy niej cmentarza. Droga ta charakteryzigjpetra dostpnascia.

W km 0+663,50 oraz km 1+242 50 istnigytaczenia drég stanowiych dojazdy do pdl,
a w km 1+214,50 droga powiatowa kimje sk z drog lokalma o nawierzchni
bitumicznej. Istnigjcy zjazd na teren cmentarza zlokalizowany jest wokr®49,00.

Obecnie na przedmiotowym odcinku droga powiatowast jelrog gruntows

0 nawierzchni z kruszywa tamanego ( hawierzchnrazzazanieczyszczona). Szeréko
jezdni gruntowej jest zmienna i zawierag Siv przedziale od 4,5 - 50 m. Na
przedmiotowym odcinku w rejonie skrmywania z drog powiatowa nr 3553W
wystepuje istniegcy réw przydrany wraz z przepustami pod zjazdami.
Row jak i przepusty pod zjazdami zaniedbane i zamulone.

Na odcinku ohjtym opracowaniem istnigj trzy przepusty pod koran drogi
w km 0+138,70; 0+354,80; 0+481,30 padoe w cagu istniepcych rowdw terenowych .
Sq to rowy szczegotowe . Przepustyzaiiszczone i niedime — ich stan okééa sk jako
zly i wymagag przebudowy.

W obrbie pasa drogowego na odcinku od km 0+000,00 doOkdB8,00 wysipuje
podziemna infrastruktura techniczna: wodgcigminny oraz sie telekomunikacyjna
zlokalizowana po zachodniej stronie jezdni. Slumpaowietrznej sieci energetycznej
zlokalizowane s poza pasem drogowym drogi powiatowej. Pozostakscczirogi
powiatowej obgta przebudow jest wolna od podziemnej infrastruktury technigzne

Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatoweB®52 W, rozpoczynasiw km
0+000,00 w rejonie skrzpwania z drog powiatows nr 3553 W w m. Jasienieczécki
Gorny ok.10 m od kragdzi drogi powiatowej nr 3553 W. Koniec opracowania
zlokalizowano w km 1+283,51 przed mostem na rzeag/szyniec.

Szerokd¢ w liniach rozgraniczenia drogi nr 3552 W na planym do przebudowy
odcinku wynosi od 7,0 m do 10,0 m.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej zaprogkano przekrdj drogowy 1/2
Z jezdnj o szer. 2 x 2,5 m = 5,0 m, obustronnym umocniopginoczem gruntowym o
szer. 0,75 m oraz jednostronnym rowem przydym tréjkatnym o gkbokasci 0,5 m

i pochyleniu skarp 1:1.

Na odcinkach na ktorych projektowana jezdnia wykaa@oza granice istnigjej
nawierzchni zaprojektowano poszerzenia ishcjnawierzchni jezdni.



W rejonie mostu na rzece Malyszyniec zaprojektowposzerzenie nawierzchni jezdni
drogi powiatowej do 6,0 m. Przeje z jezdni o szerokoi 5,0 m na jezdri 6,0 m
zaprojektowano na diugoi 10 m od km 1+270,50 do km 1+280,50.

Istniejace jak i nowobudowane zjazdy indywidualne zapraelno jako szlakowe
0 szerokéci 4,0 m, po stronie lokalizacji rowu przydreego zaprojektowano przepusty
pod zjazdami @ 400 mm o dt.6,0 m wypasae w prefabrykowangianki czotowe.
Zaprojektowano trzy przepusty pod kogordrogi powiatowej, zlokalizowane
w ciagach istniggcych rowow terenowych, unibwiajace przeptyw wod opadowych
z zachodniej na wschodrstrorg jezdni drogi powiatowej:

- w km 0+138,70 przepust stalowy @ 800 mm o dh8,(przebudowywany)

- w km 0+354,80 przepust HDPE @ 600 mm o dt.7,7prz€budowywany)

- w km 0+481,30 przepust HDPE @ 600 mm o dt.7,5przé€budowywany)

Na diugdci 5,0 m od licascianek czotowych przepustéw zaprojektowano regslacj
istniejacych rowow terenowych, w oldsie pasa drogowego drogi powiatowej , wraz
z umocnieniem brukiem kamiennym.

Istniejace, whczapce se¢ do drogi powiatowej, drogi lokalne pozostawiono
w parametrach istniggych z koreki tukow wiaczeniowych. WAczenia drég olto
przebudow w granicach pasa drogowego drogi powiatowe). Zagtowano
przebudow wiaczen drog dojazdowych do pdél. Na odcinku 5 m od granmasa
drogowego drogi powiatowe] do kradzi jezdni drogi powiatowej natg utwardzé
drogg dojazdows kruszywem tamanym 0/63mm, aby nie prze&osiawierzchni
gruntowej na drogpowiatows kotami pojazdow.

Pod drog dojazdow do po6l whczapca sie w km 0+663,50 do drogi powiatowej
zaprojektowano przepust @400 mm o dt. 8,0 m wapmwsy w prefabrykowanécianki
czotowe.

a. Przebudowa drogi powiatowej nr 3552W — geometria sy

Istniegca droga powiatowa nr 3552W, z projektowanpezdna o0 szerokéci
2,5+2,5 = 5,0 m zostaje lokalizacyjnie dostosowalta maliwosci terenowych
istniejacego zainwestowania trwatego oraz dostosowana gegmmeie do parametrow
drogi klasy ,L".

Parametry techniczne trasy:
Droga powiatowa

- funkcja drogi powiatowej - klasa ,L”,

- przekrgj: drogowy

- jezdnia2 x 2,5=5,0 m,

- predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h,

- predkos¢ miarodajna — Vm = 60 km /h,

- kategoria ruchu — KR 1

- szeroké¢ poboczy gruntowych — 0,75 m,

- rowy przydrane jednostronne trégkne odcinkowo umochione

- linie rozgraniczajce wg stanu istniegego

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%ekukiku rowow przydrimych
- szeroké¢ zjazdow indywidualnych — 4,0 m

- promienie tukéw poziomych dostosowane do uwarwdolokalnych



Os trasy ut@ona w nasipujacych odcinkach prostych i zatamaniach:

- pocatek przebudowy w wierzchotku WO, w km 0+000,0

- zatamanie W-1 w km 0+273,34 aqdie zwrotua = 0,5350 g, nie wymaga wyalgienia
tukiem poziomym

- zalamanie W-2 w km 0+458,40 adie zwrotua = 0,3413 g, nie wymaga wyalgienia
tukiem poziomym,

- zatamanie W-3 w km 0+716,30 adie zwrotua = 0,6726 g, nie wymaga wyalgienia
tukiem poziomym ,

- zatamanie W-4 w km 0+902,45 aqdie zwrotua = 1,0599 g, nie wymaga wyalgienia
tukiem poziomym ,

- zalamanie W-5 w km 1+004,21 adie zwrotua = 0,8145 g, nie wymaga wyalgienia
tukiem poziomym,

- zatamanie W-6 w km 1+222,42 adie zwrotua
poziomym o R=200m ,

- zalamanie W-7 w km 1+262,40 adie zwrotua = 4,2635 g, wyokiglono tukiem
poziomym o R=200m ,

- W-8 - koniec opracowania w km 1+283,51.

2,9897 g, wyokiglono tukiem

b. Skrzyzowania drogi powiatowej nr 3552W z drogami lokalnym— na odcinku
objetym przebudowa

Projektowana przebudowa drogi powiatowej obejmujeke wtacze istniepcych drég
lokalnych w ob¢bie pasa drogowego drogi powiatowe;j.

Droga dojazdowa do pdél wdzapca s¢ w km 0+663,50 strona prawa do drogi
powiatowej, wyposzona w przepusirednicy 40 cm , diugei 8,0 m , utgony na 10 cm
podsypce z pospotki. Wiot i wylot przepustu umocryioprefabrykowan scianka
czotowa. Na pozostatych wkzeniach drég lokalnych nie ma przepustow .

Wykaz wiaczeai drog lokalnych

Lp. | Nazwa drogi Lokalizacja Rodzaj Szeroka¢ | Strona
w km nawierzchni | jezdnina | drogi
wigczeniu
1 Droga dojazdowa do p6 0+663,50 gruntowa 4,0 alew
2 Droga dojazdowa do p6 0+663,50 gruntowa 4,0 praw
3 Droga lokalna 1+214,50 asfalt 3,5 prawa
4 Droga dojazdowa do p6 1+242,50 gruntowa 3,5 lewa




Wykaz zjazdéw indywidualnych z drogi powiatowej

Lp. Lokalizacja w km Szeroka¢ Rodzaj
Zjazdu
1 0+046,50 4,00 szlakowy
2 0+055,00 4,00 szlakowy
3 0+074,00 4,00 szlakowy
4 0+081,50 4,00 szlakowy
5 0+146,50 4,00 szlakowy
6 0+153,50 4,00 szlakowy
7 0+158,50 4,00 szlakowy
8 0+168,50 4,00 szlakowy
9 0+336,00 4,00 szlakowy
10 0+344,00 4,00 szlakowy
11 0+362,00 4,00 szlakowy
12 0+365,00 4,00 szlakowy
13 0+473,50 4,00 szlakowy
14 0+490,00 4,00 szlakowy
15 0+570,00 4,00 szlakowy
16 0+772,00 4,00 szlakowy
17 0+949,00 5,00 szlakowy
18 1+003,00 4,00 szlakowy
19 1+033,50 4,00 szlakowy
20 1+158,50 4,00 szlakowy

4. Profil podtuzny

Ustabilizowany profil podtany oraz widciwe istniegce spadki poditne pozwalajce na
prawidtiowe odwodnienie jezdni jak i korpusu droggege nie przewiduje sikorekt
wysokaciowych wynikajcych z estetyki niwelety. Projektowana niweleta iegiona
zostaje srednio o 26 cm nad poziom istriey. Projektowana niweleta skiadag si
z prostych i tukdw pionowych o promieniach od 12@010000m. W rejonach lokalnie
najnizszych zaprojektowano przepusty przelewowe i podikpdrogi.

Spadki podtane projektowanej drogi, rowow przydmych i scieku z elementow
prefabrykowanych zawiergpic w przedziale od 0,07 % do 5,0 %.

5. Przekroje normalne

Zaprojektowano nagbujace przekroje normalne dostosowane do stanu igteigp,
parametréw drogi klasy ,L” oraz do mlovosci terenowych:

5.1. od km 0+000,00 do km 0+139,00
Przekroj drogowy o nagbujacych parametrach:

- jezdnia jednoprzestrzenna sklagaj st z 2 pasow ruchu o szerckd 2,50 m
2,50 +2,50=5,0 m,



- przekrgj o jednostronnym spadku wadio2% w kierunku rowu przydemego,

- obustronne pobocze gruntowe o szer. 0,75 m urapenkruszywem tamanym — gr.
warstwy 10 cm, ze spadkiem 6%

- row przydrany o przekroju trojktnym, gkbokasci 0,50 m i pochyleniu skarp 1:1
potozony po lewej stronie jezdni, umocniony jednymdem ptyt wielootworowych.

5.2. od km 0+139,00 do km 0+663,50

Przekrdj drogowy o nagbujacych parametrach:

- jezdnia jednoprzestrzenna skiaga s¢ z 2 pasoéw ruchu o szerakd 2,50m
2,50 +2,50=5,0 m,

- przekrdj o jednostronnym spadku wanio2% w kierunku rowu przydemego , strona
prawa,

- obustronne pobocze gruntowe o szer.0,75m umoenkvuoszywem tamanym — gr.
warstwy 10cm, ze spadkiem 6%

- row przydrany o przekroju trojktnym, gkbokasci 0,50 m i pochyleniu skarp 1:1
potozony po prawej stronie jezdni

Na odcinku od km 0+118,70 do km 0+158,70 zaprojektw ramp drogowa na ktorej
nastpuje zmiana pochylenia poprzecznego jezdni drogiigwe]j z -2% do 2% wokot
osi obrotu — projektowanej osi drogi powiatowe;j.

5.3. od km 0+663,50 do km 0+1+242.,50

Przekrdj drogowy o nagbujacych parametrach:

- jezdnia jednoprzestrzenna skiaga s¢ z 2 pasoéw ruchu o szerakd 2,50m
2,50 +2,50=5,0 m,

- przekréj o jednostronnym spadku waddio2% w kierunkuscieku prefabrykowanego
zlokalizowanego w miejscu rowu przydrego , strona prawa,

- obustronne pobocze gruntowe o szer.0,75m umoenkvuszywem tamanym — gr.
warstwy 10cm, ze spadkiem 6%

- prefabrykatciekowy o wymiarach 40 x 40 cm , pakny po prawej stronie jezdni

5.4. od km 1+242,50 do km 1+283,51

Przekroj drogowy o nagbujacych parametrach:

- jezdnia jednoprzestrzenna skilagaj s¢ z 2 paséw ruchu o szerakd 2,50m
2,50 + 2,50=5,0 m,

- przekroj o jednostronnym spadku wddio2% w kierunku rowu przydeémego , strona
prawa,

- obustronne pobocze gruntowe o szer.0,75 m umoenksuszywem famanym — gr.
warstwy 10cm, ze spadkiem 6%

- réw przydrany o przekroju trapezowym , gfokasci 0,60 m i pochyleniu skarp 1:1
potozony po prawej stronie jezdni

Szeroka¢ pasa drogowego 7,0 do 10,0 m .



Warunki gruntowo wodne

W opinii geotechnicznej opracowanej przez EKO Pwamta OchronySrodowiska
Tomasz Sgtany, ul. Wilcza 8, Radom zostaly ustalone na tergorojektowanej
przebudowy drogi hagbujace warstwy przypowierzchniowe:

Otwor wiertniczy nr 1

- warstwa I: kruszywo o makszaci 0,3 m,

- warstwa lllb: glina piaszczystadmowa o mazszaci 1,3 m
- warstwa llla: glina bizowa o mazszasci 0,4 m

- | poziom waod gruntowych — 1,5 m,

Otwor wiertniczy nr 2

- warstwa I: kruszywo o mszdaci 0,1 m,

- warstwa llla: glina piaszczystagaowa o miazszaci 1,4 m
- warstwa ll: piasek drobny fmowy o mazszaci 0,5 m

- | poziom waod gruntowych — 1,5 m,

Otwoér wiertniczy nr 3

- warstwa I: kruszywo o rakszaci 0,15 m,

- warstwa llla: piasek gliniasty fmowy o mazszaci 0,85 m

- warstwa ll: piasek drobny fowy wilgotny o mazszaci 0,8 m
- warstwa llla: piasek gliniasty {mowy o mazszasci 0,2 m

- | poziom wod gruntowych — nie nawiercono.

Otwor wiertniczy nr 4

- warstwa I: kruszywo o makszaci 0,25 m,

- warstwa llla: glina piaszczystaaaowa o mazszaci 0,55 m
- warstwa ll: piasek drobny jasnalzowy o miazszacci 0,7 m
- warstwa llla: glina lizowa o mazszaci 0,5 m

- | poziom waod gruntowych — 1,50 m .

Otwor wiertniczy nr 5

- warstwa I: kruszywo o makszaci 0,15 m,

- warstwa llla: piasek gliniasty fmowy o0 mazszaci 1,05 m
- warstwa ll: piasek drobny drowy o mazszaci 0,7 m

- | poziom waod gruntowych — nie nawiercono.

Otwor wiertniczy nr 6

- warstwa I: kruszywo o rakszaci 0,15 m,

- warstwa llla: piasek gliniasty fmowy o mazszaci 0,25 m
- warstwa ll: piasek drobny frowy o mazszaci 1,6 m

- | poziom wod gruntowych — nie nawiercono.
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Lokalizacja otworow wg zatznika graficznego do opinii geotechnicznej.
Opracowano réwnie przekréj geotechniczny obrazay ukiad warstw podia wzdhg
osi faczacej otwory wiertnicze 1 do 6, ktéra pokrywae st osih potnoc-potudnie
projektowanej przebudowy drogi powiatowe;j..

Warunki gruntowe okreslono jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej kagorii
geotechnicznej

6. Przekroje konstrukcyjne

W ciagu przebudowywanej drogi powiatowej istamg nawierzchnia ma napujace
warstwy:

- 30 cm podbudowa z kruszyw tamanych stabienmych mechanicznie,

- podige G 1.

Ocena wizualna istniggej drogi .
Nawierzchnia zdegradowana, zanieczyszczona. Bralcimych spadkéw poprzecznych
oraz dranadsci systemu odwodnienia.

a. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni istniejcej

Zgodnie z uzgodnieniem konstrukcji wzmocnienia reaachni drogi przez zasgdce
drogi — Powiatowy Zawd Drog Publicznych w Radomiu przyp nasg¢pujaca
konstrukcg:

- warstwascieralna AC 8 S z lepiszczem 50/70 gr. 4cm

- warstwa wazaca AC 11 W z lepiszczem 50/70 gr. 5¢cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabiliz@aganmechanicznie gr. 12cm

- warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm =5 MP&gm

- istniepca konstrukcja nawierzchni z kruszywa tamanegadOger8

b. Wybor konstrukcji nawierzchni na wzmocnieniu z poszerzeniem konstrukcji
jezdni — odcinek od km 0+000,00 do 1+283,51

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-1 wybrano kouktje zgodnie
z katalogiem wzmocnienia nawierzchni podatnych.
- warstwascieralna AC 8 S z lepiszczem 50/70 gr. 4cm
- warstwa wizaca AC 11 W z lepiszczem 50/70 gr. 5¢cm
- geokompozyt szer. 1m
- na poszerzeniu podbudowa z kruszywa tamaned@st@bilizowanego mechanicznie -
grubas¢ warstwy 20 cm,
- warstwa piasku gr. 10cm

Uwaga:

Pobocze gruntowe wzmocniono 10 cm wasstwieszanki kruszyw tamanych 0/31,5
stabilizowanych mechanicznie.
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c. drogi lokalne

Remont istnigjcych whczen drég lokalnych  poledga bedzie na sytuacyjno —
wysokasciowej korekcie ich stanu istnigjego, tj. wyoksgleniu krawedzi przececia sk
z drogr oraz dowdzanie niwelety drogi lokalnej do krgdzi drogi powiatowej

Na wszystkich wdczeniach drég dojazdowych do pol wagii drogi powiatowej,
projektuje s¢ nawierzchng z kruszywa tamanego gr. 20 cm na 10 cm podsypmasku.
Nawierzchn¢ ta naleey wykona, co najmniej do kaca wylukowania lecz nie dalejxni
5,0 m od krawdzi jezdni drogi powiatowe;j.

Wiaczenie drogi lokalnej w km 1+214,50 projektuje: sylko w zakresie korekty
wytugowania, bez przebudowy istnjegj nawierzchni asfaltowej, ktéra jest w dobrym
stanie.

Projektowana szeroké jezdni drogi lokalnej wynosi jest ¥ha w zalenosci od sytuacji
i zawiera st w zakresie 3,5 do 4,0 m.

d. konstrukcja zjazdu indywidualnego typu szlakowgo

Zjazdy indywidualne na odcinkach przebudowy o pragkszlakowym przewidziane do
wykonania z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowaneggchanicznie gr. 15cm na
warstwie odgczapcej z piasku , gr. warstwy 10 cm. . Zjazd posiager@kaé 4,0 m i
umocniony jest na dtugoi do kaica skarpy srednio 3,0 m /.

Skarpa obsiana mieszantkaw.

Pod zjazdami zaprojektowano @émie w cagu rowu przydrenego przepustu z rur
PEHD, srednicy 40 cm , utbonych na 15 cm podsypce z piasku. Wlot i wylot pustu
umocniony prefabrykowarscianka czotows.

7. Organizacja ruchu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3552W w m@siehiec kecki z uwagi na
zmiarg szerokdci jezdni wraz z przebudawpoboczy oraz rowdw wymaga zmian
w zakresie statej organizacji ruchu ¢dzie ona dostosowana do projektu przebudowy.
W projekcie state] organizacji ruchuetg bgda te uwarunkowania lokalne - projekt ten
stanowi odgbne opracowanie.

8. Odwaodnienie odcinka drogi powiatowe] obgtej przebudowa

Zaprojektowano odwodnienie jezdni i poboczy powibraowo do rowu przydemego
trojkatnego o gtbokasci 0,5m i pochyleniu skarp 1:1.
Zmiana pochylenia jezdni z przekroju daszkoweggedaostronny wymaga :

Likwidacji istniej acego rowu przydraznego :

Strona lewa — od km 0+138,70 do km 1+242,50 - diug01103,80 mb

Strona prawa — od km 0+000,00 do km 0+142,50 - dlogei 142,50 mb
oraz :

Przebudowa- w pasie drogowym drogi powiatowej ni3552 W w m. Jasieniec
It zecki, gmina liza- rowu przydroznego , na odcinkach :

Strona lewa :
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- od km 0+000,0 do km 0+138,70 —dlugé 138,70 mb, row trojkatny, gt. 50 cm,
umocniony ptytami wielootworowymi,

Strona prawa :

- od km 0+142,50 do km 0+661,00 — diugb 518,50 mb, row trojkatny, gt. 50 cm,

- od km 0+665,00 do km 1+204,50 — diugég 539,50 mb, zagpiony prefabrykatem
sciekowym betonowym o ggbokosci 40 cm

t aczna dlugaé¢ przewidzianego do przebudowy istnigjcego rowu przydraznego =
138,70 + 518,50 + 539,50 = 1196,70 mb

Przepusty przelewowe pod korog drogi

Zaprojektowano trzy przepusty przelewowe pod kerdrogi powiatowe]j zlokalizowane
w ciagach istniejcych rowdw melioracyjnych, unibwiajace przeptyw wod opadowych
z zachodniej na wschodstrore jezdni drogi powiatowej:

- w km 0+138,70 przepust HelCor ( nowobudowany)

- w km 0+354,80 przepust HDPE ( przebudowywany)

- w km 0+481,30 przepust HDPE ( przebudowywany)

Na dlugaci 5,0m od licascianek czotowych przepustéw zaprojektowano regelacj
istniefacych rowdw melioracyjnych wraz z umocnieniem bewkikamiennym.

Wykaz przepustdéw przelewowych pod koron drogi powiatowej

Lp. | Srednica | Lokalizacja | Diugosé | Rzedna Rzedna | Rzedna
przepustu w km drogi wlotu wylotu
1 800mm 0+138,70 8,0 214,56 213,39 213,35
2 600mm 0+354,80 7,7 213,74 212,69 212,65
3 600mm 0+481,30 7,5 213,13 212,08 212,04

Zaprojektowano rownie przepust przelewowy pod korprdrogi dojazdowej do pdl,
ktéra whcza s¢ do drogi nr 3552W w km 0+663,50. Przepust tenastanedna rura
PEHD @400mm dt. 8,0m wraz z betonowystiankami czotowymi prefabrykowanymi.

9. Oswietlenie terenu

Nie przewiduje s przebudowy
powiatowej 3552W.

istnigcego systemu Swietlenia terenu drogi

11 . Dokumentacja kosztorysowa

Opracowano na podstawie wgkiowych cen ,Sekocenbudu” oraz w oparciu o lokalne
uwarunkowania cenowe
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