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OPIS TECHNICZNY
do projektu stalej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 3552W
relacji Jasieniec I1zecki Gorny — Maziarze — Jasieniec Ilzecki Dolny,
na odcinku od km 0+000,00 do km 1+283,51

1. Podstawa opracowania
Projekt organizacji ruchu zostat wykonany w oparciu o nastgpujace akty prawne:

- ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r ( Dz.U. nr 108,
poz. 908 z dn. 02.06.2005 — tekst jednolity);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewngtrznych w sprawie
znakow, sygnaléw drogowych z dnia 31 lipca 2002r ( Dz. U. nr 170, poz. 1393);

- rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach z dnia 14 pazdziernika 2003r (Dz. U. Ne 177, poz.
1729):

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r (Dz. U. nr 220, poz.
2181) , w sprawie szczegdélowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej
nr 3552W potozonego w ciagu drogi relacji Jasieniec Itzecki Gérny — Maziarze —
Jasieniec Itzecki Dolny — Jasieniec Itzecki Gorny w m. Jasieniec Itzecki Gorny
oraz Jasieniec Itzecki Dolny , od km 0+000,00 do km 1+283,51 . Dlugos¢ drogi
powiatowe;j objetej przebudowa - 1283,51 mb.
Poczatek przebudowy w km 0+000,00 jest zlokalizowany w rejonie skrzyzowania
z droga powiatowa nr 3553W w m. Jasieniec Itzecki Gorny. Koniec opracowania
w km 1+283,51 jest zlokalizowany przed mostem na rzece Malaszyniec.

Zakres opracowania ujety w projekcie obejmuje:

- wzmocnienie istniejacej konstrukcji jezdni drogi powiatowej warstwami
bitumicznymi, warstwami kruszywa lamanego oraz stabilizacja gruntu cementem wraz
z poszerzeniem istniejacej jezdni

- regulacja wlaczen drog lokalnych w pasie drogowym drogi powiatowej,

- przebudowa zjazdow indywidualnych w pasie drogowym drogi powiatowej,

- przebudowa z renowacjg oraz budowa nowych rowow przydroznych w pasie
drogowym drogi powiatowej

- przebudowa poboczy gruntowych, z poszerzeniem i umocnieniem,

- przebudowa przepustow pod korong drogi powiatowej w km 0+138,70; 0+354,80;
0+481,30

- regulacje wraz z umocnieniem rowow melioracyjnych w rejonie przepustéw pod
korong drogi

- przebudowa i budowa przepustow pod zjazdami w pasie drogowym drogi
powiatowej

- budowa $cieku z elementéw prefabrykowanych

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w w/w zakresie planowana jest do

realizacji jednoetapowej i zawiera si¢ w istniejgcym pasie drogi powiatowej



3. Lokalizacja
Planowy do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 3552W od km 0+000,00 do km
1+283,51 polozony jest na dziatkach Dz. Nr ewid. 366, 19, 12, 13, 365 (Jedn. ew. :
142503 5 — tza , obrgb 0007-Jasieniec Itzecki Dolny, ark. 1) oraz dz. nr ewid. 762, 763,
117 (Jedn. ew. : 142503 5 — Itza , obrgb 0008-Jasieniec Itzecki Gorny, ark. 1).

4. Istniejacy stan zagospodarowania
Droga powiatowa nr 3552W relacji Jasieniec Itzecki Gérny — Maziarze — Jasieniec

Hzecki Dolny — Jasieniec Itzecki Gorny jest ciaggiem komunikacyjnym lgczacym
wymienione wyze] miejscowosci gminy Ilza (powiat radomski) jak i jest droga
awaryjna / wykorzystywana jako objazd / dla mozliwych blokad drogi powiatowe;j
nr 3553W. Droga powiatowa nr 3552W laczy miejscowosci przez ktore przebiega z
droga powiatowa nr 3553W a poprzez droge 3553W 2z granicg wojewodztwa
mazowieckiego oraz z droga krajowa nr 9 w m. Pastwiska. Szeroko$¢ w liniach
rozgraniczenia drogi nr 3552W na przebudowywanym odcinku wynosi od 7,0m do
10,0m. Otoczenie drogi stanowig w przewazajacej czgsci tereny uzytkowane rolniczo, w
mniejsze] tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej, czgs$¢
dzialek przyleglych jest niezagospodarowana. Na przedmiotowym odcinku drogi
powiatowej zlokalizowany jest cmentarz.

Na odcinku objetym opracowaniem droga 3552W pelni funkcje zaréwno drogi
facznikowej jak i drogi o charakterze obstugi terendw i posesji bezposrednio przy niej
potozonych oraz zbiera ruch z drég lokalnych. Stanowi takze jedyny dojazd do
polozonego przy niej cmentarza. Droga ta charakteryzuje si¢ petng dostepnoscia.

W km 0+663,50 oraz km 1+242,50 istniejg wlaczenia drog stanowiacych dojazdy do
pol, a w km 1+214,50 droga powiatowa krzyzuje si¢ z droga lokalng o nawierzchni
bitumicznej. Istniejacy zjazd na teren cmentarza zlokalizowany jest w km 0+949,00.

Obecnie na przedmiotowym odcinku droga powiatowa jest droga gruntowa
o nawierzchni z kruszywa lamanego ( nawierzchnia bardzo zanieczyszczona).
Szerokos¢ jezdni gruntowej jest zmienna i zawiera si¢ w przedziale od 4,5 - 5,0 m. Na
przedmiotowym odcinku w rejonie skrzyzowania z droga powiatowa nr 3553W
wystgpuje istniejacy réw przydrozny wraz z przepustami pod zjazdami.
Réw jak i przepusty pod zjazdami sg zaniedbane i zamulone.

Na odcinku objetym opracowaniem istnieja dwa przepusty pod korona drogi
w km 0+ 351,60 oraz w km 0+ 480,60 polozone w ciagu rowow melioracyjnych.
Przepusty sg zniszczone i niedrozne — ich stan okresla si¢ jako zly i wymaga
przebudowy.

W obrgbie pasa drogowego na odcinku od km 0+000,00 do km 0+138,00 wystepuje
podziemna infrastruktura techniczna: wodociag gminny oraz sie¢ telekomunikacyjna
zlokalizowana po zachodniej stronie jezdni. Stupy napowietrznej sieci energetycznej
zlokalizowane sa poza pasem drogowym drogi powiatowej. Pozostala cze$¢ drogi
powiatowej objeta przebudowa jest wolna od podziemnej infrastruktury techniczne;.

S. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 3552 W, rozpoczyna si¢ w
km 0+000,00 w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 3553W w m. Jasieniec



Itzecki Gorny ok.10m od krawedzi drogi powiatowej nr 3553 W. Koniec opracowania
zlokalizowano w km 1+283,51 przed mostem na rzece Malaszyniec.

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczenia drogi nr 3552W na planowanym do przebudowy
odcinku wynosi od 7,0m do 10,0m.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej zaprojektowano przekrdj drogowy 1/2
z jezdnig o szer. 2x2,5m=5,0m, obustronnym umocnionym poboczem gruntowym o
szer. 0,75m oraz jednostronnym rowem przydroznym trojkatnym o glebokosci 0,5m
i pochyleniu skarp 1:1, na odcinku od km 1+158,50 do km 1+204,50 ze wzglgdu na
uwarunkowania terenowe zaprojektowano $ciek z elementéw prefabrykowanych.

Na odcinkach na ktoérych projektowana jezdnia wykracza poza granice istniejacej
nawierzchni zaprojektowano poszerzenia istniejacej nawierzchni jezdni.

W rejonie mostu na rzece Malaszyniec zaprojektowano poszerzenie nawierzchni
jezdni drogi powiatowej do 6,0m. Przejscie z jezdni o szerokosci 5,0m na jezdnig
6,0m zaprojektowano na dtugosci 10m od km 1+270,50 do km 1+280,50.
Zaprojektowano przebudowe istniejacego rowu przydroznego i wlaczenie go do rowu
melioracyjnego w km 0+ 138,70. Réw na tym odcinku zaprojektowano jako tréjkatny
umocniony ptytami azurowymi.

Istniejace jak i nowobudowane zjazdy indywidualne zaprojektowano jako szlakowe
o szerokosci 4,0m, po stronie lokalizacji rowu przydroznego zaprojektowano
przepusty pod zjazdami ¥400mm o dt.6,0m wyposazone w prefabrykowane $cianki
czolowe.

Zaprojektowano trzy przepusty przelewowe pod korna drogi powiatowej
zlokalizowane

w ciagach istniejacych rowdéw melioracyjnych, umozliwiajace przeplyw waod
opadowych

z zachodniej na wschodnig strong jezdni drogi powiatowe;j:

- w km 0+138,70 przepust stalowy @800mm o dt.8,0m ( nowobudowany)

- w km 0+354,80 przepust HDPE @600mm o di.7,7m ( przebudowywany)

- w km 0+481,30 przepust HDPE @600mm o di.7,5m ( przebudowywany)

Na diugosci 5,0m od lica scianek czotowych przepustéw zaprojektowano regulacje
istniejacych rowow melioracyjnych wraz z umocnieniem brukiem kamiennym.
Istniejace, wlaczajace si¢ do drogi powiatowej, drogi lokalne pozostawiono
w parametrach istniejacych z korekta tukéw wiaczeniowych. Wiaczenia drog objeto
przebudowa w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. Zaprojektowano
przebudowg wiaczenn drég dojazdowych do pdl. Na odcinku Sm od granicy pasa
drogowego drogi powiatowej do krawedzi jezdni drogi powiatowej nalezy utwardzié
droge dojazdowa kruszywem lamanym 0/63mm, aby nie przenosi¢ nawierzchni
gruntowe]j na droge powiatowa kolami pojazdow.

Pod drogg dojazdowg do pdl wiaczajaca si¢ w km 0+663,50 do drogi powiatowej
zaprojektowano przepust @400mm o dt. 8,0m wyposazony w prefabrykowane $cianki
czolowe.

Istniejacy pas drogowy drogi powiatowej nie pozwala na urzadzenie wszystkich
elementéw zagospodarowania drogowego , bez naruszania stanu prawnego wlasnosci
gruntowe;j.

Istniejaca droga powiatowa nr 3552W, z projektowana jezdnia o szerokosci
2,5+2,5 = 5,0 m zostaje lokalizacyjnie dostosowana do mozliwosci terenowych ,
istniejacego  zainwestowania trwalego oraz dostosowana geometrycznie do
parametrow drogi klasy ,,L.”.



Parametry techniczne trasy:

- funkcja drogi powiatowej —klasa,,L”,

- przekréj: drogowy

-jezdnia2 x2,5=5,0m,

- predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h,

- predkos¢ miarodajna — Vm = 60 km /h,

- kategoria ruchu — KR 2

- szeroko$¢ poboczy gruntowych — 0,75 m,

- rowy przydrozne jednostronne trojkatne odcinkowo umocnione

- linie rozgraniczajace wg stanu istniejacego

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2% w kierunku rowéw przydroznych
- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych — 4,0 m

- promienie lukéw poziomych dostosowane do uwarunkowan lokalnych

6. Projektowana organizacja ruchu

W chwili obecnej przewidziany do przebudowy odcinek drogi powiatowej
oznakowany jest w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 3553W w m. Jasieniec
Itzecki Gorny znakiem B-20 ,stop”. Z uwagi na zlg widoczno$é na skrzyzowaniu
drogi powiatowej nr 3553W z droga powiatowa nr 3552W, na drodze nr 3553W
ustawione jest lustro U-18B.

Na projektowanym odcinku drogi w km 0+996,50 ustawione sa znaki E-17a
-miejscowos¢”- Jasieniec Itzecki Dolny i E-18a” koniec miejscowosci” -Jasieniec
Itzecki Dolny. W tym kilometrze dodatkowo projektuje si¢ znaki E-17a
,miejscowos¢”- Jasieniec Itzecki Gorny i E-18a” koniec miejscowosci” -Jasieniec
Itzecki Gorny.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+283,51 projektuje si¢ ustawienie nastepujacych
znakéw pionowych:

- w km 0+078,50 — D-42 “obszar zabudowany”, D-43 , koniec obszaru
zabudowanego”

- w km 0+038,00 —“P<. A-7 z tabliczka Stop 50 m

- w km 1+214,50 — wlot drogi lokalnej do dr. powiatowej nr 3552W projektuje si¢
oznakowaé odpowiednio znakami A-6b,A-6¢ oraz A-7.

-wkm 1+183,50 — A-30 z tabliczka ,,koniec drogi utwardzone;j”

- na dr.powiatowej nr 3553W w rejonie skrzyzowania dr. powiatowej nr 3553W
i dr. powiatowej nr 3552W projektuje ustawienie odpowiednio znakéw D-1.

Z uwagi na szerokos¢ pobocza (0,75 cm), w rejonie przepustow w km 0+138,70,
0+354,80 i 0+481,30 projektuje si¢ ich oznakowanie odpowiednio znakami U-9a
i U9b.

Z uwagi na szeroko$¢ drogi -5,0m nie przewiduje si¢ wprowadzenia oznakowania
poziomego za wyjatkiem skrzyzowania dr.powiatowej nr 3553W i dr. powiatowej
nr 3552W, gdzie ze wzgledow bezpieczenstwa i jako uzupelnienie znaku B20
zaprojektowano lini¢ P-12- ,linia bezwzglednego zatrzymania”.

Wykaz znakéw pionowych
Lp Symbol znaku Tlos¢ szt
I | Razem grupa A 5
1 A —6b 1
2 A —6¢ 1




3 A-7 2
4 A-30 1
I Razem grupa B 1
1 B-20 1
III | Razem grupa D >
1 D-1 2
2T  D-2—— e
3 D-42 1
4 D-43 1
v Razem grupa
E+T 6 tL
1 E17a 2
2 E 18a 2
3 TO 2
V | Razem grupa U 12
1 U 9a 6
2 U 9% 6

Znaki pionowe projektuje si¢ do wykonania o sredniej wielkosci za wyjatkiem znaku A7,
B20 posiadajacych duza wielkos¢.
Znaki wykonane z folii odblaskowej typ 1 a znaki A7 , B-20 z folii odblaskowe;j typu 2,
zgodnie ze szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i1 sygnatéw drogowych.
Znaki pionowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni
oraz na wysoko$ci min. 2,0 m.
7. Termin wykonania
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu — III kw. 2015r
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WYKAZ OZNACZEN

@ 8—20 znaki pionowe istniejace

L

proj.  znaki pionowe projektowane
D—1

pikietaz usytuowania znakow
km 0+050,00 (0+038,00) drogowych:
- pikietaz globalny-kolor czerwony
- pikietaz zgodny z pikietazem
drogi - kolor czarny




