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Temat:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3559W Mfodocin — Kowala wraz z budowq chodnika
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1. Komora musi spetnia& wymogi hormy szczelnosci — Skala: 1:50
, — - ., 6.11-6. ytut rys.: < :
o PN-92/B-10735 pct. 611-6.12 SZCZEGOr STUDNI PROSTE I T——
Inwestor: . < Lokalizacja:
1ZOLACJA! POW'.OtOWy Zarzqd Dr?g Wojewddztwo: mazowieckie
woda nileagresywana | stobo agresywna Publicznych ul. Graniczna -t radomski
glozlomou 2 x paga nul leglku as{-l‘altov;‘ylr Clzolem R 24 Powiat: !
onowa: zagruntowanle 2 x powlerzchnl abklzolem ‘R’ N . n —
2 warstwy abizolu ‘P’ lub leplku asfalt. na goraco 26—-600 Radom Miejscowosc: Miodocin — Kowala
woda agresywana | sllnle agresywna Funkcja: ||mie, Nazwisko: Nr uprawnien Podpis:
a. do wys. zw. wody gruntowe] na podtoze: B ;
B75, izolacjo pozioma | pionowa Jok dla wody stabo agresywne ] ranza: KANALLZACJA DES/C/0OWA
b, zwlerciadlo wody gruntowej powyze] 1,0m od podtoza: : X —
Pozimat 2 x papa ha lepiku asfaltowym Projektant: Krzyszfof Kozlowski 83/95 B-B

z wypetniaczem mineralnym (np. grys waplenny>

Pionowa: impregnacja 2 x powierzchni abizolem ‘R’ ) . .
2 warstwy abizolu “P’, mata szklana DM-1004 Opracowa: mar Inz. Dariusz AUQUSU/N

przesycono abizolem ‘P’, 1 warstwa abizolu “G”
mgr inz. Marcin Zielinski

mgr inz. Dariusz Dudek

inz. Konrad Rembisz




