UMOCNIENIE WYLOTU
KAMIENIEM FAMANYM NA ZAPRAWIE

. 5 Rz, dna
Nr Wylotu | Srednica | Rz. wylotu o
odbiormika
PROJEKTOWANA RURA KANALIZACYJINA | KAMIER EAMANY
Z PVC-U O SREDNICY WG ZESTAWIENIA, PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR.10CM .

| | NA ZHPRAWE CEWENTONE! JASTPKA PIASKOWO- ZWROWA ZAGESZCZONA W4 400 192,69 192,49
! ‘ ! DO WSKAZNIKA 0,97 WG PROCTOR'A W5 315 192,49 192,49
; | KAMIER PAMANY :
} | NA ZAPRAWE CEMENTOWEJ

min t‘tl i min d
3 1 3 PROJEKTOWANY KOLEKTOR
! ‘+ — | Z PVC-U O SREDNICY WG ZESTAWENIA,

LAWA FUNDAMENTOWA / %—) LAWA FUNDAMENTOWA E.’
Z BETONU C25/30 C’
/ ‘ Z BETONU €25/30 FUNDAMENT Z POSPOKKI O GR. 30 CM
\ (GORNE 15 CM  — PODSYPKA PIASKOWA)
WYMAGANIA DOTYCZACE ZASYPU PIASKOWO-ZWIROWEGO Wykonawca: MBO | Konsorcjum firm:
~ WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 0,97 WEDLUG PROCTOR'A ) .._.“D: ST - - Marcin Zielinski Dariusz Augustyn
(W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE RURY DOPUSZCZALNY WSKAZNIK 0,94) -t = ul. Lwowska 55/2 ul. Brzozowa 5

~ FRAKCJA 0 : 32 MM - - - -

— WOLNY 0D ELEMENTOW ORGANICZNYCH [ 34-100 Wadowice 34-400 Nowy Targ

~ NIEAGRESYWNY — pH 6:8 Temar

— WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI GRUNTU Cu >= 4 (DB0:D10) emat: ' _ _ . )

- gs;gPZUN‘SKZCKZiZLYNWY‘ZNY Ce W GRANICACH 0D 10O 5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3559W Mtodocin — Kowala wraz z budowq chodnika

— WOLNY OD ZBRYLEK

SPOSGB ZAGESZCZANIA ZASYPU: Cagsc: PROJEKT WYKONAWCTY Nrrys. 4.0

— W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE RURY (< 1,0 M) ZASYP Skala: 1:50

z Tytut rys.: £
 Z45VP ZACESICIAC WARSTWAMI O CRUBDSCI 15 - 30 O " SZCZEGOL WYLOTU 7 KANALIZAC (W4, W5) Dat: g rygzien 2012

— ZAGESZCZANIE PROWADZIC ROWNOMIERNIE PO OBU STRONACH RURY

(MAKS. ROZNICA 1 WARSTWY) Inwestor: Powiatowy Zarzqd Drdq Publicznych Lokalizacja: e
W ul IGran)i/czna 34 : - Wojewodztwo: maey
26-600 Radom Powiat: radomski
Miejscowos¢: Mfodocin — Kowala
Funkcja: |Imi@, Nazwisko: Nr uprawnien Podpis:
B :
e KANALIZACJA DESZCZOWA
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