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LEGENDA:

— SKRZYZOWANIE PO PRAWEJ STRONIE DROGI

— SKRZYZOWANIE PO LEWEJ STRONIE DROGI

— ZJAZD PO PRAWEJ STRONIE DROGI

— ZJAZD PO LEWEJ STRONIE DROGI

— MIN. LUB MAX. WYSOKOSC NIWELETY
(gdy znajduje sie na fuku pionowym)

— PROJEKTOWANA NIWELETA DROGI POWIATOWEJ

— ISTNIEJACA NIWELETA DROGI POWIATOWEJ

km 549+960.20
rz 219.87

— PROJEKTOWANA NIWELETA ROWU PO STRONIE PRAWEJ
AN — PROJEKTOWANA NIWELETA ROWU UMOCNIONEGO PO STRONIE PRAWEJ

— PROJEKTOWANA NIWELETA ROWU PO STRONIE LEWEJ
— PROJEKTOWANA NIWELETA ROWU UMOCNIONEGO PO STRONIE LEWEJ

PRZEPUST POD ZJAZDEM PO STRONIE LEWEJ

PRZEPUST POD ZJAZDEM PO STRONIE PRAWEJ

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

— PROJ. WPUST ULICZNY

Sr.

— PROJ. WPUST ULICZNY

Sr.

500mm STR. PRAWA
Sr.

500mm STR. LEWA

— PROJ. STUDNIA
REWIZYJNA — sr. 1200mm

— PROJ. STUDNIA
WLOTOWO — OSADNIKOWA

1200mm




