UMOCNIENIE WYLOTU
KAMIENIEM FAMANYM NA ZAPRAWIE
WYLOTY Wk1, Wk2, Wkd, W13, Wk4,

Wk, Wk6, Wk/7, Wk8

WIDOK Z PRzZODU WYLOT PROSTOPADLY DO 0SI ROWU

PROJEKTOWANA RURA KANALIZACYJINA KAMIEN ¥ AMANY

Z PVC-U O SREDNICY WG ZESTAWENIA,

WIDOK Z PRZODU WYLOT W 0SI ROWU
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i PROJEKTOWANA RURA KANALIZACYJNA i
Z PVC—U O SREDNICY WG ZESTAWENIA,
WIDOK 7 BOKU

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR.10CM

ZASYPKA PIASKOWO—ZWIROWA ZAGESZCZONA

KAMIEN EAMANY
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

DO WSKAZNIKA 0,97 WG PROCTOR'A

PROJEKTOWANY KOLEKTOR

LAWA FUNDAMENTOWA
7 BETONU €25/30

0.40 L

Z PVC—U O SREDNICY WG ZESTAWIENIA,

FUNDAMENT Z POSPOKKI O GR. 30 CM

WYMAGANIA DOTYCZACE ZASYPU PIASKOWO-ZWIROWEGO

(W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE RURY DOPUSZCZALNY WSKAZNIK 0,94)

WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI GRUNTU Cu >= 4 (D60:D10)

ZAGESZCZAC RECZNIE LUB LEKKIMI UBIJAKAMI MECHANICZNYMI
ZASYP ZAGESZCZAC WARSTWAMI O GRUBOSCI 15 @ 30 CM
ZAGESZCZANIE PROWADZIC ROWNOMIERNIE PO OBU STRONACH RURY

(GORNE 15 CM  — PODSYPKA PIASKOWA)
Nazwa Kidrigl Rzedna Dos éq“'éd Srednica
wylotu wylotu [dm/s] [mm]
— WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 0,97 WEDLUG PROCTOR'A
W13 0+964.50 127,99 274,70 500,00 — FRAKCJA 0 : 32 MM
— WOLNY OD ELEMENTOW ORGANICZNYCH
Wkl 8+070.40 122,77 135.40 400,00 — NIEAGRESYWNY — pH ©:8
— WSKAZNIK KRZYWIZNY Cc W GRANICACH 0D 1 DO 3
Wk2 0+041.40 122,76 60,50 315,00 - PRZEPUSZCZALNY
— WOLNY OD ZBRYLEN
Wk3 9+508,00 124,16 2930 315,00
SPOSOB ZAGESZCZANIA ZASYPU:
W4 0+832.50 126,90 6.80 315,00 — W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE RURY (< 1,0 M) /ASYP
Wk5 10+048,00 | 129,18 86,10 400,00 - ,
(MAKS. ROZNICA 1 WARSTWY)
Wké 17+861,00 | 14925 67.10 400,00
Wk7 18+150,00 | 151,00 9.40 315,00
WkS 19+608.85 | 139,83 34,80 315,00
Wko9 19+099.50 137,79 1593 500

UMOCNIENIE WYLOTU
KAMIENIEM FAMANYM NA ZAPRAWIE
WYLOTY Wk9

WIDOK Z PRZODU

KAMIEN EAMANY
NA ZAPRAWE CEMENTOWEJ
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PROJEKTOWANA RURA KANALIZACYJNA
Z PVC—U O SREDNICY WG ZESTAWENIA,

KAMIEN EAMANY
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
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