SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
05.03.23 NAWIERZCHNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,

FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRA D I DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw z brukjokesstki betonowej, podczas inwestycji ,Przebudadvagi
powiatowej Nr 3534W Makowiec - Rawica”.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wpykonania i Odbioru Robdad8wlanych stanowi czé¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowéaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpueHcil.
Przez Specyfikacje Techniczne nmaleozumi€ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych”
w rozumieniu ustawy Prawo zamowipublicznych.

1.3.Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknig wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczasad
prowadzenia robét zekzanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z bruljdwstki betonowej:
* grubaici 6cm na podsypce piaskowo - cementowej z wypeiaia spoin piaskiem — nawierzchnia
chodnikow
+ grubdici 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypelama spoin piaskiem - nawierzchnia zjazdéw

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana torie metod wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch wassh pojczonych ze saptrwale w fazie
produkcji.
1.4.2.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w STWIORB0.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatdw
Og6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pa&TWIORB 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2.Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbeikowej w budownictwie drogowym jest posiadaaobaty
technicznej, wydanej przez uprawnigednostk.
2.2.2 Klasyfikacja betonowej kostki brukowej

Betonowa kostka brukowa @ miet nastpujace cechy charakterystyczne:
1. odmiana:

kostka jednowarstwowa z jednego rodzaju betonu,

kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy $cieralnej (gérna) zwykle barwiona

grubasci min 4,
2. barwa:

kostka szara z betonu nie barwionego,

kostka kolorowa z betonu barwionego ,
3. wzo6r zgodny z dokumentacprojektovy,
4. wymiary:

6 cm — nawierzchnia chodnikéw (kostka szara),

8 cm — nawierzchnia zjazdéw (kostka czerwona).
Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektor
Nadzoru.Zrédta materiatow powinny ywybrane przez wykonawcz wyprzedzeniem przed rozpeciem robét nie
pézniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kobttonowej, cementu, piasku)
dofaczony powinien by dokument potwierdzagy jego jakdé¢ na podstawie przeprowadzonych hada
Kostka brukowa z odzysku.
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W przypadku diych uszkodzé kostek brukowych z odzysku najeje zasipi¢ nowymi o nasipujacych parametrach
podanych w pkt 2.3.

2.3.Brukowa kostka betonowa
Do wykonania rob6t naly uzy¢ brukowej kostki o grubiei 6cm oraz 8cm.
Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukgveejinny spetnia wymagania w normie PN-EN 1338 do stosowania

na zewrtrznych nawierzchniach, nggych kontakt z sa odladzagcg w warunkach mrozu.

2.3.1.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw nominalnych deklarovanych przez producenta

Tablica 1.

Grubai¢ kostki Zakcznik wg Dlugos¢ Szerokg¢ Grubai¢
mm PN-EN-1338 mm mm mm
<100 mm C +2 +2 +3
Rdéznica pomedzy dwoma po-miarami grubdi, tej samej kostki, powinna by 3 mm

2.3.2.0dporno$é na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzagcych

Tablica 2.
Klasa Zatacznik wg PN-EN-1338 Ubytek masy po badan
3 b wartaic¢ srednia < 1,0 kg/n,
przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m

Alternatywnie mana wykong badanie stopnia mrozoodposed kostek betonowych zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamatsia i odmraania probek jest:

» prébka nie wykazujegknie¢,
» strata masy nie przekracza 5%,
e obnizenie wytrzymatdci nasciskanie w stosunku do wytrzymaia prébek nie zameaanych nie jest veksze

niz 20 %.

2.3.3.Wytrzymato §¢ na rozcigganie przy roztupywaniu — zahcznik F wg PN-EN 1338

Wytrzymatdié charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniu T nie powinna dynniejsza ni 3,6 MPa.Zaden
pojedynczy wynik nie powinien Bymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugéci roztupania.

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawanmtatiu normalnych warunkéw zewnznych zachowuj
zadowalajcg trwatos¢ (wytrzymatcié) pod warunkiem spetlnienia wymagawytrzymatdci na rozciganie przy
roztupywaniu i poddawaniu normalnej konserwac;ji.

Alternatywnie mana wykona badanie wytrzymakei nasciskanie kostek oraz nakliwos¢:

dla kostek grubixi 6 cm — klasa 35 MPa - nakliwos¢ kostek poniej 5%,

dla kostek grubgi 8 cm — klasa 50 MPa - nakliwos¢ kostek poniej 5%.

2.3.4.0dpornosé na Scieranie

Tablica 3.
Klasa Zadcznik Wymagania
wg PN-EN-338
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiejsciernej, wg zat. G Eg%ar(:}vgligz:aznyBVé%;ir. ;
3 H normy — badanie podstawowe y y 9
<23 mm <20 000mr/ 5000 mm

2.3.5.Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @oenzgodnie z zatznikiem J normy, nie powinna wykazyéva
wad, takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dvaratwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnieigcznikiem

J normy, nie dopuszczasiyskpowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eolity warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mpgzkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych i nigsiwazane
za istotne).

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciggwa atmosferycznychiwiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementktoéry przy wypetnieniu spoin zapraveementowo-piaskogvnie
moze odbarwid kostek). Zaleca sistosowaniesrodkow stabilnie barwcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobedtglinowy (nie naley stosowd do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyctaqm) mog pojawi sigc na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiagne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicZzmygystpujacych w betonie i zanikaj
w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3.6.Tekstura
Zgodnd¢ elementdw ocenianych zgodnie zazahikiem J normy, powinna Byustalona przez poréwnanie z prébkami
ostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi prmbiore.
(Uwaga: Ranice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére mpfgy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i przez zmiamvarunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne).

2.4. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin
Na podsypk naley stosowdé mieszank cementowo-piaskogy mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
zgodnie z normp PN-B-06712, cementu zgodnie z narfAN-EN-197-1, woda zgodnie z wymaganiami normy RAW-E
1008.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Kostki betonowe powinny Wy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podtou wyréwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektatidb na paletach transportowych. Piasek nalgromadz
w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaadiezpieczapych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow i frakcji. Cement naleprzechowywa nie dtuzej niz 3 miesice wg BN-88/6731-08.

2.6. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j
Materiaty do podbudowy powinny Bygodne z dokumentacprojektows i by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.7.Kraw ezniki, obrzeza
Nalezy zastosowéa krawezniki i obrzeza zgodnie z dokumentacprojektovs, powinny one spetnéawymagania podane
w odpowiedniej STWIORB.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w STWIORB - 00.00.00 ,Wymagania ogoInkf’' 3.

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni
Do przycinania kostek nioa stosowa specjalne nardlzia trgce (np. przycinarki, szlifierki z targz Do zagszczenia
nawierzchni z kostki naky stosowa zag:szczarki wibracyjne ptytowe z wykladairlastomerow, chronijce kostki przed
scieraniem wykruszaniem namp Do wykonania koryta, podbudowy nzje powinno odpowiada odpowiedniej
STWIORB

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyrriodkami transportowymi po egjnieciu przez
beton wytrzymatéci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramdu powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniem esii uszkodzeniem. Jakdrodki transportu wewgtrzzakladowego kostek narodki transportu
zewretrznego mog stuzy¢ wézki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet dradki
transportu mgna wykorzystywéa réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny lspinane tamami
stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgzaymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zaleca
si¢ uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do
1700kg. Pegadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dibiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w &wig do za- i roztadunku. Kruszywa mua przewoz dowolnymsérodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczaprych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem mynim materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobpezed rozpyleniem. Cement powinien¢by
przewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 Materidty podbudowy powinny kyprzewaone w sposob
odpowiadajcy wymaganiom wigciwej STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORBODO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Podbudowa
Wykonanie podbudowy powinno byykonane zgodnie z odpowiedrB TWIORB.

5.3.Podtoze i koryto
Grunty podtaga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgocenie
i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokutiagin projektovs.
Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazr
przygotowane zgodnie z wymaganiami STWIORB 04.01.01
Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajektows.
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5.4.Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentagcprojektovs.
Czynnaci przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy (warstwy wyréwnawczej), podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiebgjmup:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikow, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i rocielenie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
wypetnienie piaskiem szczelin,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.5. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod stvar betonowej kostki brukowej powinien byzgodny
z dokumentagj projektovg a wymagania powinny odpowiadladpowiedniej STWIORB.

5.6. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektow.
Krawezniki i obrzeza zaleca siustawi@ przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przddustawieniem,
pozagdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&ionawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzey.

5.7.Podsypka
Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektow
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tabgé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35 cm,
a wymagania dla materiatdw na podsypowinny by zgodne z pkt. 2.4. Dopuszczalne odchyiki od zaghtojvanej
grubasci podsypki nie powinny przekracza 1 cm. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje s w betoniarkach,
a nasgpnie roZciela st na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:
e wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
» wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B; = 14 MPa.
W praktyce, wilgotn&t uktadanej podsypki powinna bytaka, aby poscisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionisladéw wody, a po nagiicciu palcami podsypka rozsypywate.sRoZcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedaktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. ietona podsypka
powinna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngczanymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeovpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg¢a polat
wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy iaovyprzedza
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiragkiem musi by zakaiczone przed rozpogeiem wiazania cementu
w podsypce.
5.8. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.8.1.Ustalenie ksztaftu, wymiaru i koloru kostek oraz dsenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu @az dokumentacji projektowej oraz deseh
uktadania powinny by zgodne z dokumentacprojektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé Wykonawca
przedkltada odpowiednie propozycje do zaakceptowams@ektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakcegoi@m
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni teds Inspektor Nadzoru me polect Wykonawcy utagenie po 1 m2
wstepnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowej.

5.8.2.Warunki atmosferyczne
Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia nie
nizszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje si granicach od 00C
do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewane gsprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ziym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).

5.8.3.Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinnadmyykonana z elementow o jednakowej grédioNa wickszym fragmencie robét
zaleca si stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatktérej niedopuszczalng s6zne odcienie wybranego
koloru kostki. Uktadanie kostki nina wykonywa recznie lub mechanicznie. Ukladanikczne zaleca siwykonywa na
mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanymod wzgédem ksztattu lub wymagagych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni orazmgch wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostetwinni wykonywa
przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zalecavgkonywa na duych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby ukladarka mogta przenési palety warstw ksztalttek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndciag. Kostka do
uktadania mechanicznego nie m@omiet duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzdr, bez delna potéwek i dziewiek, przy czym kada warstwa na
palecie musi by dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkaske przywieraly do siebie. Ukladanie

ogakrwnpE
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mechaniczne zawsze musicbwsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraynikow. Kostle uktada s okoto 1,5cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao
procesie ubijania podsypka zagcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urgdzea infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wkazéw itp.) powinna trwale wystaveal 3mm do 5mm powej powierzchni tych urgdzer oraz od 3mm do
10mm powyej korytek sciekowych gciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy keamikach, obrzeach
i studzienkach mma wywa¢ elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepek, majcych
wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku gty ksztattek o nietypowych wymiarach, wpln
przestrzé uzupelnia si kostly cietg, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tmgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).
Dzienry dziallke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaskcaakaczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskeweglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ibmej na state.
Przed dalszym wznowieniem robo6t, prowizoryczniezalg nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i usuraé
wraz z podsypk

5.8.4.Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalegy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostony z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni n@ne wywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalg prowadzé
od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualregdwnaci
powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (npg¢hniete) naley wymienic na kostki cate.

5.8.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoshd 3mm do 5mm. W przypadku
stosowania prostopadiciennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porilzy diwzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osi drogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego ponatzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni.
Po utaeniu kostek, spoiny natg wypemnic piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega naypaniu warstwy piasku
i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitymamiu wody - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedplie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.9.Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Utrzymywat nawierzchnie w stanie wilgothym przez 7 do 10 dfo. uptywie od 2 tygodni (przy temperaturzedniej
otoczenia nie mzej n 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierdghmalezry oczysci¢ z piasku i mana odda
do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jak&ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyéka
(a) w zakresie betonowej kostki brukowej:
o certyfikat zgodnéci Ilub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez tiyniera,
* wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewegtrznych kostek wg pkt 2.0,
(b) w zakresie innych materiatéw:
e sprawdzenie przez Wykonawaech zewstrznych materiatéw prefabrykowanych kraamikow, obrzey
wedtug odpowiednich STWIORB,
e ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oitome w normach, ktére buglavatpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3.Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tablica 4.
Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartdici dopuszczalne
bada i pomiaréw
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg pkt 5.3.
2 Sprawdzenie ew. podbudowy W(g pkt.5.2
3 Sprawdzenie obramowania wg odpowiedniej STWIORB
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach | odchytki od projektowanej gruka
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubd, |+1cm
spadkow i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentagj
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| projektow i specyfikacy

Badania wykonywania nawierzchnikostki

z

a) zgodn& z dokumentagj
projektowy

Sukcesywnie na kaej dzialce
roboczej

b) polaenie osi w planie
(sprawdzone geodezyijnie)

Co 100 m i we wszystkich punktac
charakterystycznych

hPrzesuricie od osi projektowanej dg
2cm

c) rzdne wysokéciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy kragdziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

pomiarowym) charakterystycznych
d) réwnd¢ w profilu podiinym wg| Jw. Nieréwndci do 8 mm
BN-68/8931-04 taf czterometrow)
e) réwné¢ w przekroju Jw. Przéwity miedzy tat a powierzchry
poprzecznym (sprawdzonagat do 8 mm
profilows z poziomnig i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzgidnie
metod niwelacji)
f)  spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od dokumentaciji
(sprawdzone metachiwelacji) projektowej do 0,3%
g) szerok& nawierzchni Jw. Odchyiki od szerokai

(sprawdzona przymiarem liniowym)

projektowanej dot5 cm

h) szerok& i glebokas¢
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug. 10
cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i)  sprawdzenie koloru
kostek i desenia ich utenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji liyniera

6.4.Badania wykonanych robot
Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 5.
Tablica 5. Badania i pomiary po utczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow SposO6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodieowygladu, prawidtowdci
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, desenia, koloréw kostek, gfan, plam, deformaciji, wykrusae spoin i
sciekow szczelin

2 Badanie pofzenia osi nawierzchniw [ Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m i w punktach
planie charakterystycznych (dopuszczalne przesiaiwg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzdne wysokéciowe, rownd¢ Co 25 mi we wszystkich punktach charakterystychniyvg metod
podiwzna i poprzeczna, spadki i dopuszczalnych warfoi podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5Q)
poprzeczne i szeroké

4 Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.8.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy

kraweznikami, obrzéami, sciekami oraz

wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB.00®AWymagania ogélne” pkt. 7.

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy 1n7 (metr kwadratowy) utzonej nawierzchni z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 00@Q,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i STWIORB jezeli wszystkie badania i pomiary daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlnet. |8k

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej fmawierzchni z kostki:
* prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
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» zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych radder,

» koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

« ulozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zagczeniem,

e wypetnienie spoin,

« wykonanie niezbdnych bada zgodnie z niniejsgSTWIORB.
10.RZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodeodotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania iadgtada

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanealgierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowych; piasek

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaafggpania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejor@séw produkciji betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyenaawierzchni planografem i fat

Materialy przetargowe 177



STWIORB 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

178 Materialy przetargowe



