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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
05.03.26A ZABEZPIECZENIE GEOSIATK A NAWIERZCHNI

ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI
NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRA D | DROG
1.1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zga@anych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatwierzchni asfaltowych przed
spckaniami odbitymi podczas inwestycji ,,Przebudowagineowiatowej Nr 3534W Makowiec - Rawica”.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdaid®&wvlanych stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuekkil.
Przez Specyfikacje Techniczne ngleozumie ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych”
w rozumieniu ustawy Prawo zamowipublicznych

1.3.Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia robot zaeanych z wykonaniem i odbiorem nowych
i przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z ge@&ai@i opé&niajacymi powstawanie, w warstwigcieralnej i
wigzacej, sgkan odbitych zlokalizowanych w miejscach poszériztniegcych nawierzchni.
Ustalenia STWIORB dotygzutozenie siatki z widkien szklanych na poszerzeniadyidgtowne;.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1.Geosyntetyk - materiat o postaci ggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, polistcharakteryzagy sk m.in. duzg wytrzymaldcia
oraz wodoprzepuszczaléwg.
Geosyntetyki obejmygj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggpruszty, geokompozyty,
geomembrany.
1.4.2.Geosiatka -ptaska struktura w postaci siatki, z otworami zmé&avickszymi niz elementy sktadowe,
z oczkami palczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi (patrz zat. 1).
1.4.3.Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwygswykonane z kruszywa zgianego
lepiszczem asfaltowym.
1.4.4.Peknigcie odbite - pekniccie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni,edbce
odwzorowaniem istniggych g:knieé i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych
w gore w wyniku koncentracji nageen i niecigtosci struktury materiatu, prowadeych do
lokalnego przekroczenia wytrzyma granicznej. (Bkniecia odbite zwykle wyspuja w
nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podiwadb zwjzanych hydraulicznie lub starych i
popckanych nawierzchniach asfaltowych).
1.4.5.Remont (odnowa) drogi -wykonywanie rob4t remontowych przywragajch pierwotny stan drogi, z
wytgczeniem robot konserwacyjnych, psadkowych i innych.
1.4.6.Zalewa uszczelniagca - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,naagotf lub materiat z mas
stosowanych ,ha zimno” do uszczelnianigmie¢ | wypetniania szczelin.
1.4.7.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5
2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2.Geosiatka
Geosiatka powinna miewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowd) BTWIORB oraz aprobat
technicziy IBDIM.
W przypadku braku wystarczajych danych, przy wyborze geosiatki zna korzysté z ustalé podanych w zatznikach
2, 3i4 w zakresie:
« zasad wyboru geosiatki do rob6t nawierzchniowych,
« funkcji geosiatki w nawierzchni asfaltowej,
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* wymaga i zalecé& materialowo-konstrukcyjnych dla geosiatek.
Wymagania dla siatki

Parametr Warts
Materiat wiokno szklane
Wydtuzenie graniczne przy zerwaniu [%0] max. 3,0
Wytrzymatai¢ na rozciganie [KN/m] min. 70

Geosiatka mze by skladowana na placu budowy pod warunkiemjest nawingta na tule lub rur w wodoszczelnej
nieuszkodzonej folii, ktérzaleca si zdejmowa przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki naley skiadowg& w suchym miejscu, na czystej i gladkiej powierdabmaz nie wgcej niz trzy rolki jedna

na drugiej. Nie wolno skladowarolek skrzgowanych oraz wyjtkowo mazna zezwok na skltadowanie rolek nie
owinietych folig przez okres diszy niz jeden tydzieé.

Przy sktadowaniu geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.

2.3.Lepiszcza do przyklejenia geosiatki
Do przyklejenia geosiatki natg stosowa:
(a) kationowg emulsg asfaltows modyfikowar polimerem, szybkorozpadgwwg EmA-99 |, posiadaga aprobag
techniczi IBDiM; zaleca st emulsg K1-70MP,
(b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-2003 , posiagtgj aprobag techniczig IBDiIM; zaleca s¢ asfalty: DE 150
CiDE 250 C.

2.4.Materiaty do robot nawierzchniowych
Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfalt@hypowinny odpowiadawymaganiom STWIORB wiziwym dla
ustalonego rodzaju nawierzchni, przykryaeggo geosiatk np. betonu asfaltowego .

3.SPRZET
3.1.0gdblne wymagania dotycace sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogoélne't $k
3.2.Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napraw
W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk&zaic mozliwoscia korzystania ze spgiu do przygotowania
nawierzchni do naprawy, takiego jak:

» przecinarki z diamentowymi tarczamiattymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dZzigta
urzadzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzetaviierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéwAiwie zblizonych do prostakéw),

« sprzarki o wydajnéci od 2 do 5 Mipowietrza na mingt przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

« szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW aijyaymi dyskami z drutéw stalowycBrednica dyskow
wirujagcych (z drutéw stalowych) z gtkoscig 3000 obr./min nie powinna bymniejsza od 200 mm. Szczotki
stuzg do czyszczenia naprawianychkpie¢ oraz krawdzi przycetych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnychrtekauczukowo-asfaltowych,

« walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarmwz pochtaniaczami zanieczysazgzzamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych,

» odkurzacze przemystowe.

3.3.Sprzet do frezowania
Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno nasbbng gtebokasé.
Frezarka powinna léysterowana elektronicznie i zapewhimchowanie wymaganej row§td oraz pochylé poprzecznych
i podtwznych powierzchni po frezowaniu. Do matych rob6tpirsavy czsci jezdni) Inzynier maze dopyci¢ frezarki
sterowane mechanicznie.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanywmarké musa, a poza nimi powinny, liyzaopatrzone w systemy
odpylania. Za zgaginzyniera mana dopyci¢ frezarki bez tego systemu:
(a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
(b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
Do poszerzaniaghknig¢ w nawierzchni zaleca sistosowa frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub targymi,
zapewniajce wykonanie poszergezgodnie z przebiegiemefniccia, o statej, dostosowanej do potrzebbgkdsci i
szerokdci, o pionowychéciankach bocznych.
3.4. Uktadarki geosiatek
Do ukiadania geosiatek na pogilomazna stosowé uktadarki o prostej konstrukcji, umldwiaj ace rozwijanie geosiatki ze
szpuli.

180 Materialy przetargowe



STWIORB 05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkg nawier zchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

3.5. Skrapiarki
W zalenosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emudsjfaltowej. Do
wigkszaici rob6t mana stosowa skrapiarki mate zecznie prowadzanlang spryskujcs. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utateperatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem aa@nego
miejsca w zatonej ilasci (I/m?).

3.6.Inny sprzet
Pozostaly sprt stosowany do robo6t powinien odpowiddavymaganiom STWIORB, wymienionych w niniejszej
specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.

4.2. Transport geosiatek
Geosiatki nalgy transportowé w rolkach owingtych polietylenowy folig. Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki przed
uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowaniabondowie, a take zabezpiecza sktadowargeosiatk przed
negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowgastonecznego. Podczas transportu nyatshront materiat przed
zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny¢bytozone poziomo, nie wcej niz w trzech warstwach. W czasie
wytadowywania geosiatki zé&rodka transportu nie nalg dopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z
folii.
Przy transporcie geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatéw
Transport pozostalych materiatdw powinien odpowtadaymaganiom STWIORB, wymienionych w niniejszej
specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB@OM, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania robot
Konstrukcja i sposob zabezpieczenia geogiatwierzchni asfaltowej przed g@niami odbitymi powinny by zgodne z
dokumentagj technicza, STWIORB i ustaleniami producenta geosiatek. Wypazlku braku wystarczgjych danych
nalezy korzyst& z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.
Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfgith przed sgkaniami odbitymi, mog wyskpowa nastpujagce
czynnaci:
e rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (Marstw) nawierzchni asfaltowej z ewentualnym
frezowaniem istnigjcej nawierzchni asfaltowej,
e oczyszczenie powierzchni przewidzianej dozeltia geosiatki,
» skropienie lepiszczem,
» ulozenie geosiatki i przymocowanie jej do padio
« ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej ozebranym fragmencie jezdni lub na calej szefoko
jezdni.
5.3.Rozebranie nawierzchni
Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinnydygodne z dokumentacprojektovs, STWIORB lub wskazaniami iyniera.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny odpowiada/maganiom STWIORB 01.02.04 .
W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawtlarizc (lub jej fragmenty) powinna byfrezowana do gbokaci,
szerokdci i pochyler zgodnych z dokumentacprojektova, STWIORB lub niniejsz STWIORB.
W przypadku konieczrigi sfrezowania warstwy starej nawierzchni, aglevykona te prace w sposob gwarargcy
pozostawienie jak najmniejszych rowkow, niekgzych nk 10 mm, po przégiu wieloostrzowego na¢dzia frezujcego,
tak aby zapewsimaksymalnie rowni poziomy powierzchng.
Frezowanie nawierzchni przed napgggowinno odpowiadawymaganiom STWIORB 05.03.11 .
5.4.0czyszczenie powierzchni przewidzianej do skropieailepiszczem i utéenia geosiatki
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczesnzenia geosiatki, zaklada:
» doktadne usurcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcrge kpdacych integralp jej czscia
(takich jak: lzne kawaiki i odpryski asfaltu, przyczepione do rerachni kawalki btota, gliny itp.);
* oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniej abng, mechaniczs, wirujaca druciary szczotlg) do stanu,
w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na poidétarej nawierzchni jedynie elementéw gzeinych w
spos6b trwaly;
« bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, przestmghbnych: gknie¢, spekan, powierzchni bocznych i dna;
« odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemygtoviub, o ile na to pozwal@jwarunki miejscowe,
strumieniem spzonego powietrza z przemieszczalnego wentylatoramazliwie duzym wydmuchu
powietrza;
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* zmycie nawierzchni strumieniem wody podnigniem;

* uzupehnienie starego podim mieszank mineralno-asfaltow w miejscach, gdzie wygbuja znaczne jego
ubytki (wskazane jest rownigokrycie ich powierzchni cieklsubstang wiazaca);

» powtdrne odkurzanie calej nawierzchni odkurzacperemystowym lub sgzonym powietrzem.

5.5. Ulozenie geosiatki

5.5.1.Czynnaosci przygotowawcze
Ulozenie geosiatki powinno kyzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhejc a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podamydalszym cigu.
Folig, w ktora sa zapakowane rolki geosiatki, zaleca gdejmowé bezpdrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania
mniejszej szerokii rolki mozna g przecy¢ pitg. Szeroké¢ po przycéciu powinna umgliwi ¢ polgczenie gsiednich pasm
siatki z zakladem. Pogtkowo nie naley wykonywa wcie¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyalery je wykona
dopiero po naggnieciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatkilezy roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérym
beds prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, na przygotowanym pozio Przy wekszym zakresie robot
zaleca si wykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposob ukladania dckenia rulondw, ew. szerokw zaktadek,
mocowania do podia itp.
Geosiatle mozna uktada rgcznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze szpuli.
Wszystkie siatki musgby¢ utozone na powierzchni rownej lub wyréwnanej warsfwofilujaca; rownas¢ powierzchni jest
warunkiem integralniei catego uktadu. Nieréwrioi takie jak koleiny lub wgtobienia o gébokasci wigkszej nz 10 mm
powinny by wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdanigie lub sptukane wegd
Nieréwnaici mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrgvats, nie powinny by wieksze od 5 mm.

5.5.2.Spos6b utdenia geosiatki
Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje eaggce czynnéci, jesli dokumentacja projektowa, STWIORB Ilub
zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

» geosiatki powinny by uktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub natwée emulsji w iléci okreslonej
przez producenta, np. 400-450 §/rakropienie lepiszczem powinno odpowiadaymaganiom STWIORB
04.03.01,

» geosiatk rozwija st i uktada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, wphie nap¢zajac w czasie
uktadania przez podnoszenie rolki i ngnie siatki,

» siatki plecione rozioone z rolki wzdta osi przymocowuje gina pocatku kotkami stalowymi wbijanymi w
dolng warstwe, ew.srubami z nakstka osadzonymi wewsirz kotkow,

e geosiatki §czy sk na zaklad, ktory w kierunku podioym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu goaknia zakladéw pasm geosiatki zaleca jgi skropt
lepiszczem w iléci 300 g/,

» geosiatki napza sk przy wyciu urzadzenia nagigajcego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydhia
max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapavism prawidtowej pracy siatki w nawierzchni oraz
unikniecie przesuricia lub sfalowania podczas uktadania na niej miglszarzez rozciefarke,

* po nape¢zeniu siatki mana w niej wyca¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostaocin do obrysu
tych urzdzea,

» jezeli geosiatki uktadaneagsa spoinach, brzeg siatki powinien¢lyrzesunjty w stosunku do spoiny o min.
500 mm,

» przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki ukladac dbez specjalnych zabiegow. Na
odcinkach, gdzie promienie krzywizg sniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno &ylostosowane do
przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicienkidei stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatelgghionych obowizuja nastpujace ré&nice wykonawcze:

. ”Orig emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiadgmaganiom producenta i np. wyn®4400-2000
g/n,

» pocatek siatki umocowuje siprzy zastosowaniu perforowanegray stalowej i stalowych kotkéw wbitych
do dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjgimeirzdzenia; odsip pomedzy kotkami wynosi 1-2
oczek siatki, zalenie od twardéci nawierzchni,

» geosiatki zaleca siuktada& na dhzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek potonych ze sapprzy pomocy
tacznikow zaciskowych na zaktad, ktéry w kierunku jpddym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 100 mm,

» siatka powinna by napezona i utrzymana w poziomie, bez sfalawaRozchganie przeprowadza esi
stopniowo, a do wydtwenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Npste kravedz geosiatki przymocowuje
sie do warstwy dolnej przy pomocy kotkéw stalowychwbbkna podhine hczy sk z kolejry siatky przy
pomocy hcznikdéw zaciskowych.

5.5.3.Zalecenia uzupetniapce
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W wypadku uktadania geosiatki na gornej powierzcjezidni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnisaplkana
lepiszczem powinna mieszerokdé¢ wiekszy od szerokéci pasa geosiatki o 0,100,15 m z kadej strony. Powierzchnia
skrapiana lepiszczem powinnactyzysta - wszelkie zanieczyszczenia glikruszywem itp. powinny zostaisungte przed
skropieniem. Cgci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejamizyaleycia¢. Miejsca te natey powtdrnie skrogi wraz
z brzegiem otaczagej geosiatki, a naginie wklet w nie prostoktng tate z geosiatki o wymiarach zapewnjeych
przykrycie wycétego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.
Jelli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zamjicy rozpuszczalnik, to geosigtknalezy rozklad& po
odparowaniu rozpuszczalnika.sleizywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geasralezy rozktada po rozpadzie
emulsji i odparowaniu wody.
Przed utageniem warstwy asfaltowej na ulonej geosiatce natg naprawé miejsca odklejone, fatdy i rozdarcia geosiatki.
Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatlgchkaicciach o nieustabilizowanych kradziach.
Roboty prowadzi siwylacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigenhg¢ mokra, rozktadana na mokrej powierzchni
lub pozostawiona na noc bez przykrycia wagshsfaltovs.
Konieczne jest zapewnienie prawidlowego przyklejegeosiatki do podia. J&li uzyskanie tego nie jest mlowve z
jakiegokolwiek powodu (np. istnigjfale), to naley zrezygnowé z zastosowanie tej technologii, bowiem nieistere jej
wykonanie mae by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale jnogiszczy polgczenia warstw).
Powstate fale siatki nima, za zgogl Inzyniera, zneutralizowa posypujc siatke mieszank mineralno-asfaltow
drobnoziarnisf, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie jg ubijajac.
Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dapmalry temperatuy rob6t asfaltowych. W przypadku stosowania
do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elamroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu g@aco,
temperatura powietrza powinnadoyie nizsza nk 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinnarg nizsza nk
10°C.
Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozioenej geosiatce. Wyjkowo maze odbywé sie jedynie ruch technologiczny.
Wowczas pojazdy powinny poruszsic z mah predkoscia, bez gwattownego przpieszania, hamowania i skania.

5.6. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej
Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca gktad& natychmiast po ut@®niu geosiatki. Na rozwigly geosiatk
nalezy najechd tylem od czota i rozkltadamieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiedr8d@ WIORB,
np. 04.08.01 . W czasie uktadania warstw nawierzayzktadarka i pojazdy muszoruszaé sie ostraznie, bez gwattownej
zmiany pedkosci i kierunku. Zabrania sigwattownego przyspieszania lub hamowania na ragkpytej siatce.
Rozlazong mieszank nalezy zagsci¢ walcem lub zagszczarlk plytows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jak&ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlmpkt 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghiodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

» wykona badania wtciwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

» sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakrps bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robét jest fmetr kwadratowy) zabezpieczonej geosiaikwierzchni nawierzchni.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ Wartcici
bada dopuszczalne

Sprawdzenie robét rozbiorkowy¢h Co 25 m Max. 10 mm rowki

1 |nawierzchni (ocena wizualna z ew. wosiiprzy po frezowaniu
pomiarem) krawedziach
Sprawdzenie  oczyszczenia  patHo Brak luznych

2 |[(Ocena wizualna wg p. 5.4 niniejszej Cale podiae odpryskéw i kurzu
STWIORB)

3 | Badanie skropienia lepiszczem padtp Cale podive Wg STWIORB
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(wg STWIORB 04.03.01 )

4 | Badanie ulgenia geosiatki (ocerfa Cala siatka Wg p. 5.5
wizualna wg p. 5.5 niniejszej STWIORB)

Badanie warstwy lub warstw nawierzchnWg STWIORB, Wg STWIORSB,

asfaltowej (wg odpowiedniej STWIORB, 04.08.01 04.08.01
5 [np. 04.08.01, itp.)

kontrola sczepnii warstwy (napgzenia Na calej Wg wymaga
6 |scinajgcet = 1,3 MPa) powierzchni producenta

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovy, STWIORB i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
» przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchniiéobckravedzi, oczyszczenie dna i krgdzi, usungcie
wody),
» skropienie lepiszczem podia,
» rozlozenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do pzaliovycieciem otworéw na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne’t gk
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowej z geosiatébejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robdt,

» zakup, dostarczenie materiatow i sgitzna budowy,

» wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumenigmjojektovg, STWIORB i ewentualnie zaleceniamizimiera,
obejmujcej roboty rozbiérkowe, ewentualne frezowanie naxdkeni, ew. uzupetnienie ubytkow w
nawierzchni jezdni, oczyszczenie padip skropienie lepiszczem, rozemie geosiatki, uteenie nawierzchni
asfaltowej,

» wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem nidmjch pomiaréw i sprawdse

e przeprowadzenie pomiaréw i badiboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji teatmmej i zaleceniach
producenta,
odtransportowanie spgi z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1.Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Bidowlanych (STWIORB)

1. 00.00.00 Wymagania ogolne

2. 01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogradzprzepustow

3. 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstypigech

4. 04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizegarmechanicznie
5. 04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralsfialtowymi

7. 05.03.11 Recykling

10.2.Inne dokumenty
1. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalggdwe. TWT-PAD-2003. Informacje, instrukcje - zeszy
65, IBDiM, Warszawa, 2003r.
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DiB1,
Warszawa, 1999
3. atalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnyc[@P - IBDiM, Warszawa, 2001.
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ZAt ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1
PRZYKLADY GEOSIATEK

Siatka przeplatana weztach Siatka cjgniona polipropylenowa
Z wigzki wtdkien syntetycznych

T—32

ZAL ACZNIK 2
ZASADY WYBORU GEOSIATKI DO ROBOT NAWIERZC HNIOWYCH

Zaleca s} stosowanie geosyntetykéw do robdt wzmageiggh nawierzchnie asfaltowe, gdy:

* mozna spodziewasie, ze technologie tradycyjne (bez geosyntetykdw) nedrip swoich zada,

« wystepuje stosunkowo die obcizenie drogi, dla ktérego wymagany jest dtugi okresngdzy remontami

(przy zastosowaniu geosyntetykdw ina zaktadé& czas eksploatacji nawierzchni 10 - 12 lat).

Geosiatk wybiera s¢ (zamiast np. geowtdknin), gdy ma z@éc¢ sic z materialem asfaltowym ieHzie pracowa jak
.Zbrojenie”, nadajc nawierzchni nowe parametry wytrzymaimwe na rozgganie i lepszy rozkiad nagren
(przekazywanie napren rozcihgajacych ze spkanej warstwy asfaltowej na geosigtkGeosiatki przydatneyszczegdlnie
przy wzmocnieniu nawierzchni gkanych, opénieniu powstawania sfan odbitych, kolein itp.
Geosiatka mze by realnie traktowana jako zbrojeniez¢d modut spezystasci (sztywndaé) geosiatki bdzie wyzszy od
modutu sztywnéci warstwy asfaltowej; naky przy tym uwzgédniat, ze modut sztywngci warstwy asfaltowej zmienia
si¢ w zaleznosci od temperatury i w procesiec@ania warstwy.
Do produkcji geosyntetykOw przeznaczonych do naprasmzmocniéi spckanych nawierzchni drogowychzywa si
polimeréw syntetycznych, o odpowiednio wysokich gmetrach wytrzymafziowych oraz odpornych na podniesione
temperatury (tj. temperatury asfaltowych warstw wemapcych, ukfadanych na geosyntetykach). Ne§cigj
stosowanymi g polipropylen, polietylen i poliester.
Geosiatki polipropylenowe i polietylenowe siatkami wykonanymi najezciej metod odlewu, z zakotwieniami na
weztach, o dosy duzej ptaszczynie i masie wlasnej, bywajniejednokrotnie utwardzane (dla polepszenia modutu
sztywndci). Metoda odlewu pozwala na uzyskaniezyth ptaszczyzn i wykonanie ostrych brzegéw siatki,poprawia
jej zdolna¢ kotwienia. Odporne gsna dziatanie wodnych roztworéw kwasOw, zasad, sdlenzyn w temperaturze
otoczenia. Odpornegséwniez na hydroliz i niszczenie.
Geosiatki poliestrowegszwykle wytwarzane metadkary z wysokowytrzymatego poliestru z otogzhp. z PVC, o digj
odporndci chemicznej na wyspujace kwasy, zasady i substancje organiczne. Glowtetyzpoliestru to wysoki modut
elastycznéci i wysoka wytrzymaté¢. W porownaniu do siatek polipropylenowych i poliehowych poliester
charakteryzuje siwyzsz wytrzymaidcia na rozciganie i mniejsz sklonndcia do petzania. Powtoka PVC skleja nitki
poliestru i stabilizuje w ten sposdb konstryksiatki (ochrona przed przesgciem) i zwiksza wytrzymalé¢ na weztach.
Posiadaj wysoks wytrzymalaé¢, gdyz przy niewielkim wydtdeniu - przejcie sity nastpuje natychmiast.

ZAL ACZNIK 3
FUNKCJE GEOSIATKI W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Zasada stosowania geosiatek

Podstawow zasagd w stosowaniu geosiatek jest ukladanie ich na waéestbetonowej, stabilizowanej cementem,
popckanej starej nawierzchni asfaltowej i peday nowymi warstwami asfaltowymi. Skropienie leg@em powierzchni
warstwy jest wymagane tylko gdy dolna warstwa wylazrak dostatecznej zawaitoasfaltu. Dobra adhezja pogdizy
istniejaca nawierzchnj i warstwami wzmacnigcymi oraz pomjdzy siatlkh a towarzyszcymi jej warstwami jest
zasadniczym warunkiem prawidtowej pracy catego didaGeosiatki po ulgeniu powinny by nachgniete i koace ich
przybite.

Op&nienie powstawania ggan odbitych

Gléwng funkcja geosiatek jest opdianie pojawiania si spgkan odbitych. Realizowane jest to przez przejmowanie
napkzen i redukcg ich wielkasci w wyniku petzania materiatu siatki.
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Mieszanki mineralno-asfaltowe uktadane w nawierzgimacup w warunkach obaizen krétkotrwatych (obejzenia od
pojazdow poruszagych st z duwa predkoscia), oraz obcizen o diuzszym czasie trwania (olgenia od pojazdéw
stojgcych lub poruszagych sé wolno, zmiany termiczne, osiadania). Dla krotkattyeh obcizen modut dynamiczny,
zaleznie od temperatury, zmieniasiv orientacyjnych granicach od 0,1 do 10 GPakapia okrélane jako zraczeniowe
mog nasipi¢ przy niewielkich wydtaeniach, poriej 0,1%, zachodych w strefie odksztatéesprzystych. Dla diaej
trwajagcych obcizen wywotujacych zjawisko petzania, skania pojawiaj sic przy wydtweniach 1-2%. W warstwach
asfaltowych napzenia $ciskagce przenoszonegsprzez kruszywo mineralne, ngpenia rozcigajce przez lepiszcze
asfaltowe, zatem sgania zngczeniowe indukowaneg v asfalcie,

Geosiatki opéniaja propagagj spckan przez przejmowanie nag#en rozchgajgcych w momencie, kiedy nagrenia
rozciggajace przy lokalnych, maksymalnych wydeniach g bliskie dopuszczalnej granicy dla lepiszcza agvedigo.
Op@&anianie tworzenia gikolein

Geosiatki utagone poprawnie, tj. nagjnicte i przymocowane stalowymi kotkami, alme na gibokasci min. 50 mm
ponizej powierzchni jezdni, przeciwdziafapadmiernym nagegeniom scinajpcym, wywotupcym powstawanie kolein z
towarzyszacym temu bocznym przesgoiem i wypychaniem materiatu warstwy do gory.

ZAt ACZNIK 4

ZALECENIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE
DLA SIATEK Z WLOKIEN SYNTETYCZNYCH
przyjmowane w europejskiej praktyce (wg opracowddodtechniki Krakowskiej,
Instytut Drog, Kolei i Mostow, 1992)

Wymagania dla geosiatki
Lp. Wiasndé Jednostka przeplatane| ciggnionej
w wezlach
1 | Sita zrywajca, min. kN/m 50 14
2 | Wydtuzenie przy zerwaniu, max. % 14 14
3 | Sita rozciagajgca przy wydhieniuf kN/m 3 2
1% (modut sieczny), min.
4 | Powierzchnia oczek siatkigdznie, % 70 70
min.
5 [Wymiar oczek siatki, min. Ilup
dwukrotnie wekszy od max. ziarnp  mm 20 x 20 20 x 20
w mieszance mineralno-asfaltowej
6 | Odporné¢ na temperatgt min. do °C 190 148
7 |Sita zrywapca przy wydhieniu
1%, min. kN/m 2 2
tj. modut sieczny, min. kN/m 200 200
ZAt ACZNIK 8

PRZYKLADY ZABEZPIECZENIA GEOSIATK A NAWIERZCHNI

ASFALTOWEJ W STREFIE SPEKAN
Rys. 5. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strgidszerzenia nawierzchni

PR gty

/ nowe warstwy asfaltowe

geosiatka nad spoing podtuzna

/ :> istniejace warstwy bitumiczne

~a———————warstwa nosna z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

—m—————— podtoze gruntowe
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