SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,

FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRA D I DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét, podczas inwestycjzgbudowa drogi powiatowej Nr 3534W Makowiec - Reati

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wpykonania i Odbioru Robdad8wlanych stanowi czé¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpueKcil.
Przez Specyfikacje Techniczne nmaleozumi€ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych”
w rozumieniu ustawy Prawo zamoOwipublicznych.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia i odbioru robét gmenych z wykonaniem
przepustéw rurowych pod zjazdami i rowami krytyrgodnie z dokumentacja projektow
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkiej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod pasy zjazdéw.
1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja $ma wykonana jest z rur betonowych,
zelbetowych lub HDPE.
1.4.3.Scianka czotowa -konstrukcja stabilizauica przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrcg nasyp
Zjazdu
1.4.4.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB -00.00.00 ,Wynwga ogolne” pkt 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0go6Ine wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padav STWIORB -00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepus@wr HDPE, ohjtych niniejsz STWIORB, a:
* rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraamatnty §czace rury, jak ziczki, paski zaciskowe luiruby,
odpowiadaice wymaganiom aprobaty technicznej,
e podsypkazwirowo - piaskowa, stanowta fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgadaokumentagj
projektows,
* mieszankawirowo — piaskowa 0/20mm - zasypka przepustu,
» prefabrykowane murki czotowe,
» posypka cem — piask pod murki czotowe

2.3.sktadowanie materiatow
Rury HDPE oraz zkzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.
Podlae, na ktérym sktaduje srury, musi by réwne, umaliwiajgce spoczywanie rury na karbach na catej ddagaury.
Rury mana skladowé warstwowo do wysokaei max 3,2 m. Rury ukltadane swobodnie zalegaugtad& warstwami
prostopadtymi wzgldem siebie. Ukladanie moa wykonyw& z podporkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegajcymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podpérek musi taki, aby nie wysipowat zbyt duy nacisk na gsiednie
warstwy rur, mogcy spowodowaé ich uszkodzenie. Okres skladowania na wolnym ptraienie powinien przekracz®
lat.

2.4.Kruszywo
Kruszywa powinny spetnéawymagania PN-B-06712. Kruszywa nalesktadow& w warunkach zabezpiecaajych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z inngantyanentami lub jego frakcjami. Podeskladowiska powinno by
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.5.Cement
Cement powinien spetniavymagania PN-EN-196-1. Naig stosowé cement powszechnegawku.
Cement naliey przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08.
2.6.Woda
Woda powinna b§ ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-EN-1008. Bwada laboratoryjnych mzna stosowa
wodocihgowg wode pitna.
2.7.Kruszywo na zasyple
Zasypka mee by wykonana z miesznkiwirowo - piaskowej. Wyty material na zasygk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B111 PN-B-11112.
2.8.Wiloty i wyloty przepustu
Wiloty i wyloty przepustéw wykonawg przekroi typowych.
2.9.Materiaty izolacyjne
Do wykonania izolacjicianek czotowych mma stosowé&
e emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,
e roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
« lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 ,
e pap asfaltows wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 lub aprob&tghnicznej,
- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzonevdadczalnie i posiadage aprobat techniczp - za zgod
Inzyniera.

3.SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolnet pk
3.2.Sprzet do wykonania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé& sie mazliwosciag korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:
» zurawi budowlanych samochodowych,
» koparek o matych pojemgéciach hzki,
* sprztu do zagszczania gruntu,
» wciggarek mechanicznych,
» innego spretu do transportu pomocniczego (np. doggagzania betonu, itp.).
4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagagidlne” pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatow
Transport wewetrzny
Elementy przepustéw wykonywane na budowie mbgé przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyfoatoie
nizszej nz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny
Elementy prefabrykowane mgdy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieszajje przed
uszkodzeniami.
Do transportu mena przekazaelementy, w ktorych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.3. Transport materiatow sypkich
Materiaty sypkie i drobne przedmioty doma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport rur
Rury naley utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej olmi&bie i zabezpieczyprzed maliwosciag
przesuwania §i podczas transportu. Nie naje dopuci¢, aby wecej nz 1 m rury wystawalo poza obrygodka
transportowego. )
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0blne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORBO@OO ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenimwiale oznaczy je w terenie za pomokotkdw
osiowych, kotkéwswiadkow i kotkow kravedziowych.
W przypadku niedostatecznejdt reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsora (z rednymi sprawdzonymi
przez staby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw izelne przekae Inzynierowi.
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5.3.Zasady wykonywania robot
Sposbéb wykonania robdt powinien dyzgodny z dokumentagj projektovy i STWIORB. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystéd z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngmdanych w
zakcznikach.
Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj
* roboty przygotowawcze,
* wykonanie wykopéw, np. pod tawub w korpusie istnigcej drogi,
» wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, wg dokumejjaiojektowej,
» ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaetymagagcych pohczenia kolejnych dwaoch rur
zlaczka,
» wykonanie zasypki przepustu,
e umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
*  roboty wykaczeniowe
5.4.Roboty przygotowawcze
Przed przysfpieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, lub azk Inzyniera:
» ustali lokalizacg robot,
e ew. ustak dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia robét oraz ustldanych wysoksiowych,
e usuny przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemettyg, ogrodze itd.,
e ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimerem,
» Zaleca s} korzystanie z ustale STWIORB w zakresie niezdnym do wykonania rob6t przygotowawczych.
5.5.Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopow powinno leyzgodne z dokumentagcjprojektovsg. Doboér sprztu i metody wykonania natg
dostosowa do rodzajéw gruntu, obfosci rob6t i odlegtéci transportu.
Wykonanie wykopéw powinno odpowiadlavymaganiom okrdonym w STWIORB.
Dno wykopu powinno b§wyréwnane z doktadricia co najmniej £ 2 cm.
5.6.Lawa pod przepustem
Rury przepustu powinny Byuktadane na zggzczonej warstwie podsypki (fawie) o grgbioustalonej w dokumentacji
projektowej, z mieszanki piskowozwirowej o uziarnieniu zgodnie z dokumentagrojektows, bez zanieczyszcae W
przypadku wykonywania robét w zimie, gdy dno wykojast przemarzgte, zaleca si utozy¢ podsypk w sposob
przedstawiony w zatzniku.
Podsypk nalery zag:sci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwaubaci réwnej wysokéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagtbic.
5.7. Ulozenie rur przepustu na tawie
Utozenia rury na fawie naly dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu oSi pzsu.
Zaleca s uktada rure w jednym odcinku, j@ mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégn wynikajca z
asortymentu produkgciji i nitiwosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z dwéch lub wekszej liczby
rur powinien mié polgczenia ziczkami poszczegoélnych odcinkéw rupdzenie dwéch odcinkéw rur polega na:
e ulozeniu na tawie zjczki,
e potlozeniu na ziczce dwdich gsiednich kacow rur,
e zamkngciu zlgczki,
» zalweniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.
Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejgmalacznik) nie powinna ldymniejsza od 1m.
W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkdéw rur poza taw nalery sprawdz
skuteczné¢ polgczen migdzy rurami.
Rure przepustu po ut@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego peltia w czasie zasypywania
przepustu. Mena dokoné tego podsypkwspierajca (zatacznik).
Przyckcie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy zma@ wykong& przed montzem przepustu lub tena budowie po
wykonaniu nasypu.
5.8.Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30cm ponad gérkrawedz przepustu (zatznik) powinna by wykonana
mieszanl piskowo - zwirowa o frakcji wg dokumentacji projektowej o klasie jei@norodnéci D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.
Zasypka powinna kiywykonywana:
réwnomiernie i rownoczmie z obu stron przepustu,
e warstwami o grub&i maksimum 30 cm, zegzczonymi do wskaika zagszczenia> 0,95 w strefie
bezpdredniej przy rurze * 0,98 w pozostatej strefie,
e ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczettajego wypychania lub
przemieszczania poziomego,
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e ze zwrOceniem uwagi, abyrednica ziaren kruszywa, ukladanego béppdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgtrznego rury.
Jeli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0m, yoneateriat zasypowy powinien odpowi@daymaganiom
okreslonym dla zasypki grubci 30cm. Pozostatczes¢ nasypu mena wykong z materiatdw okrdonych STWIORB-
02.00.00.
Szczegolnie starannie najewykona podsypk wspierajca przepust, umieszczgnv obszarze ograniczonydwiartka
kota nad taw (patrz rys. 9 i 10). Material na podsyplvspieragcag powinien odpowiada wymaganiom mieszanki z
kruszywa dla tawy.
5.9.Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu.
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu najewykona wg dokumentacji projektowe;j.
5.10.Roboty wykonczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny hyyzgodne z dokumentacprojektovg i STWIORB. Do rob6t wykaczeniowych nali
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robot do isfayejh warunkéw terenowych, takie jak:
« odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodzeawierzchni, chodnikow, kraxnikow itp.,
* niezlkgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robétmoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
« roboty poradkujgce otoczenie terenu robaét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakaci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodriei, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

« ew. wykona& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,

e sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot Eatotliwosc Wartasci dopuszczalne
bada

1 | Lokalizacja i zgodn& granic terend lraz Wg pktu 5 i dokumentacj
robot z dokumentagjprojektovg projektowej

2 | Wykonanie wykopow Bimco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (tawy) Biezaco Wg pktu 5
przepustu

4 | Ulozenie rur przepustu na fawie Bigo Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5

6 | Umocnienie skarp przy wlocie i Biezaco Wg pktu 5
wylocie przepustu

7 | Wykonanie robét wykiczeniowych| Ocena cigta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB -Q0@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Dla wykonania przepustu jednosgt@bmiarovy jest m (metr) wykonanego i odebranego przepustu.
Jednostl obmiarove:
» wykonanie i odebranie przepustu, (metr biezacy),
» ulozenie i odebranie prefabrykowarsejanki czotowej, szi(sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB -00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, STWIORB i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
« wykonanie wykopu,
« wykonania fundamentow,
« zagruntowanie elementéw betonowych,
e zasypany i zagszczony wykop.
Zasady ich odbioruasokreslone w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.2
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolnet @k
9.2.Cena jednostki obmiarowe]
Cena jednostki obmiarowej 1m uknia przepustu:
* prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robaét,
» zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych radder,
» koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
» wykonanie wykopéw wraz z odwiezieniem gruntu (orile kxdzie wykorzystany ponownie),
e przygotowanie materiatéw,
« ew. wykonanie i rozebranie deskowania,
« ew. wykonanie i rozebranigianek szczelnych,
e ew. czasowe przetenie cieku lub wykonanie innych prac przygotowavetzy
« ew. wykonanie i rozebranigianek szczelnych,
* mont& przepustu,
* wykonanie zasypki i zagzczenie je warstwami,
« uporzdkowanie terenu robdét,
» przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectmmiej,
» koszty utrzymania czystoi na przylegajcych drogach.
Cena jednostki obmiarowej 1s&tianki czotowej przepustu:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
» oznakowanie rohot,
« zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,
« koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkciji,
» wykonanie wykopéw wraz z odwiezieniem gruntu (orile kzdzie wykorzystany ponownie),
e przygotowanie materiatow,
* ew. wykonanie i rozebranie deskowania,
* ew. wykonanie i rozebranigianek szczelnych,
* ew. czasowe przetenie cieku lub wykonanie innych prac przygotowavetzy
* ew. wykonanie i rozebranigianek szczelnych,
« monta prefabrykowanejcianki czotowej,
< wykonanie izolacjicianki,
« wykonanie zasypki i zagzczenie je warstwami,
e umocnienie wlotu i wylotu przepustu ptytaniusowymi typu krata na podsypce cem.-piask.,
e uporzdkowanie terenu robot,
» przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectmmiej,
» koszty utrzymania czystoi na przylegajcych drogach.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaexdwierzchni drogowyclzwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe #elbetowe.
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. @raincja wymiarowa elementéw budowlanych

Z betonu
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PN-EN-1008

PN-88/B-06250
PN-EN-197-1
PN-B-23010
BN-68/6753-04

PN-B-24622

PN-C-96177
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03

BN-67/6747-14
PN-S-02202
PN-B-06253

Woda zarobowa do betonu - Specyfikaojgigrania probek, badanie i ocena przydstnaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu

Beton zwykty.

Cesc 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementdéw powszechnegoytku.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckeeia

Asfaltowe emulsje kationowe do iz§ilac
Przeciwwilgotndciowych.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gogco.
Materialy do izolacji przeciwwilgotfmowej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowe;.
Papa asfaltowa na welonie z wiokigdiasych.

Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamyiem podczas transportu.
Przepusty - Podzial, nazwy i dlaeia

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonaraahrony wsrodowisku agresywnych wod
gruntowych.

10.2.Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytetfiniki Budowlanej

- Warszawa 1986 r.

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Trangjekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecizgdzen sieciowych, wodogigowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaaktewane i zalecone do stosowania przez Zespot
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany pBrezydenta m.st. Warszawy - siefpi984 r.
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ZAL ACZNIK 3

RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 2. Przyktad ztzki zaciskowej do pgtzenia dwdch rur polietylenowych
a) Widok gornej cgici ztgczki dwudzielnej, b) Przekrdj poprzecznyaki dwudzielnej,
c) Przekroj poprzecznyadzki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza iéivimne typy zhczek)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej

SZCZEGOL "A"

(]
H

Rys. 3. Dwa odcinki rur patzone ziczks zaciskovq z blachy stalowej gruBoi 3 mm ocynkowanej galwanicznie
(Istniejg réwniez zfgczki plastikowe)
l |
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Rys. 4.Sruba zaciskowa naadzce metalowejgtczacej dwa odcinki rur (Istnigjrowniez ztaczki plastikowe)

Sruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Ulaenie rur przepustu na stabym gruncie

GEOWLOKNINA

StABY GRUNT
PODSYPKA PIASKOWA

Rys. 6. Sposob wykonania podsypki pod przepustesagawianym na gruncie wysadzinowym

NAJNIZSZY MOZLIWY
POZIOM WODY

NAJNIZSZY MOZLIWY
\POZIOM WODY

~
0,5d N
| S PR )&
> [
‘ >50m >10m PODSYPKA
Z GRUNTU

NIEWYSADZINOWEGO

Rys. 7. Kaicowy, skrajny odcinek rury nie powinienblrotszy od 1 m
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NASYP

N
A PLANOWA ZtACZKA

S

L=-S.
tga
s - szeroko$¢ nasypu na poziomie utoZenia rury (przepustu)
« - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym
POZIOM NAWIERZCHNI

v
0D/2 >0.25m

D/2) 0,25m b

H>0 i H)10m

ZASYPKA

PODSYPKA WSPIERAJACA

1 . . - . A . pe .
) wymiar moze by¢ zwiekszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie

Tw miejscu ztgczki min. 0,10 m
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