SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
NUMER CPV — 45233100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY AUTOSTRAD | DROG
1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyéinia i odbioru robét budowlanych (STWIORB) wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zyaanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchyiomskarp i rowéw,
podczas inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatoep534W Makowiec - Rawica”.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanychnetvia czgé¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosow&w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuekcil.
Przez Specyfikacje Techniczne nmaleozumi€ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych”
W rozumieniu ustawy Prawo zaméwipublicznych.

1.3.Zakres robo6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
* Humusowaniem i plantowaniem skarp i dna rowow zastem przy grubéci warstwy humusu 20cm. Humus
pochodzi z robét przygotowawczych,
» Umocnienie skarp oraz skarp rowéw biodegradowalnysaiami przeciwerozyjnymi,
e umocnienie skarp rowéwsciekow kostlg betonowy trapezow (dekoracyjg),
e umocnienie skarp i dna rowéw elementami prefabrykmoymi typu krata,
e umocnienie dna rowdw elementami prefabrykowan§eigku skarpowego — typ trapezowy,
e umocnienie dna rowdw elementami prefabrykowanynmyt@wymi,
e umocnienie skarp palisadetonovy,
e umocnienie skargcielg oraz kiszlg faszynow

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rélinna zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.

1.4.3.Humusowanie - zespét czynnixi przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.4.Moletowanie - proces umdiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5.Hydroobsiew - proces obejmypy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnyoldkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.6.Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wztalcie nieregularnym
i zaokmglonych kravedziach.

1.4.7.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktpry zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu luzieku.

1.4.8.Biowtdknina - mata z wiékna bawetnianego lub bawetnopodobneg&pnana technikwtokninowg
Z rbwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkagionami traw i rélin motylkowatych, stiagca
do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.9.Biodegradowalna mata przeciwerozyjna -mata z naturalnego surowca ulegaj biodegradacji

1.4.10.Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe matgrialytworzone technik tkack,
dziewiarsl lub widkninowg, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyrofpk: georuszty
(ptaskie struktury w postaci regularnej otwarteptki wewrgtrznie pojczonych elementow),
geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokozyty (materiaty zlone z rénych
wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabiony zorgywa sztucznego), geosieci (ptaskie
struktury w postaci siatki z otworami znacznieekgizymi niz elementy sktadowe, z oczkami
pofaczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strulguprzestrzens), geosiatki komérkowe
(z taém tworzcych przestrzennstruktue zblizong do plastra miodu).

1.4.11 .Mulczowanie - naniesienie na powierzclnigruntu sciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu)
z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem zjgro

1.4.12 Hydromulczowanie - sposGb hydromechanicznego nanoszenia mieszaiiy podobnych
parametrach jak aywanych do hydroobsiewu), w skladzie ktorej nie masion traw i rélin
motylkowatych.
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1.4.13.Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna- warstwa na powierzchni skarp, wykonana z plyihnyc
osadowsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychpitokniny i geosyntetykow, dotaie
zabezpieczagpa przed erogjpowierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinng.

1.4.14.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem fyltka na 100 kwadratéw, kdy
o0 powierzchni 25 chy do okreélania procentowego udziatu gatunkévilio, po obsianiu.

1.4.15.Faszyna wiklinowa lub I&na BN-69/8952-30, BN-63/9224-04

1.4.16 Kiszka faszynowa elastyczny element skladay si z faszyny utaonej wzdhi osi i przewiyzany
drutem w okrélonych odstpach./BN-69/8952-27/

1.4.17.Pozostate okrdenia podstawowe agszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” fikt.

1.5.0gd6lne wymagania dotycace robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw STWIORB -00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpstymi niniejszz STWIORB g

+ darnina,

e ziemia urodzajna,

* nasiona traw,

» Biodegradowalna mata przeciwerozyjna,

e kostka brukowa betonowa gr 8cm,

* kruszywo,

* cement,

» zaprawa cementowa,

» kostka betonowa trapezowa

* beton C25/30 (B30) - nagiliwos¢ do 5%, stopig wodoszczelng&i W 8, stopié mrozoodpornéci F 150 wg
PN-B-06250:1988,

» elementy prefabrykowane — plyty betonoweurawe 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej
wykonane z betonu klasy C25/30 (B30) z dodatkowymyimaganiami - naskliwos¢ do 5%, stopig
wodoszczelnéci W 8, stopié mrozoodpornéci F 150 wg PN-B-06250:1988,

» elementy prefabrykowane scieki prefabrykowane naskarpowe 50x50x20cm na puxisycementowo-
piaskowej wykonane z betonu klasy C25/30 (B30) datkowymi wymaganiami - nagiliwos¢ do 5%,
stopier wodoszczelngi W 8, stopié mrozoodpornéci F 150 wg PN-B-06250:1988,

» elementy prefabrykowane <$cieki prefabrykowane korytkowe 60x50x15cm na podsygementowo-
piaskowej wykonane z betonu klasy C25/30 (B30) datkowymi wymaganiami - nagiliwos¢ do 5%,
stopier wodoszczelngi W 8, stopié@ mrozoodpornéci F 150 wg PN-B-06250:1988,

* betonowa palisada szergkd20cm i wysokéci 1,20m,

» szpilki, paliki i pale,

» faszyna,

e kiszka faszynowa

2.3.Darnina
Darnire nalezy wycina z obszaréw potmnych najbliej miejsca wbudowania. &iie naley przeprowadzaprzy wyciu
specjalnych ptugéw i krojéw. Platy lub pasma vegej darniny, w zalenoici od gruntu na jakim ¢olg ukladane, powinny
mie¢ szeroké¢ od 25 do 50cm i grué od 6 do 10cm.
Whycieta darnina powinna léyw krotkim czasie wbudowana.
Darnir, jezeli nie jest od razu wbudowana, nglaiktada warstwami w stosy, stramporostu do siebie, na wysakonie
wieksza niz 1m. Ulazone stosy winny by utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabeepajcych darnig
przed zanieczyszczeniem, napey przez 30 dni.

2.4.Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawi€ra&o najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacbyilgotna
i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaaigcych.
Jako ziemj urodzajm naley w pierwszej kolejnéci wykorzysté ziemi pozyskan na etapie wykonywania robot
przygotowawczych.
W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada
nastpujacym kryteriom:

(a) optymalny sktad granulometryczny:
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« frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
» frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
» frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

(b) zawartdé fosforu (ROs) > 20 mg/m,
(c) zawartdé potasu (KO) > 30 mg/m,
(d) kwasowa¢ pH >55.
2.5.Nasiona traw
Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesg stosowdé mieszanki traw
o drobnym, gstym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
2.6. Geosyntetyki
Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnegargkaley stosowa jedne z podanych paidj geosyntetykow :
+ geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przezeplatanie prazy, widkien, filamentéw, tan)
i geowtdkniny (warstwa runa lub widknin pozonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),
* ge¢ste geosiatki bezyzetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki atgm oczku,
e geokompozyty przepuszczalne, tj. materiatyatee z rénych geosyntetykow,
« geosiatki komérkowe, tj. przestrzenne strukturyzisie wyghdem do plastra miodu,
e geomaty z siatki, tj. materiaty geosyntetyczne wtpoi siatki ze struktgmprzestrzens (odmiary jest geomata
darniowa z wcz@iej wyhodowan trawg do natychmiastowego utworzenidlionego pokrycia skarpy).
Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postaaiaroba¢ techniczi, wydary przez uprawniomjednostk.
Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skanpimien mi€ charakterystyi zgodry z aprobat technicziy oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIORB. €@ s¢, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgoc
promieniowanie stoneczne, starzenie, dbez rozdar, dziur i przerw cigtosci, z odpowiednj wytrzymaitdcia na
rozcigganie i rozerwanie i odporécia na dziatanie mikroorganizméw wygtujacych w ziemi.
Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanycholie,f mog by¢ sktadowane bez specjalnego zabezpieczenia.
Geosyntetyki nieopakowane najechront przed zamoczeniem wgd zapyleniem i przed dzialaniem séa. Przy
sktadowaniu geosyntetykow naleprzestrzegazalec@é producentow.
Rolki mogs by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomaczurawi i tadowarek.
2.7.Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavymaganiom PN-B-11111:1996.
Piasek famany powinien odpowigdaymaganiom PN-B-11113:1996.
2.8.Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadaymaganiom PN-EN-197-1:1997.
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-EN-197-1:1997.
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08.
2.9.Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnierowdw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14390.
2.10.Elementy prefabrykowane
Wytrzymatai¢, ksztatt i wymiary elementow powinny byggodne z dokumentacprojektovs i STWIORB.

3.SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogoInet ®k
3.2.Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologiczngmmwinien wykazé sie mazliwosciag
korzystania z nagbujgcego spretu:
* rowniarek,
e ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
» ubijakéw o0 gcznym prowadzeniu,
« wibratorow samobimych,
« plyt ubijajacych,
e ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
» cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).
e wibromioty
4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport darniny
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Darnire mozna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih przed obsypaniemesziemi
rolinnej i odkryciem korzonkdw trawy oraz przed innymszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed zawilgoceniem.
4.2.3.Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawadigniem.
4.2.4.Transport cementu
Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.2.5.Transport geosyntetykow
Geosyntetyki ména przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih przed nadmiernym
zawilgoceniem, ogrzaniem i éwietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczaniaws srodku transportowym,
chemikaliami lub ttuszczami oraz przedmiotami moani przebt, rozcié lub je zanieczéci¢, z uwzgbdnieniem zaleae
producenta.
4.2.6.Transport materiatéw z drewna
Faszymr, kiszke faszynowy, szpilki, paliki i pale mena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami
4.2.7.Transport elementéw prefabrykowanych i betonowych
Elementy prefabrykowane i betonowe ina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepaaih
je przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazéelementy, w ktorych beton a@ginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0blne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORBO@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Humusowanie
Humusowanie powinno lBywykonywane od gornej kraalzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna s¢ga¢ poza goérg krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25cm.
Grubas¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi ok. 20cm po moletowaniu i zeggczeniu. W celu lepszego
powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxaeni skarpy naley wykonywa rowki poziome lub poddtem
30° do 45 o gkbokaici od 3 do 5cm, w odgbach co 0,500 1,0 m. Utazong warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabd
(pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3.Umocnienie skarp przez obsianie traw i roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw popatesianie nasionami traw idlon motylkowatych polega na:

(a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarbumusowanie,

(b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18 g/m
do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyobdgaju podiaa, wystawy oraz pochylenia
skarp),

(c) naniesieniu na obsiarpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt)5.

W okresach posusznych najesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna dmia zabezpiecza przed erpgjowierzchniowy do czasu przegia tej funkcji
przez okrywg roslinna.
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna #eoby wykonana przedstawionych przez Wykonawgeosyntetykow lub
w inny sposob zaakceptowany przezymera.
Biodegradowalne maty przeciwerozyjne powinny éng/trzymala¢ na rozerwanie: wzdime 3,7 [kN/m], poprzeczne 1,2
[kN/m], oraz nadajce s¢ do uktadania na skarpach o pochyleniu 1:1.
Zaleca s} wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej wgprofilowanych skarpach, ktére jeszcze w stanie
surowym powinny b§ niezwlocznie zabezpieczone przed egozWiasciwe umocnienie skarp, przewidziane
w dokumentacji projektowej, powinno dyykonywane w optymalnych terminach agrotechnicnyc

5.5.Darnina
Darnire nalezy utozy¢ na wlotach i wylotach rowéw krytych w celu ich uemienia zgodnie z dokumentagjrojektova.
Darniowanie naley wykonywat wczesn wiosrg do kaica maja oraz we wrgriu, a w razie konieczioi w pazdzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinadoktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadiedyta
warstwg ziemi urodzajnej.
W okresach suchych powierzchnie darniowane ayapmlewa wodg w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do
3 tygodni. Ma@na stosowainne zabiegi chrogce daf przed wysychaniem, zaakceptowane przeygriiera.

5.6. Palisady
Palisa@ stanowica umocnienie podstawy skarpy whijav stog skarpy 0,20 m powaej dna. Szerok@ szczelin m¢dzy
palami nie powinna przekraczam
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5.7.Uktadanie wysciotki z faszyny luzem
Na skarpie utoy¢ warstwe faszyny lénej grubdci 0,15cm. Na faszynie roztg¢ pod kgtem 45 kiszki @10cm w rozstawie
1,0 mi przybt kotkami. Faszye przykry¢ warstwg gruntu rodzimego.
5.8. Uktadanie elementéw prefabrykowanych
Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umogiaieskarp i rowow s
« elementy prefabrykowane — kostka betonowa ochronna,
« prefabrykaty betonowe ptytyzarowe 60x40x10,
« elementy prefabrykowarieieku skarpowego — typ trapezowy,
« elementy prefabrykowane korytkowe,
e palisada betonowa
Podlae, na ktérym ukladanecta elementy prefabrykowane, powinno¢byagszczone do wskaika Is = 1,0. Na
przygotowanym podtau nalery utozy¢ podsypk cementowo-piaskoavo grubdci 5¢ecm i zagsci¢ do wskanika Is = 1,0.
Elementy prefabrykowane naleuktada& z zachowaniem spadku podhego i rednychscieku zgodnie z dokumentacj
projektows lub STWIORB.
Spoiny pomgdzy prefabrykatami umocnienia dna rowowsdiekow naley wypetnic zapravg cementowo-piaskoav
0 stosunku 1:2 oraz bitumem i utrzymydna stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0go0Ine zasady kontroli jakaci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2.Kontrola jako $ci darniowania
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnianidarana jest rowna i nie ma widocznych szczelibsungé, czy
poszczegolne ptaty darniny nie wyrdaja sic barwg charakteryzujca jej nieprzydatnéé oraz czy szpilki nie wystaj
ponad powierzchgi
Na powierzchni ok. 1fmnaley sprawdzt doktadndéé przylegania poszczegélnych platéw darniny do siebido
powierzchni gruntu.
6.3.Kontrola jako §ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robo6t i ich zgodéa z STWIORB, oraz na sprawdzeniu daty
waznaosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pafimictych miejsc nie powinna lBywicksza nk 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zawaych miejsc nie powinien przekra¢z@,2nf. Na zarénictej
powierzchni nie mogwystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy powierzchnirgtu
6.4.Kontrola jako §ci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
» wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.6,
e odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,
« rownaici gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny piagt mierzony tag 2 m - 1 cm,
» doktadndci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagdokasé.
6.5. Kontrola jako sci umocniaa faszynowych
Kontrola polega na ocenie wizualnej jagbwykonanych roboét i ich zgodéo z Dokumentagj, oraz na sprawdzeniu
srednicy kiszki faszynowej i jaléai faszyny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB -Q0@AOWymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest:
« m? (metr kwadratowy) humusowania i plantowania skatpa row6éw z obsianiem,
« m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp biodegradowalingatami przeciwerozyjnymi,
« m? (metr kwadratowy) umochienia wlotéw i wylotéw pmestéw kostka betonawtrapezow gr 8cm na
podsypce cem-piaskowej,
« m? (metr kwadratowy) umocnienia wlotéw i wylotdow pmestéw, ciekéw wodnych zarowymi
prefabrykowanymi ptytami betonowymi 60x40x10cm malpypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm,
* m (metr) umocnienia dna rowow elementami prefabwawymiscieku skarpowego — typ trapezowy,
* m (metr) umocnienia dna rowowdiekéw elementami prefabrykowanymi korytowymi,
* m (metr) umocnienia skarp paliggldetonovy,
« m? (metr kwadratowy) powierzchscieli faszynowe;j,
* m (metr) wykonanej opaski z kiszki faszynowej
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB -00@0Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovy, STWIORB i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbidr rob6t zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i podlegajcych zakryciu podlega:
* przygotowanie podim,
» wykonanie podsypki i podbudow.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0dIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolnet gk
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fiplantowania i humusowania powierzchni skarp i dyiopéw wykonywanych mechanicznie:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
» oznakowanie robdét,
» dostarczenie i woudowanie materiatow,
» uporzdkowanie terenu,
» przeprowadzenie baflai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczneykanania i odbioru robét
budowlanych.
Cena 1rhumocnienia skarp oraz skarp rowéw biodegradowaimyatami przeciwerozyjnymi:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
» oznakowanie robdt,
e przygotowanie podim,
» koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
» zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,
* oczyszczenie podia,
» ulozenie i zabezpieczenie biodegradowalnych mat praxoizyjnych,
» utrzymanie budowy w czasie robdét,
e uporzdkowanie terenu,
» przeprowadzenie baflai pomiarébw wymaganych w specyfikacji techniczneykanania i odbioru roboét
budowlanych.
Cena 1rhumocnienia wlotéw i wylotéw przepustéw kostlietonow, na podsypce cementowo-piaskowe;j:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
» oznakowanie robdt,
* przygotowanie podim,
» koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
» zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,
* oczyszczenie podia,
» ulozenie prefabrykatéw na podsypce cementowo - piaskowe
* wypetnienie i pigdgnacja spoin,
e utrzymanie budowy w czasie robot,
» uporzdkowanie terenu,
» przeprowadzenie baflai pomiardbw wymaganych w specyfikacji techniczneykanania i odbioru roboét
budowlanych.
Cena 1m umocnienia skarp rowéw plytamizarowymi typu krata na podsypce cementowo — piaskogve 5cm
w miejscach projektowanych i przebudowywanych puzgfw:
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
» oznakowanie robdt,
* przygotowanie podim,
» koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
» zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,
e oczyszczenie podia,
» ulozenie prefabrykatéw na podsypce cementowo - piaskowe
» zabezpieczenie ptyt drewnianymi kotkami,
e utrzymanie budowy w czasie robot,
» uporzdkowanie terenu,
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e przeprowadzenie baflai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczneykanania i odbioru robot
budowlanych.
Cena 1m umocnienia dna rowéw dciekdbw elementami prefabrykowanymi korytkowymi oraglementami
prefabrykowanymécieku skarpowego — typ trapezowy:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
» oznakowanie robdt,
e przygotowanie podtam,
» koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkciji,
» zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych radder,
e 0czyszczenie podia,
* wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych,
» utozenie prefabrykatéw na podsypce cementowo - piaskowe
* wypehienie i piejgnacja spoin,
e utrzymanie budowy w czasie robot,
e uporzdkowanie terenu,
e przeprowadzenie bada pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczneykanania i odbioru robot
budowlanych.
Cena wykonania 1m palisady:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
« oznakowanie robaét,
* wykonanie wykopéw przed uteniem palisady,
» dostarczenie materiatow,
« ulozenie z ewentualnym wbiciem betonowych element6usady,
e zasypanie wykopow z zaggczeniem podia
e 0czyszczenie materiatow,
e uporzdkowanie terenu,
e przeprowadzenie bada pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczneykanania i odbioru robot
budowlanych.
Cena wykonania 1ficieli faszynowe;j:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
» oznakowanie robaét,
* wyréwnanie podtiga,
» dostarczenie materiatow,
« rownomierne rozizeniescieli faszynowej,
e uporzdkowanie terenu,
e przeprowadzenie bada pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczneykanania i odbioru robot
budowlanych.
Cena wykonania 1m kiszki faszynowej:
« roboty pomiarowe i przygotowawcze,
» oznakowanie robaét,
» ulozenie kiszek faszynowych z przybiciem ich palikaméwnianymi,
» dostarczenie materiatow,
« wykonanie zawdzki ziemnej pogaizy kiszkami,
e oczyszczenie materiatow,
e uporzdkowanie terenu,
e przeprowadzenie bada pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczneykanania i odbioru robot
budowlanych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-B-11104:1960
PN-B-11111:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-12074:1998

PN-B-12099:1997
PN-B-14501:1990
PN-EN-197-1:2000

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo ndt@alo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgrao nawierzchni drogowych. Piasek

Urgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigmevierzchni biowtdknin.
Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyjnemafyania i metody bada

Zaprawy budowlane zwykie

G#¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementéw powszechnego
uzytku.
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PN-P-85012:1992 Wyroby pow#nicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnanégania i badania

PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoramenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

PN-B-10725:1997 Wodogi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
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