SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
NUMER CPV - 4511000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YEORB) s3 wymagania dotyege wykonania i
odbioru odwodnienia kanatowego/kanalizacji deszajqroedczas inwestycji ,Przebudowa drogi powiatone]
3534W Makowiec - Rawica”.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowarka jdokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych i drugorgdnych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychnisfe pewnéé, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadkeh z ddwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres rob6t objetych STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie odvemib drogi powiatowe;j.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.0dwodnienie drogi - system przeznaczony do:

* ujmowania wod opadowych spiyveaych z drogi,

» odprowadzania wod poza korpdrogi,

* oczyszczania ich ze szkodliwych zanieczysaqzechodzcych z uytkowania drogi,

» wprowadzenia ich dérodowiska zgodnie z wymogami ochrony wadd i prawalmego.

1.4.2.Scieki deszczowe splywy deszczowe, w ktérychesenie co najmniej jednego rodzaju
zanieczyszczenia przekracza wattdopuszczaln

1.4.3.Sptywy deszczowe— wody opadowe sptywage po powierzchni terenu do ydzen
odwodnienia powierzchniowego lub odbiornikéw nakoyah /ciekéw wodnych/.

1.4.4.Kanalizacja deszczowa siet kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.4.5.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprodiadzanigciekow.

1.4.6.Kanat deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzaigkéw opadowych.

1.4.7.Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia studzienkiciekowej z siea kanalizacji
deszczowej.

1.4.8.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierad@ekéw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.9.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zhieranieiek6w z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.10.Kanat nieprzetazowy- kanat zamknity o wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0m.

1.4.11.Kanat przetazowy - kanat zamknity o wysokdci wewretrznej rownej lub wgkszej ni
1,0m.

1.4.12.Studnia kanalizacyjna/studnia rewizyjna— studnia wybudowana w celu uativienia
czyszczenia i ewentualnej renowacji kanatu, wspajaag réwnoczénie jego naturalne
przewietrzanie.

1.4.13.Studnia przelotowa - studnia kanalizacyjna zlokalizowana na zatamdniasi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oalcingrostych.

1.4.14.Studnia pofaczeniowa - studnia kanalizacyjna przeznaczona dgozénia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.15.Wpust deszczowy urzgdzenie do odbiorgciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.16.Studzienka sciekowa — studzienka wraz z wpustem deszczowym w formig/kpyzia
kratowego lub wlotu zlokalizowanego w kresmiku, stuzaca do odprowadzania sptywow
powierzchniowych do kanatu.

1.4.17.Komora robocza - zasadnicza @%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyuno
eksploatacyjnych.

1.4.18.Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegté¢ pomigdzy rzdng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub koya@ rzdng spocznika.
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1.4.19.Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komoe robocz.

1.4.20.Wtaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigilek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umwiajagcy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.21 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznany do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.22.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemiedzy kinet; a $ciam
komory roboczej.

1.4.23.Rura ostonowa- rura osrednicy wekszej od rury przewodowej stgca do przenoszenia
obcihzen zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecavdlegigé poza przeszkaed
terenowy (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw medium.

1.4.24.Row - otwarty wykop o gebokasci powyzej 30cm, ktdry zbiera i odprowadza wod

1.4.25.R6w przydrozny - réw zbierajcy wodk z korpusu drogi

1.4.26.Pozostate okrélenia podstawowesy zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w WTWIO sieci kdizacyjnych.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za zgodid@ dokumentagj projektovy,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIiO dlaci kanalizacyjnych, STWIORB i poleceniami
Inzyniera oraz ze sztgkudowlan.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&anVykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdmanistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orakuwinentagj projektovy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja robét montazowych odwodnienia drogi
Dokumentagj robét montaowych stanows:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jesskemyie pozwolenia na budew
- projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumenfargjjektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjapauzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbligatoryjna w przypadku zaméwiepublicznych/,
sporzdzona zgodnie z rozpa@zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru robét budowtahn
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpozeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd02r.
w sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanrawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z pd. zmianami);
- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniaydych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.2J2004r.
Nr 92, poz. 881);
- protokoly odbioréw cgsciowych, kacowych i robo6t zanikagpych, z zajczonymi protokotami
z bada kontrolnych;
- dokumentacja powykonawcza czyli wémiej wymienione cgsci sktadowe dokumentacji rob4t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t /zgedn art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003Nr. 207, poz. 2016 z gaiejszymi zmianami/.
1.5.3.Zgodnoé¢ robot z dokumentach projektowa i STWIORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatk dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi czgé¢ umowy, a wymagania okiiene w chaéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obawe nasipujaca kolejng¢ ich
waznosci:
» Dokumentacja Projektowa.
» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdd&wlanych,
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Wykonawca nie mze wykorzystywd bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomilnzyniera, ktory podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fhie g wazniejsze od wymiar6éw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z dokumentagcprojektows i STWIORB.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORR:dy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekraczéa
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub STWIORB i
wptynie to na niezadowakgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostapasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie ogzkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie tereny budowy

(a) Roboty budowlane (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthiejcych obiektow (jezdnie,
ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp.}aranie budowy, w okresie trwania realizacji kahtu, &
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego robo6t. W zadéci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by na biggco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazkerazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsdayv ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przezipniera.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzyniera projektu oraz przez umieszczenie, w miejscadlosciach okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tig bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjneeba utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktowg.

(b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaveealizacji kontraktu zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywdé tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeehnesrodki niezlgdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.
W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimiera projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@gddéw i maszyn pracgych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgyniera projektu.
Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inzyniera projektu oraz przez umieszczenie, w miejscadosciach okrélonych przez Iayniera, tablic
informacyjnych, ktorych trg bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjneeha utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktovg.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

(a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtej,

(b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢sido przepiséw i norm
dotyczicych ochronyérodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynpideych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych,
srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
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(a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitub substancjami toksycznymi,
(b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
(c) mozliwoscig powstania paru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbdét norm okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obejzg Wykonawe.
1.5.6.0chrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza i uzycia materialtdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt bda mialy aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robot ich szkodliwig zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien gtray zgod: na wycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji patwowej.
Jezeli Wykonawca i@yt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj
1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiad@dsgoych witacicielami tych urzdzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeme
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgua robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyimera i zainteresowane wtadze oragidie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca §dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposéb powodyggy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip
Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pany
Wykonawg a wigcicielami nieruchomgri i dotycacych korzystania z wiasa i drog wewstrznych.
Jednake, ani Ireynier/Kierownik projektu ani Zamawigjy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie kxda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w weaaahnkimowy.
1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdéw
Wykonawca bdzie stosow& sie do ustawowych ograniczenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypassnia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszeliézlzdne zezwolenia
i uzgodnienia od wikxiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dalzie powiadamiat Izyniera. Irzynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy
nie spetniajce tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglie nadmierne obgienie
osiowe nie bdg dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodmeleceniami layniera.
1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny
pracy.
W szczeg6lnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni i duolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orda zhApewnienia
bezpieczastwa publicznego.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganial@stzapisanych w planie BIOZ.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wydzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanoigiqmo by prowadzone
w taki spos6b, aby odwodnienie drogi lub jej eletyebyly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tygniera powinien rozpogé
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowse ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami etizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postémopodczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgta,
materiatow lub urzdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposébgty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezylniera.

1.5.13.Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekenkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygatobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornprkepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane molimprzepisy § paistwowe lub odnosg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichaggmlizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez kyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz by¢ dokftadnie opisane przez Wykonawd przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska
Prace zwjzane z inwestygj nalezy prowadzé pod nadzorem archeologicznym. Nadzoér nalpowierzy
uprawnionemu specjatiie archeologowi. Na prowadzenie nadzoru archeckvgigo naley uzysk& odrebne
pozwolenie LWKZ zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 5augt o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zolarainy jest do wykonania odkrywek i zapewnienia nadzo
archeologicznego. Wszelkie wykopaliska, monetygegmioty wartéciowe, budowle oraz inne pozost&dbo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryie terenie budowy dols uwazane za wilasnig
Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, lynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdkwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.0g0Ilne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistava o wyrobach budowlanych .

2.2.Rury kanatowe

2.2.1.Rury z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U

Rury i ksztattki PVC-U wykonane z litego materiatystem rur i ksztattek musi byvyposaony w gumovy
uszczell wargows zintegrowan w kielichu z piecieniem z polipropylenu, olejoodporna montowgnzez
producenta. Szczeléddo 2,5 bara. Systemsoednicach i grubii scianek: DN/OD 200x6,6; DN/OD 250x8,2;
— rury bezkielichowe, aczone na ziczki dwukielichowe produkowane metpavtrysku. Sztywné rur i
ksztattek SN 12kN/m2; SDR 34; SLW 60. Ksztattki Dt/OD 160 do DN/OD 315 mugzby¢ produkowane
metody wtrysku. Rury i ksztattki mugzposiadd Aprobat Techniczig ITB. Zastosowane rury i ksztattki musz
by¢ ze solh kompatybilne, a wic stanowd jeden system i ldyprodukowane przez jednego producenta ( ze
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wzgledu na rénice w tolerancji wykonania). Mdiwos¢ uktadania systemu rur i ksztaltek w temperaturze d
10 stopni Celcjusza ( rury oznaczone krysztatkiedul).
Zgodne z aprobattechniczia COBRTI Instal Nr AT/2005-02-1551.
2.3.0sadniki piasku
2.3.1.0sadniki piasku

Osadniki o przeptywie poziomym typ O/S wykonanerefabrykatow betonowychzelbetowych, przykryte
zelbetova pokrywa o srednicach wewgtrznych 1200mm. Wlot do osadnika wypésay w deflektor, ponadto w
razie potrzeby wewgtrzng powierzchng zbiornika naley pokryt powloks ochronn, zalenie od rodzaju i
skltadowsciekow doptywagcych do osadnika, lub powierzchriewretrzng w przypadku montal urzadzenia w
agresywnymsrodowisku gruntowo — wodnym. Wykonanie oraz eksfao@ osadnikow zgodne z aprabat
techniczg AT/2004-08-0231.

2.4.Studzienki kanalizacyjne
2.4.1.Komora robocza
Komora robocza /powgj i poniej wefcia kanatow/ oraz dno studzienki powinnyébwykonane z krgow
zelbetowych odpowiadagych wymaganiom normy, z betonu klasy C35/45, wadpsingci W-8,
mrozoodpornéci F-100 wg normy .
2.4.2.Komin wiazowy
Komin wtazowy wykoné z kregéw zelbetowych osrednicy 0,80m odpowiadagych wymaganiom
normy , /lub przy matych éiicach wysokéci maozna zastosowazeliwne piekcienie dystansowe do wltazéw
kanatowych okagtych/.
2.4.3.Pierscienie odcjzajace
We wszystkich studniach nalezastosowapierscienie odcizajace.
2.4.4 Wtazy kanatowe
Nalezy zamontowé whazy zeliwne klasy D400 odpowiadgie wymaganiom normy .
2.4.5.Stopnie zlazowe
Stopnie zlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom normy .
2.5. Studzienki sciekowe
2.5.1.Wpusty uliczne zeliwne
Whpusty ulicznezeliwne klasy D400 powinny odpowiadlaymaganiom normy .
2.5.2.Kr egi zelbetowe prefabrykowane
Na studzienkiciekowe stosowaneg prefabrykowane ki zelbetowe osrednicy 50cm, wysoldi 30cm lub
60cm, /z betonu klasy C35/45/, wg.
2.5.3.Pierscieniezelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane @wednicy 65cm powinny lywykonane z betonu wibrowanego klasy
C35/45 zbrojonego stabtOS.
2.5.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rbigrubad¢ 11cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy
C35/45zbrojonego stal StOS.
2.5.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15cm i by wykonane z betonu klasy C35/45.
2.5.6.Plyty betonowe powinny posiadéd grubos¢ 10cm i wymiar 100x50cm, wykonane z
betonu klasy min.C25/30.
2.5.7.Kruszywo na podsyple
Podsypka mze by wykonana z tlucznia lukzwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. , .
2.6.Beton
2.6.1.Cement
Do betonu naley zastosow&cement 32,5 lub 42,5 wg normy .
2.6.2.Kruszywo
Do betonu naley zastosowé kruszywo zgodne z nomn . Marka kruszywa nie me by nizsza ni
klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — mamin. 20).
2.7.Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiageymaganiom .
2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1.0g6Ine wymagania dotycgce sktadowania
Skltadowanie materiatow naig przeprowadzi zgodnie z zaleceniami producentow.
2.8.2.Rurykanatowe
Rury mazna skltadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojcej.
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Powierzchnia sktadowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd opadowych.
W przypadku skladowania poziomego piergvsmarstwe rur naley utozy¢é na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkltadach drewnianych malaiktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowtzany uktadé rury wedtug poszczegéinych grup, wiedkd i gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.
2.8.3.0sadniki
Sktadowanie osadnikéw zgodnie z aprobata techniéan2004-08-0231.
2.8.4.Kr egi
Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk kggow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5MPa.
Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysiék skladowania nie powinna przekra¢za,8m.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.
2.8.5.Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzidggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by utwardzona i odwodniona.
2.8.6.Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletadtosach o
wysokdaici maksymalnie 1,5m.
2.8.7.Kruszywo
Kruszywo naley skltadow# na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpiecaey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaazi i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujascy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag& sic mazliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
« koparek przedsbiernych,
« spycharek kotowych lubagienicowych,
e sprztu do zagszczania gruntu,
e réwniarek,
« ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
e ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
e wibratoréw samobieych,
e plyt ubijajgcych,
e ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
« wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4..
Transport materiatow natg przeprowadzi zgodnie z zaleceniami producentdw.

4.2. Transport rur kanatowych
Rury, zaréwno tworzywowe, kamionkowe, stalowe jakeliwne, mog by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomeguz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgagem pod
wplywem sit bezwladnéei wyskepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa maze przewysza $ciansrodka transportu o weej niz
1/3 érednicy zewgtrznej wyrobu /rury kamionkowe nie \isgj niz 2m/.
Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podkladach drewnianych, $zposzczegdlne warstwy
w miejscach stykania gsiwyrobOw naley przektadéd materiatem wyciétkowym /o grubéci warstwy od 2 do
4cm po ugnieceniu/.
4.3. Transport osadnikow piasku
Transport i magazynowanie osadnikow - zgodnie alzts techniczig AT/2004-08-0231.
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4.4. Transport kr eggow
Transport kegdw powinien odbywéa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoi@m przewmonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadekpaa®zv i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiecini
materiatow.
Podnoszenie i opuszczanieggow o srednicach 1,2 m i wkszych, nalgy wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni@baodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wikazow kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrmérodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego naieiktada na paletach po 10
szt. i hczye tasma stalow.
4.6. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustébw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempsdczas transportu.

4.7.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevakiet srodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji skladnikdw, zmiany skladu mieszankinieezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgjej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z norm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goIne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB-@O®,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentawiale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravgdziowych.
W przypadku niedostatecznej §to reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsox&e /z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne/, a szkice sytuacyjne reperéw i felne przekae Inzynierowi.
5.3.Roboty ziemne
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu /ecznie lub
mechanicznie/ powinny ldydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje sibustronnie
0,4m jako zapas potrzebny na deskowdwian i uszczelnienie stykéw. Deskowadigan naley prowadzé
w miare jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendbwywieziony przez Wykonawecna odktad.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsgym od rgzdnej projektowanej o 0,20m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno¢ bwykonane bezpoednio przed ulkeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinnoc¢bwykonane od 0,10 do 0,15meftej od projektowanego
poziomu dna.

5.4.Przygotowanie podiaga
Podsypk, obsypk, zasypk oraz zasypanie do spodnich warstw drogowych faila obiektéw takich
jak studnie, studzienki i osadniki/ najewykona z gruntu klasy G1 /posp6tka/, w przypadku wpsiwania
gruntu rodzimego tej kategorii, istnieje #lisos¢ wykorzystania go, jeli nie, calé¢ gruntu wykopanego —
stosowanego do podsypki, obsypki i zasypki haleymienic. Wskanik zagszczenia podiea powinien by
nie mniejszy ni 97% zmodyfikowanej préby Proctora. Gribgodsypki 20cm, grukid zasypki 30cm a dla
wiekszychsrednic 3/4srednicy rurocigu.
5.5.Roboty montazowe
Rurocigi uktad& ze spadkami i z zagdieniami jak w dokumentacji projektowej.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeivdopuszczalne minimalnegatkasci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mady¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw grednicy 0,2 m — 5,060,
— dla kanatéw Grednicy 0,315 m — 3,%o,
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- dla kanatéw arednicy 0,4 m — 2,560,

- dla kanatéw Grednicy 0,5 m — 2,060,
Zaleca s} nie stosowanie mniejszych spadkdw 8j0%o.
Gi¢bokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 0,8 do 2,dui,
nalezy dostosowéa do istniegcych rzdnych.

5.6.Rury kanatowe

Poszczegolne ukmne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgadku dtugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia zczy rur kanatowych wykorégpoprzez uszczelki systemowe oferowane dla danggortir.
Pohkczenia kanatow wykonywanalezy zawsze w studzience.
Kat zawarty mgdzy osiami kanatow doptywowego i odplywowego - zbimego powinien zawieéasic
w granicach od 45 do 90
Rury naley uklad& w temperaturze powgj O°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongywa
w temperaturze nie nézej od +8C.
Przed zakfczeniem dnia roboczegody przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utzonego
kanatu przed zamuleniem.

5.6.1.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeptay wykonywaniu przykanalikdw nalg przestrzega
nastpujacych zasad:

e trasa przykanalika powinna &yrosta, bez zatamaw planie i pionie,

e dlugas¢ przykanalika od wpustéciekowego do kanatu lub studzienki, nie powinnaegraczé 20 m,

* minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinierynesic 0,2m, a dla pojedynczych wpustow
i przykanalikow nie dhaszych nk 12m minimalnarednica 0,15m,

* wihaczenie przykanalika do kanatu v by wykonane za pw@ednictwem studni rewizyjnej, lub
bezpdrednio do kanatu gléwnego poprzez systemowe pezg siodtowe z przegubem kulowym dla
danego typu rur,

» spadki przykanalikow przy¢ jak w dokumentacji projektowej, jednak nie ¢cksze od. 25% /w
przypadku rur tworzywowych/,

e kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

5.6.2.Studnie kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ptay wykonywaniu studni kanalizacyjnych nale
przestrzeganastpujacych zasad:

« studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odlegtaciach /max 50m przyrednicach kanatu do 0,50m i 70m przednicach powsej 0,50m/ lub
na zmianie kierunku kanatu,

« studnie paczeniowe powinny hylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

* wszystkie kanaly w studniach najglaczy¢ o w o8,

e studnie nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsivitucznia lubzwiru) dnie wykopu
lub przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natstmiv trudnych
warunkach gruntowych /przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp./ w wykopie macnionym,

Sposo6b wykonania studni /przelotowych, goaieniowych / przedstawiony jest w dokumentacji gktgwej oraz
Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem , a ponadKatalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa .

Studnie rewizyjne skladapic z nasgpujacych czsci:

* komory roboczej,

e dna studni,

* wihazu kanatowego,

« stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich éisiegiebokasé¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu poewalajj zapewnt ww. wysokdaci/ dopuszcza si
wysokai¢ komory roboczej mniejgzniz 2,0m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przexiany komory roboczej natg wykona szczelne, systemowe dla danego
typu rur.

W przypadku studni kanalizacyjnych zlokalizowanyehchodniku, ptyty pokrywowe studni nale montowa

na kregach. Studnie zlokalizowane w drodze, aglamieici¢ w ten spos6b aby studnia z wiazem duil@ sk w

osi pasa drogowego /w ten sposob aby wlazeiisic migdzy kotami samochodéw/. Przy momtawszystkich
studni naley zastosowé piersicienie odcizajace na nich umiei¢ plyte pokrywa, oraz wlaz /w razie
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konieczndci wtaz naley zamontowé nazeliwnych pieécieniach dystansowych do wlazéw kanatowych, @ato
- dostosowa do grubdci projektowanych warstw drogowych/.
Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegéw zelbetowych asrednicy 0,80m wg . Posadowienie komina
nalezy wykona& na plycie zelbetowej przeégciowej /lub rzadziej na kgu stakowym/
w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowakarsad spocznikiem o najekiszej powierzchni.
Na dnie studni kanalizacyjnej wykahavyprofilowary kinete.
Kineta w dolnej czéci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a pouvs przedhiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiasgednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studni powinno miespadek co najmniej 5% w kierunku kinety.
Studnie usytuowane w korpusach drég /lub innychjsoaeh narzonych na obgzenia dynamiczne wyposg
we wiazy klasy D400 wg normy .
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna
krawedz wltazu powinna znajdowssic na wysokéci min 8cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory roboczej nalg zamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwéchedach, w odlegtciach
pionowych 0,25m i w odlegkei poziomej osi stopni 0,30m.
5.6.3.Studzienki sciekowe
Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drog i placéw, powinny
by¢ z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
* giebokas¢ osadnika 0,95m,
» érednica osadnika (studzienki) 0,60m.
Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wsécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2cm ponej scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozygania projektowego.
Przy umieszczeniu kratefciekowych bezp@&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sie
0,5cm poniej poziomu warstwycieralne;j.
Kazdy wpust powinien by podgczony do kanatu za pmednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego. Wpusty mta réwnie wigcza
poprzez systemowe pragkze siodlowe z przegubem kulowym.
Whpustow deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwigckszenia powierzchni splywu,
dopuszcza gistosowanie wpustow podwojnych.
Przy montau wszystkich studzienekciekowych naley zastosoweé pierscienie odcizajace na nich umiei¢
ptyte pokryws, oraz wilaz /w razie konieczém wilaz naley zamontowd na zeliwnych piekcieniach
dystansowych do wtazéw kanatowych, dééte dostosowé do grubdci projektowanych warstw drogowych/.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghasytuowania wpustu nad istrgeymi urzdzeniami
podziemnymi, mena studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60m nie stosiyg osadnika. Osadnik natomiast
powinien by ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony przykanalikiem ze studziepljak rownier
z kanalem zbiorczym. Odlegidosadnika od kragnika jezdni nie powinna przekracza,om.
5.6.4.1zolacje
Studnie zabezpieczacgdrzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry. Dopuszcza gistosowanie
innegosrodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.
W $rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki najlezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltovs oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg
normy .
W srodowisku silnie agresywnym /z uwagi nazgludznorodndgé i bardzo duy przedziat natzenia czynnika
agres;ji/ sposéb zabezpieczenia materiatow przeolzkpyWykonawca uzgodni z frynierem.
5.6.5.Zasypanie wykopoOw i ich zagszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzt warstwami grubéci 20cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wskazag:szczenia powinien lgynie
mniejszy nk 97% skali Proctora.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dega Inzynierem.
5.7.Roboty drogowe
Roboty drogowe tj. rozebranie nawierzchni, chodnik&raweznikéw, podbudowy zasadniczej i
pomocniczej, oraz odtworzenie do stanu projektowanenaley wykona zgodnie z odibng drogowg
dokumentagj projektows, oraz s’zczegéloqupecyfikacja technicanwykonania i odbioru rob6t budowlanych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0golIne zasady kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

+ wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i uétatcept,

e uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu /aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatow wykonane przez dostawithw .

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadadnyrobét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowaprzez Irtyniera.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

e sprawdzenie rgnych zat@aonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngciag do 1cm,

e badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

* badanie i pomiary szerokd, grubgci i zagszczenia wykonanej warstwy podé z kruszywa
mineralnego,

« badanie odchylenia osi kolektora,

« sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zalazenia przewoddw i studzienek,

« badanie odchylenia spadku kolektora odwodnienia,

« sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodéw,

« badanie wskaikOw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rmnych posadowienia studni kanalizacyjnych i pokwazowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

» odchylenie odlegiri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapea powinno wynosi
wiecej niz = 5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1m,

e odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3cm,

e odchylenie szerokai warstwy podtéa nie powinno przekracza 5cm,

* odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylewidlegicci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekraczat 5mm,

» odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie roevipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku}10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

» wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugm 35m powinien b§
zgodny z pkt 5.6.5.,
rzgdne kratelémekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB-00@Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
» m (metr) wykonanego i odebranego kanatu
» szt (sztuka) wykonanych studni rewizyjnych oradgteneksciekowych
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB-00@Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, STWIORB i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbidr rob6t zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania rur kanatowych,
* wykonane studnie kanalizacyjne /z osadnikami i bez/
« wykonana izolacja,
e zasypany zagpzczony wykop.
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Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatiwiaj gcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w STWIORB-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1szt wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj

e roboty pomiarowe,

e oznakowanie robaét,

« dostawg materiatow,

e wykonanie rob6t przygotowawczych,

e rozebranie nawierzchni asfaltowych,

e wywo0z destruktu,

« wykonanie wykopu w gruncie nieskalistym wraz z umeaiemscian wykopu i jego odwodnienie,

e dowdz materiatu na podsypkobsyple,

e przygotowanie podia pod kanaty i studnie,

« utozenie kanatdw i studni kanalizacyjnych,

* wykonanie izolacji studni,

e zasypanie i zagzczenie wykopu,

« odtworzenie nawierzchni asfaltowych,

e wywoOz nadmiaru ziemi,

e przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1szt wykonanej studni rewizyjnej oraz studdiéciekowej:

e roboty pomiarowe,

* oznakowanie rohot,

« dostawg materiatow,

« wykonanie rob6t przygotowawczych,

e rozebranie nawierzchni asfaltowych,

e wywoOz destruktu,

* wykonanie wykopu w gruncie nieskalistym wraz z umeaiemscian wykopu i jego odwodnienie,

« dowo0z materiatu na podsypkobsyple,

e przygotowanie podiza pod kanaty i studnie,

« ulozenie studni rewizyjnej oraz studzierkiekowej,

« wykonanie izolacji studni,

e zasypanie i zagzczenie wykopu,

e odtworzenie nawierzchni asfaltowych,

e wywoOz nadmiaru ziemi,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201f&n.
zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwielicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach wldaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie qvgaozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229);

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze fezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 56 zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgongowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym z&tapaiu w wod i zbiorowym odprowadzenigciekéw (Dz.
U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu azagpotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.

Nr 38, poz. 455);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemdw oceny zgofbio

wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okienia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techniclan zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780);

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@wrzenia 1997r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny @gaz. 401);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Normy
PN-EN 124:2000 Zwiczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badanfutyznakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cgé¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodiwd dotyczce cementu
A1:2005, A3:2007, powszechnegoaytku

PN-EN 206-1:2003,Beton - Cz$¢ 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodni

Al1:2005, A2:20086,

Apl:2004

PN-EN Kruszywa do betonu.

12620+A1:2008

PN-EN 13043:2004,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwvyitrwalé stosowanych

AC:2004, na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu.
PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowyadlymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni drogowyclZwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniacossivany na gaco

PN-EN 1917:2004,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbregm z betonu zbrojonego

AC:2007 wioknem stalowym relbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-10729:1999 Kanalizacja -- Studzienki kanalifzae

Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed kogoonstrukcji betonowych opracowana przez Instytgchniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokizi 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Tspnojekt” - Warszawa, 1979-1982 .

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 — zmiejszymi
Zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdikiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041 — z péniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upomvaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 249Z p&niejszymi
Zmianami)
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Uwaga! Wszelkie roboty gje w specyfikaciji nalgy wykona* w oparciu o aktualnie obowizujgce normy i przepisy.
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