SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

WARSTWA WI AZACA
NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,

FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRA D I DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) wymagania
dotyczzce wykonania i odbioru robot zy@anych z wykonaniem warstwy awhcej z betonu asfaltowego, podczas
inwestycji ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3534W kdaviec - Rawica”.

1.2.. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wpykonania i Odbioru Robdad8wlanych stanowi cz$¢ Dokumentdw Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpueKcil.
Przez Specyfikacje Techniczne nmaleozumi€ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych”
w rozumieniu ustawy Prawo zamowipublicznych.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wizacej z betonu asfaltowego z AC16W, wg dokumentagjjgktowej .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadaga s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wiazaca— warstwa nawierzchni gulzy warstvy scieralry a podbudow.

1.4.3.Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grukm, utozona na istniejcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego daetdia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej— okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynfajace
te mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢dlzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np.
wymiar 8 lub 11.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywaiziarnieniu cigtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyrany w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obchzenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawiela@ podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM
[68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: 945 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagz/ch przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypetniacz — kruszywo, ktoérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore skltada; & wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétien
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzerigeralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14 Kationowa emulsja asfaltowa— emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie t&dwagstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostate okrélenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB-00.00.00 ,Wymaganigdlne” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goOrny wymiar sita (przy oksganiu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ wzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;

producent mee jej nie okrélac),
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TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoazabzany),
IRI — (International Roughness Index)enizynarodowy wskanik réwndasci,

1.5.0go6Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1.0g0Ilne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB -00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2.Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowlaiggiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwyacej i wyrébwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1-KR2 | AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENW12591

_ _ Metoda Rodzaj Rodzaj
Lp. Wiasciwosci badania asfaltu asfaltu
50/70 35/50
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50+7(Q 35-5(
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 46+54 50-58
3 | Temperatura zaptonu, nie mnief ni °C PN-EN 22592 230 240
4 | Zawartd¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie PN-EN 12592
mniej niz % m/m 99 99
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek Iub PN-EN 12607-
przyrost), nie wicej niz % m/m 1 0,5 0,5
Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 50 53
7 | Temperatura rmoknienia po starzeniu, nig °C PN-EN 1427 48 52
mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606- 2,2 2,2
1
9 | Wzrost temp. mgknienia po starzeniu, nig °C PN-EN 1427 9 8
wigcej niz
10 | Temperatura tamlivigi Fraassa, nie wtej niz °C PN-EN 12593 -8 -5

Skladowanie asfaltu drogowego powinngz idbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#iiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadeautomatyczny system grzewczy z tolergnej5°C oraz uklad cyrkulacji
asfaltu.
2.3.Kruszywo
Wg STWIORB 05.03.05
2.4.Srodek adhezyjny
Wg STWIORB 05.03.05
2.5.Materiaty do uszczelnienia podczai i kraw edzi
Wg STWIORB 05.03.05
2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji
Wg STWIORB 05.03.05
3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolnet pk
3.2.Sprzet do wykonania robot
Wg STWIORB 05.03.05
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4. TRANSPORT
4.1.0géblne wymagania dotycace transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagagialine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wg STWIORB 05.03.05 )
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORBO@OO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Przed przysipieniem do robdét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki emaino-
asfaltowej AC16W.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna @eteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 5
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 7 - projektowanie empirycznie
Tablica5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazwadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej/wyrownawczej (projektowanie empirycznie)

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACl6W
KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 80
2 30 50
0,125 5 18
0,063 3,0 8,0
Zawartgc¢ lepiszcza, B
minimum’ mind,6
7 Minimalna zawartéc lepiszcza jest okéona przy zat@onej gstoici
mieszanki mineralnej 2,650 MgimJezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inpgestasé (pg), to do wyznaczenia minimalnej
zawartgci lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnaycé przez
2650
wspotczynnik@ wedtug réwnaniadl = ——
Ad

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyiicej i wyréwnawczej, przy ruchu KR1
+ KR2 (projektowanie empiryczne)

Warunki
i zag:szczania . . )
Wihasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC11W AC16W
13108-20 [48]
if‘)‘l’fg‘gﬁc C.1.2.ubijanie] PN-EN 12697-8 [33], Vinins o Vinins o
przestrzeni 2x50 uderze p. 4 Vinax6,0 Vmax6.0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8 [33], VFBiines VFBineo
wypetnione 2x50 uderzé p.5 VFBringo VFBhingo
lepiszczem
Zawartgé
wolnych -

. C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], » _
pr;estrzenl W 5x50 uderzé 0.5 VMAninie VMArinis
mieszance
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
i I rzechowywanie w 40°C|
Odpornd¢ na C.1.1,ubijanie, P .
dziatanie wody | 2x25 uderzé z jednym cyklem ITSRyo ITSRo
zamraania,
badanie w 15°C

Materialy przetargowe 161



STWIORB 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowmegstwa wizgca i wyréwnawcza

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechoawa gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltows] otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z regefibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru tentpgrgpowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nayedodawé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatewan
zapewniagcym utrzymaniezadanej temperatury z doktadimiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkarni
magazynowym (roboczym) nie @ przekraczal180°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetaipskata temperateimwtasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki minejanie powinna b§ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanégblicy 12. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowe] dostarczonej na miejsce wbwdo®y a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezp&ednio po wytworzeniu w wytwarni.
Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180
Sposob i czas mieszania skltadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowaniaguzy soly
deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $diavosci objetosciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich wiaciwosciach.

5.4.Przygotowanie podiga
Podiaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywwiazaca lub wyréwnawcgz z betonu asfaltowego powinno
by¢ na catej powierzchni:

» ustabilizowane i nine,

* czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

» wyprofilowane, rowne i bez kolein.
W wypadku podiga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyrdumcsci nalezy przyja¢ dane z pomiaru
rownacici tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfe#02008 - punkt 8.7.2. Wymagana réwégodiuzna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne. W
wypadku poditaa z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekracZavartaici podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Maksymalne nierowfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtofpomiar taf 4-

metrowg lub réwnowana metod)

Maksymalna nieréwni@ podtaza pod
Klasa drogi Element nawierzchni warstwe wigzaca [mm]
G Pasy: ruchu, 10
Z, L, D Pasy ruchu 12

Jezeli nierébwndci 3 wigksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Rz¢dne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by zgodne z
dokumentagj projektows. Z podtaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pa@ionaley usurgé. Dopuszcza gi pozostawienie oznakowania poziomego z
materiatow termoplastycznych przy spetieniu warus&zepngci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndici podiaza (w tym powierzchni istniecej warstwy scieralnej) naley wyrowna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawcze;j.

Wykonane w podtau taty z materialu o mniejszej sztywdno (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyma)ezy
usuryé, a powstale w ten sposéb ubytki wypétmiaterialem o wisciwosciach zblzonych do materialu podstawowego
(np. wypeiné betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmaia podiga powinna by w
ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjalngrodki naley podpé¢ przed wykonaniem warstwy
asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podia naley wypeini odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi iwgd®N-EN 14188-

1 lub PN-EN 14188-2.

5.5.Proba technologiczna
Wg STWIORB 05.03.05
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5.6.Odcinek probny
Przed przysfpieniem do wykonania warstwégieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaradcprobny celem
uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.
Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralnej.
Wykonawca mee przysgpi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyiiera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7.Pofaczenie megdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwatoi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obgénia nawierzchni ruchem.
Podiae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gzenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywaedzy warstwami.
Skropienie lepiszczem pocia (np. podbudowa asfaltowa), przed zghoiem warstwy wizacej z betonu asfaltowego
powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,3 + 0,5 kg/m, przy czym:

» zaleca si stosowd emulsg modyfikowary polimerem,

* iloé¢ emulsji naley dobra& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatzi mieszanki ; j&li mieszanka ma
wickszgz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa& réwnomiernie stosyg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza esiskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni labograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione padtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfowe
celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na poditau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach b.Z
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 14. Tempeaabtwczenia
moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania poaidNie dopuszczaguktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obaajacym temperatuyr mieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podcagkonywania warstwy wizacej lub wyréwnawczej z betonu

asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét  w czasie robot

Rodzaj robét

Warstwa wijzgca 0 +2

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wtaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy zagszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [%0] warstwie
[cm] [%(vIV)]
AC16W, KR1+KR2" 5,0 +10,0 >98 3,0+6,0

&) projektowanie empiryczne,

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna wbudowywana rozktadagkwyposaom w uktad automatycznego sterowania
grubasci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektova. W miejscach niedogbnych dla sprgu
dopuszcza giwbudowywanie ¢czne.

Grubd¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs§acbsi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy watowane powinny I8y rownomiernie zaggzczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z sliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9.Pofaczenia technologiczne
Polczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punét 8
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jak&ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2.Badania przed przystpieniem do robot
Wg STWIORB 05.03.05

6.3.Badania w czasie robot
Wg STWIORB 05.03.05

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8.
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsigewartasici dopuszczalne i tolerancje, w
ktérych uwzgédnia sg¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, dokladito metod bada oraz odsipstwa
uwarunkowane metadoracy.
Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltoweegr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwfal@we]). Wyptkowo dopuszcza si badania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.
6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1.Grubosé¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu
Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 1269768& ilas¢ wbudowanego materialu na okiang
powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartai podane w tablicy 17.
W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchpi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguly nale przyja¢ za
podstaw caty odcinek budowy. ltynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&
co najmniej jeda dzienry dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzujag te same wymagania jak do odcinka
budowy.
Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eséredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadgzgrubdci warstwy
na catym odcinku budowy lub odcinkuegziowym.
Tablica 17. Dopuszczalne odchytki grébiowarstwy oraz iléci materiatu na okionej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni

6000 nf lub

— droga ograniczona krasikami, powierzchnia <10

wigksza nk 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

2 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéeéeralna jest uktadana z apdeniem, warté¢ z
wiersza B odpowiednio obowduje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwgwierzchni
obowizuje wartdé 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy
Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyame wskanikiem zagszczenia oraz zawa#itia wolnych przestrzeni, nie nie
przekroczy wartdsici dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy kidego pojedynczego oznaczenia danej
wihasciwosci.
Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3.Zawartas¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartag¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszamkieralno-asfaltowej lub wyjkowo powtoérnie rozgrzanej
prébki pobranej z nawierzchni, nie pgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 @ceij niz 2,0 %(v/v).
Spadki poprzeczne nawierzchni nigldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.4 R6wnai¢ podigna i poprzeczna
Do oceny rownéci podiuznej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyalety stosowé metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodgwmowanej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przewitu w
potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowéb podiwna jest okrédona w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.
Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyelery stosowa metod
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj od 10 m. Wymagana roweo
poprzeczna jest okilona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadidrogi
publiczne.
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6.4.2.5.Pozostate wigciwasci warstwy asfaltowej
Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1kmzRaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o weicej niz
+5cm.
Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtwznej i krawedziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektows z dopuszczalntolerancyj + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pandw nie mae
przekracza przedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.
Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bdwne i zwizane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.
Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercipgdnorodny, bez sfian, deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB -Q0®QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy aiiacej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB -00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Jeli warunki umowy przewiduy dokonywanie poficen, to Zamawiagcy maze w razie niedotrzymania wast
dopuszczalnych dokotaotracen wedtug zasad okénych w WT-2 pkt 9.2.
8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo robét ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbiorg s
okreslone w STWIORB -00.00.00 ,,yVymagania 0golne” pkt.8.2
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0dIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolnet @k
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwarstwy wazacej z AC obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przepdreaiem wymaganych baftla
e dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepimwadnic oraz innych materialdbw | wgdzea

pomocniczych,
« oznakowanie robét ,
« zakup, dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie szaeki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur,
« wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
» koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
« wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem rgdmlgch pomiaréw i sprawdae
e 0czyszczenie podia,
e posmarowanie lepiszczem krealei urzdzen obcych,
e 0czyszczenie warstw,
« skropienie mgdzywarstwowe,
« transport mieszanki na miejsce wbudowania,
e mechaniczne rozi@nie i zagszczenie warstw nawierzchni,
* wykonanie padczen podiuznych i poprzecznych,
» obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
» przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,
« koszty utrzymania czystoi na przylegajcych drogach.
10. PRZEPISY ZWI AZANE
Wg STWIORB 05.03.05
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