D — 03.01.03a
PRZEPUST POD KORONA DROGI
Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwg/magania dotycze wykonania i odbioru robot
budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiealkarbowanych pod korandrogi podczas przebudowy
drogi

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jespstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu oraz realizacji robét okienych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z polaiyl wysokiej gstasci (HDPE), z rur spiralnie
karbowanych, budowanego pod kogairogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zankajobudowy konstrukcyjnej, shicy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogovelgatuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietyleiysokiej g:stasci, charakteryzujca s¢ dobr
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnyclapograniczomodporndcia na benzya.

1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdny@rzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forsp@alnego karbu o wielkoi i skoku zwoju
dostosowanego d@ednicy rury.

1.4.5.Ztaczka do rur — element slacy do pohczenia dwdch odcinkdw rur, przy mosteprzepustu.
1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowadulba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwoch odcinkéw rur.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrgce robot
Ogolne wymagania dotyce robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.



2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektove, i aprobag techniczi

Materiaty do wykonania rob6t powyrioy¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib
oraz z aprobattechniczi IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykemniu przepustuas
rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowawaz elementytzace rury, jak zczki, paski zaciskowe
lub $ruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

- materiat, stanowdy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgaddokumentagj projektova, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpoydadavymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o
uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

- ew. tawa betonowa pod przepust lub jegééczgodna z dokumentacprojektowa, np. z betonu C 20/25

(B25) wg PN-EN 206-1:2003 [8],

materiat do wykonania umocnienia skarpviacie i wylocie, zgodny z dokumentagprojektova, np. z:
a) brukowca, odpowiadajego wymaganiom OST D-06.01.01 [6],
b) betonowej kostki brukowej, odpowiaglagj wymaganiom OST D-05.03.23a [5],
c) geosyntetykdw (np. geowtdknin, geosiatelgrgat), odpowiadagych wymaganiom aprobat
technicznych i OST D-06.01.01 [6].

2.2.3.Skladowanie materiatéw

Rury polietylenowe orazetki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie uleglty
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtze, na ktérym sktadujeerury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na
calej dtugdci rury. Rury mana skltadowéa warstwowo do wysok&i max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie
zaleca si ukltada warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Uktadanie moa wykonywa z podp6rkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podp6rek musi taki, aby nie
wystgpowat zbyt day nacisk nassiednie warstwy rur, magy spowodowéich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien praekat 2 lat.

Skladowanie innych materiatéw pomarodpowiadéa wymaganiom norm i OST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotyce sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding’fkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonaweaaleznoici od potrzeb, powinien wykagaig mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak np.:
- kopark chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemnii tyzki 0,4 n,
- ubijakiem spalinowym, plywibracyjra, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
- sprztem transportowym,
- sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sgtem dzwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek ne tez
by¢ wykonywany ecznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur natewraca uwag, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o pagio

Sprg powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéalne” [1] pkt
4.

4.2, Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmjiatazna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem mnmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury nafgy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopusci¢, aby wicej niz 1 m rury wystawato poza
obryssrodka transportowego.

Geosyntetyki nailg zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniendwietleniem,
chemikaliami, ttuszczami i przedmiotami mggmi je przebi lub rozcid.

Mieszarkbetonow, mozna przewozi mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpaetu n
dtuzszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 may p20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podarOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania robét powinied bgodny z dokumentagprojektovs i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforifnac
podanych w zaftznikach.

Podstawowe czyricoprzy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie wykopow, np. pod tavub w korpusie istniecej drogi,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np.iesmanki kruszywa naturalnego (pospotki), ew. obetpod
przepustem lub jego eia,

4. utl@enie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaelymagagcych pokczenia kolejnych dwoch rur
Ztaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przsiuy
7. roboty wyk@éczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygtieniem do rob6t nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza
Inzyniera:



—  ustakt lokalizacg robot,

- ew. ustali dane nieztdne do szczego6towego wytyczenia robét oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usun¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemehityg, ogrodz# itd.,

- ew. odwodrdi teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimierem,

- ew. dokonaprzetlaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustupsobnej dokumentacji
projektowe;j.

Zaleca st korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania robét
przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopéw

Wykonanie wykopéw powinnodzgodne z dokumentacprojektova. Dobor sprztu i metody
wykonania nalgy dostosowé do rodzajoéw gruntu, obgiosci rob6t i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiédaymaganiom okrdonym w OST D-02.00.00 [3].
Dno wykopu powinno byyréwnane z doktadrgia co najmniej = 2 cm.
5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustupogzdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt paalto
powinien by wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jdi grunt podi@za wymaga roztzenia nacisku, to rury przepustu powinny luktadane na
zagyszczonej warstwie podsypki (fawie) o grébioustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszank
kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm,ZmEeczyszcze W przypadku wykonywania robot w
zimie, gdy dno wykopu jest przemarzig, zaleca giutozy¢ podsypk w sposob przedstawiony na rysunku 6.

Podsypknalezy zag:sci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstweub@ci rownej
wysokaci karbu powinna byluzna, aby karby rury mogty swobodnig sv niej zagébic.

Jdi dokumentacja projektowa przewiduje pod przepuskan betonovy na catej diugéci lub na
czesci (np. pod wlotem i wylotem), to powinnabwykonana z betonu C 20/25 i odpowiadeymaganiom
OST D-03.01.01 [4].

5.6. Utazenie rur przepustu na fawie
Ulgenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi pzsu.

Zalecasiuklada rure w jednym odcinku, j@ mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhéginp
wynikajaca z asortymentu produkcji i rdovosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z
dwéch lub wekszej liczby rur powinien miéepofaczenia ziczkami poszczegolnych odcinkéw rur.

faczenie dwoch odcinkéw rur polega na:
- utazeniu na tawie ziczki,
- potgeniu na ziczce dwéchgsiednich kacow rur,

- zamkriciu zlczki,



- zalaeniu w zhczce paskdw lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.

Dhlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejggatrz rys. 7) nie powinna by
mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust dwono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkow rur poza tayvnalery
sprawdzé skutecznéé pofaczen migdzy rurami.

Rure przepustu po ut@niu naley ustabilizowa w taki sposdb, aby nie zmienita swojego pelvia w
czasie zasypywania przepustu. a dokona tego podsypkwspierajca (patrz rys. 8).

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyama wykona przed montaem przepustu lub zena
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysa@k@o najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu (patrz rys. 8)
powinna by wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnici D5
lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinnabwykonywana:

réwnomiernie i rGwnocgeie z obu stron przepustu,

warstwami o gruloi maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskianika zagszczenia > 0,95 w strefie
bezpdredniej przy rurze * 0,98 w pozostatej strefie,

- ze sprawdzaniemerdnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczinjago wypychania lub
przemieszczania poziomego,

- ze zwréceniem uwagi, afnednica ziaren kruszywa, uktadanego béegdnio na rurze, nie przekraczata

wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.

Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 mlyawateriat zasypowy powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki gruldci 30 cm. Pozostalczg$¢ nasypu ména wykona z
materiatéw okrélonych w OST D-02.00.00 [3].

SzczegOlnie starannie najewykona: podsypk wspierajica przepust, umieszczgmw obszarze
ograniczonymtwiartka kota nad taw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsypkspierajca powinien
odpowiadé wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 diantawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepts
5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wgie® przepustu powinno odpowiadastaleniom dokumentacji
projektowe;j.

Jdi dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, twunienie skarp nmima wykona z:
- betonowej kostki brukowej,
- brukowca,

- geosyntetyku.



5.8.2.Umocnienie skarpy betonavkostly brukows

Betonowa kostka brukowa powinnaamdipda wymaganiom OST D-05.03.23a [5], a spos6b
wykonania umocnienia powinien dygodny z ustaleniami OST D-05.03.23a [5] i OST @ea..01 [6].

5.8.3.Umocnienie skarpy brukowcem
Brukowiec i spos6b wykonania umecri& powinien odpowiadavymaganiom OST D-06.01.01 [6].
5.8.4.Umocnienie skarpy geosyntetykiem
Do umocnienia skarp geosyntetykamina stosowé
- geotekstylia, w tym przede wszystkim geikminy,
- geosiatki, ptaskie lub komaérkowe,

- geomaty, tj.siatki ze strukiysrzestrzens w tym geomag darniows z wczéniej wyhodowan trawg do
natychmiastowego utworzeniaslionego pokrycia skarpy.

Ustalony geosyntetyk powinien odpowigédaymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia
zgodnymi z OST D-06.01.01 [6].

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robét
wykonczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkéd czasowo usiych, np. parkandw, ogrodazeawierzchni, chodnikow,
kraweznikow itp.,

— niezledne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdtmoosci, tj. zatrawienia, krzewoéw, ew. drzew,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakbrobo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@dlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygtieniem do robét Wykonawca powinien:

—  uzysk&dwymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykonawilasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w
pkcie 2,

—  sprawddicechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.



6.3. Badania w czasie robot
Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czqzt:élgvoéé Wartdsci dopuszczalne
1 Lokglizacja i zgodr@ grgnic tereny 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robét z dokumentagjprojektova
projektowej
2 | Wykonanie wykopow Bigco Wg pktu 5
3 ;)Ar/;/:gﬂgtzle fundamentu (tawy) Biezaco Wg pkiu 5
4 | Utozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
O | omocrinie sk Py SR | o wo s
7 | Wykonanie robét wykficzeniowych| Ocena cigta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podar@ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosflobmiarowy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podar®@ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznajeesia wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajych i ulegaicych zakryciu podlegaj
—  wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;j.

Odbidr tych robot powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigeogélne”
[1] oraz niniejszej OST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatdci podano wOST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego pustu obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  przygotowanie podia,
—  dostarczenie materiatéw i sgh,

— wykonanie przepustu z wykopem, dawtozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug wymaga
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji tectunej,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badeymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie spetu.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t odtomych niniejsa OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespmzekazywane
Zamawiajcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

—  prace towarzysee, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoline
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-03.01.01 Przepusty pod korodrogi
5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bruéj dla drég i ulic oraz placow i
chodnikow
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nowwéciekow
10.2. Normy

7. PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezganych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym @Rtesie przeiciowym
mozna stosowaPN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa reite do
nawierzchni drogowycHZwir i mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig (W okresie
przegciowym mazna stosowé PN-B-06250:1988 Beton zwykly)



11. ZAL ACZNIKI

ZAt ACZNIK 1

RURY POLIETYLENOWE
Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustéw wykonang s wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wyspkgigstasci,
charakteryzujcego st dobr odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnycbgraniczon
odporndcia na benzyg. Materiat jest palny, a zapton ngstije przy bezpaednim, diugotrwatym zetkaciu z
otwartym ogniem. Skrét HDPE oznacza ,high-densilypthylene”, tj. polietylen wysokiejggtasci.

Powierzchnia wewgtrzna rury jest gtadka, a powierzchnia zetvmna jest wyksztalcona w formie
spiralnego karbu o wielkai i skoku zwoju zalenego odsrednicy rury, zwikszapcego st ze wzrostem
srednicy (rys. 1).

Karbowanie rury zaprojektowano w sposéb alinaajacy uzyskanie jak najwkszej wytrzymatéci
rur nasciskanie, w paiczeniu z ma mag, materiatu. Spiralny ksztait karbowania pozwalaptymalny
rozklad napgzen w rurze oraz umdiwia dobre wypetnienie estkami gruntu przestrzeni guizy karbami.
Wytrzymata¢ nasciskanie rury, okrdona na podstawie metody napen pierscieniowych wynosi zwykle
minimum 8 kPa.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspOtpracy otaczajca zasypls, wykorzystuje zjawisko
przesklepienia obgien powodujc, w zalenosci od wysokdci naziomu, przenoszenie przezgokoto 30%
obchzen zewrgtrznych, a pozostaiczes¢ obchzen — przez otaczagy grunt.

Dhugos¢ wytwarzanych odcinkéw rur okéla producent (zwykle 2+12 m). Odcinki poszczegémyar
mozna khczy¢ za pomog elementow w formie ztzek i opasek zaciskowych lghub, z tymze istnief rozne
rodzaje ziczek: plastikowe z karbami, metalowe jednodzieltedwudzielne, w zaimosci od stosowane;
srednicy rury (rys. 2).

Przyktadowy asortyment produkowanych rur polietglegch spiralnie karbowanych przedstawiono w
tablicy 1.1, a najmniejszgednice przepustow pod korpdrogi — w tablicy 1.2.

Tablica 1.1. Przyktadowy asortyment produkowanygahpolietylenowych spiralnie karbowanych (wg danych

producenta)

Lp. : Srednica rury, mm Odgp karbow, Masa rury,

nominalna zewgtrzna mm kg/m
1 400 485,8 70,0 9,6
2 500 621,0 87,5 15,8
3 600 728,4 105,0 21,3
4 800 970,4 140,0 36,9
5 1000 12227 175,0 57,5




Tablica 1.2. Najmniejsz&ednice przepustow pod korpdrogi (Wg rozporzdzenia MTiGM z 30.05.2000,
Dz.U. nr 63, poz. 735)

Najmniejszarednica przepustu (wewtnzna)
Lp. Klasa drogi w mm, przy dlugéci przepustu
<10m >10m
1 A, S - 1000
2 GP, G, Z 800 800
3 L,D 600 800

1.2. Zalety rur polietylenowych
Przepusty z rur polietylenowych Hbfap nastpujace, pozytywne cechy:

- monta rur przepustu mae by dokonany ¢cznie, bez #ycia ciezszego sprgu mechanicznego,

spos6b monta rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budoWwigktu,

rury polietylenowe nie wymagdicianek czotowych przepustu, gdgwykle dostosowuje sije do
pochylenia skarp nasypu, przez przge,

przepust z rur polietylenowych jest odyona dziatanie agresywnych zkéw chemicznych; nie
wymaga robot izolacyjnych,

monta przepustu mina wykonywa w ujemnych temperaturach otoczenia,

- istnieje fatw& czyszczenia przepustu: wpd okresie letnim lub parwodm 105°C w okresie zimowym.

ZAE ACZNIK 2
ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU
2.1. Nadsypka nad przepustem

Grub@ nadsypki nad przepustem uzal®na jest odrednicy rury i obcizenia. Minimalna gruba@
nadsypki, 4cznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dia o srednicy 600 + 1000 mm, powinna
wynosi¢ od 0,5§rednicy rury do max. 12 m. W przypadku gdy warskepstrukcyjne nawierzchnagrubsze
niz zalecana minimalna nadsypka, to jej gridioad rug powinna wynosi minimum 0,10 + 0,15 m, miegz od
karbu rury do spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne gréti@asypki dopuszczagspod warunkiem wykazania
obliczeniowo ze nie zostanie przekroczona dopuszczalna deformagja

2.2. Posadowienie przepustu

Przepust moa wykon& na gruncie dowolnego typu, przy spetnieniu odpowieh wymaga
dostosowujcych do nénosci podtaza.

W przypadku posadowienia przepuastplastycznym podiwi gliniastym lub namutach nedg
wykona warstwe odcinajca, np. z geowtdkniny o wytrzymadoi na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).



W przypadku gruntu wysadzinowegdgyple wykonuje s¢ z pospotki o maksymalnéjednicy
ziaren 20 mm; grubé warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewangjziti min. 10 cm. Zalecagiaby
podsypk utozy¢ wowczas w kierunku podimym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Poddionstrukcg
podsypki zaleca siwykonywa na przemarzietym dnie wykopu w okresie zimowym.

Alternatywnie mima wykon& na czsci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepukth pod
calym przepustem tapbetonow (rys. 10).

2.3. Ulazenie przepustu z rur

Dlugéc przepustu powinna Bydostosowana do poziomu jego z8aia, kita przecicia przepustu z
osiy drogi i zakdiczenia zalenego odicigcia kaica zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ewsdiecia).

faczenie dwoch odcinkdéw rur dokonuje gtaczka zaciskowy (rys. 2 i 3), ktérej kace nastpnie
dociska si paskami lukrubami (rys. 4) zaciskowymi. Diugé koncowego, skrajnego odcinka rury nie powinna
by¢ mniejsza od 1 m (rys. 7).

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien éraasypk z gruntu przepuszczalnego, wykonavg rysunku 8, a
dwururowy wg rys. 9.

Pozostakze$¢ nasypu nad przepustem nglavykona wedtug zasad okéonych dla gruntéw
nasypowych.

2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie

Ze wzghdw wytrzymatdciowych rur, wiot lub wylot przepustu nie wymagasjalnych umocnig
Nie ma potrzeby wykonywani&ianek czotowych przy przepeie. Umocnienie wlotu lub wylotu nioa
rozwaza¢ do ochrony skarp przed wadlla przepustéw érednicy wikszej od 30 cm, zwlaszcza przy wlocie
zatopionym.

Przyktadowy spos6b umocnienia sidogtonovy kostlkg brukowg lub elementami kamiennymi
przedstawiono na rysunku 10.

ZAt ACZNIK 3

RYSUNKI

(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej
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Rys. 2. Przyktad zkzki zaciskowej do patzenia dwéch rur polietylenowych
a) Widok gornej cgsci zfaczki dwudzielnej, b) Przekréj poprzecznyazki dwudzielnej,

c) Przekroj poprzecznyadzki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza iéivimne typy zhczek)

b) c)

Rys. 3. Dwa odcinki rur patzone ziczky zaciskowq z blachy stalowej gruoi 3 mm ocynkowanej
galwanicznie (Istnigjrowniez ztaczki plastikowe)



Rys. 4.Sruba zaciskowa naa@zce metalowejkzacej dwa odcinki rur (Istnigjrowniez ztaczki plastikowe)
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obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
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Rys. 5. Utaenie rur przepustu na stabym gruncie
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Rys. 6. Sposob wykonania podsypki pod przepustesagawianym na gruncie wysadzinowym
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Rys. 7. Kaicowy, skrajny odcinek rury nie powiniendbkrétszy od 1 m
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Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym
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Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym
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Rys. 10. Przyktad umocnienia skarpy przy wlociespisstu za pomaadrobnowymiarowych elementow z
betonowej kostki brukowej lub kamienia
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