M.20.01.07 Czyszczenie strumieniowseierne powierzchni betonu

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t polegeych na oczyszczeniu
powierzchni betonu przez czyszczenie strumieniégierne przy remoncie obiektdw mostowych

1.2 Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja stanowi dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robéymienionych w p. 1.1
1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét zwanych z przygotowaniem pod betonu
zgodnie z dokumentacprojektovs i obejmup oczyszczenie powierzchni betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
ST DM. 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” p 1.

1.50g6Ine wymagania dotycgce robét

1.5.1 Ogélne wymagania dotye robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogalne”

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania , oraz ich zgodfto z dokumentagj projektowy SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2 Wymagania w stosunku do Wykonawcy i personelu

Oczyszczenie powierzchni betonowej metodtrumieniowoscierra moze by wykonane jedynie przez jednostki
specjalistyczne legitymage sé odpowiednimiswiadectwami szkole okreslonych przez GDDP.

Personel techniczny prowadz roboty powinien posiadauprawnienia budowlane i specjalistyczne przeszkaledo
prowadzenia napraw i ochrony konstrukcji betonowych

Robotnicy powinni by przeszkoleni i posiadadoswiadczenie w wykonywaniu tego typu robét.

2 Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 2.

Scierniwa dopuszczone do stosowania rozgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 14 stycznia
2004 r w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchmalowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym.

3 Sprzet

3.1 0goblne wymagania dotycgce sprztu

0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3

3.2 Do wykonania robét stosujezsipecjalistyczny spet przewidziany przez Wykonawc

gwarantujcy zachowanie wymaggakasciowych i bezpiecagstwa

3.2Do kontroli jakaci robot stosuje gispecjalistyczny spet umazliwiajacy nieniszcaca ocerg

wytrzymalaici podiaza betonowego na odrywanie i zawadioszkodliwych soli.

3.3Wykonawca jest zobowzany przedstawido akceptacji spez do wykonania rob6t Inspektorowi Nadzoru.

4 Transport
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST DM. 00.00.00 ,Wymagag@ie” p 4
Gruz mae by przewaony dowolnymisrodkami transportu

5 Wykonanie robot
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM. 0000 ,Wymagania ogélne” p. 5
Wykonawca przedstawi #ynierowi projekt technologii organizacji i harmomag robét uwzgldniajac wszystkie warunki w
jakich keda wykonywane roboty.
Oczyszczenie podia naley wykona przez czyszczenie strumieniowoierne.
5.2 Zakres robot
— usungcie pozostatéci powtok ochronnych i piebnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczysacze
— usunicie mleczka cementowego i stabo zzénych warstw betonu,
— usunkcie szkodliwych substancji magych mi€ wptyw na podczenie naktadanych materialéw z betonem lub nazero
betonu lub stali zbrojeniowe;.
5.3 Wymagania
Prawidtowo przygotowane podie betonowe do napraw powinno spedni@stpujace wymagania ;
wytrzymaitdé¢ nasciskanie > 25 MPa wg. PN-74/B-06261
wytrzymaldé na odrywanie wg. PN-92/B-01814 wasddrednia 1,5 MPa, WARTEC MINIMALNA > 1,0 MPa
Nalezy wykona jedno oznaczenie na#ade 50 m2 powierzchni oczyszczonego padiqrzy czym minimalna liczba oznaéze
wynosi 5 dla jednego obiektu.
Zawarta¢ chlorkdw w zewntrznej warstwie betonowej podia w stosunku do masy cementu niezmby wicksza nk 0,4 %
dla elementowelbetowych, pH betonu w otulinie konstrukcji zbnogp nie mae by mniejsza ni 10.



Zawartg¢ chlorkéw i ocena pH betonu powinnacébgkreilona wg. ,Wytycznych badania wlasimd ochronnych betonu
wzgledem zbrojenia w mostach ,IBDiM 1992”.

5.4 Bezpieczastwo i ochronasrodowiska

5.4.1 Ostony BHP

Przy wykonywaniu robét niebezpiecznych dla otocagak czyszczenie strumieniowioierne powinny b§ stosowane ekrany
zabezpieczage

5.4.2 Zabezpieczenie rob6t prowadzonych przy odmoyen sk ruchu na obiekcie jak réwnie zabezpieczenie
uczestniczcych w tym ruchu oso6b i pojazdéw najedo Wykonawcy.

5.4.3 Spos6b prowadzenia prac zeinych z przygotowaniem podebetonowego nie me powodowd skaeniasrodowiska
Wszelkie odpady ,Wykonawca” zoboagiany jest uswg z terenu robot.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli robét podano w ST DM.00.0QWymagania ogélne” p. 6.

6.1.1 Przeprowadzenie wszystkich b@agkosci robét zwiazanych z wykonaniem oczyszczenia powierzchni betwiey do
Wykonawcy

6.1.2 Do obowizkéw Inspektora Nadzoru nale poréwnanie uzyskanych wynikdw z wymaganiami zaywar w niniejszej
specyfikacji.

6.1.3 Przygotowane podie musi spetniawymagania zawarte w p. 5.3 niniejszej specyfikacji

6.2 Kontrola wykonanych robét

6.2.1 Wykonawca obowzany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badaawartdci chloréw
i wytrzymaidsci na odrywanie zgodnie z obawujacymi normami.

Wyniki te powinny by zgodne z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.3

7 Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00M@/§magania ogélne” p. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru dla czyszczenia powierzchni logtgoh jest 1 m2.

Obmiar nie powinien zawie¢éannych rob6t ni wykazanych w dokumentacji projektowegtyich w przedmiarze robét

i w $lepym kosztorysie z wytkiem zaakceptowanych przezimiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego uponesnia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaplat.

8 Odbidr robot

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00MM/ymagania ogoine”

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegaj odbiorowi robét zanikagych, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw
bada pomiaréw i oceny wizualne;.

Podstawa odbioru jest pisemne stwierdzenie w ditenbudowy przez Inspektora Nadzoru wykonania robiéteslonego
rodzaju zgodnie z projektem technicznym, wymaganiaawartymi w niniejszej specyfikacji, oraz wyemie zgody na
przystpienie przez Wykonawodo realizacji kolejnej fazy robot

9 Podstawy ptatndci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST DM. 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. p.9
Podstaw ptatngci jest iles¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmiona przez cepjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstaw ptatngci bedzie ustalona obmiarem w m2 oczyszczona powi@iach

Cena jednostkowa 1 m2 oczyszczonej powierzchnitkokai betonowej obejmuje:

- oczyszczenie metadcierns powierzchni betonu,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji,

- zatadunek i odwdz gruzu na wybrane przez Wykanavysypisko,

- 0czyszczenie miejsca robat,

- monta i demonta koniecznych rusztowa pomostéw niezédnych do wykonania i zabezpieczenia robot,
- wykonanie robét towarzyseych wynikagcych z warunkéw realizacji,

10 Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie -- Konstrukcje betonowezelbetowe -- Metoda badania
przyczepnéci powtok ochronnych

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu -¢&Zz1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyce probek do badania i form



PN-EN 12390-1:2001/AC-2004 Badania betonu ¢$€4: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyce probek do badania i
form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu -¢&22: Wykonywanie i pigignacja prébek do baflavytrzymatdgciowych

PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu -¢&2z3: Wytrzymald¢ nasciskanie prébek do badania

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjac®res¢ 1: Odwierty rdzeniowe -- Wycinanie, ocena i badani
wytrzymaitaici nasciskanie

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcja®ees¢ 2: Badanie nieniszgeze -- Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych -- Metody batla Pomiar przyczeprioi
przez odrywanie

PN-EN 13396:2005 Wyroby i systemy do ochrony i mapkonstrukcji betonowych -- Metody bada Pomiar wnikania
jonow chlorkowych

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -¢£z4: Oznaczanie pokosci fali ultradzwigkowej

PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveiekowa badania wytrzymadoi betonu na
sciskanie.

10.2 Inne

.Katalog zabezpieczepowierzchniowych drogowych obiektowzynierskich.Cz. | Wymagania” IBDiM 2003

~Wytyczne badania wtasigoi ochronnych betonu wzglem zbrojenia w mostach ,IBDiM 1992”



