M —15.01.02 lzolacja powitokowa asfaltowa uklaha "na zimno"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacphtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
zwiagzanych z wykonaniem izolacji powtokowych na drogeWwybiektach izynierskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonania i odbioru rob6t z@anych z malowaniem ,na zimno”
roztworem asfaltowym powierzchni betonowych, kt&tykap sie z gruntem, zgodnie z przedmiarem roboglepym
kosztorysem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[ag pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padlav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

[1] pkt 2.

2.2. Zgodnaé materiatow z dokumentacp projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Rdatosowanych materiatdw

Wykonawca przedstawi aktualiPolsky Norme, aprobat techniczia wydary przez IBDiM lub europejskaprobat technicza.

Wykonawca dostarczy mynierowi zawiadczenia producenta potwierdzeg spetnienie przez materiat izolacyjny

wymaganych wiéciwosci oraz trwaldci, a take wyniki przeprowadzonych baila

2.3. Stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewiginaczej, do wykonania izolacji cienkiej tma stosowé nastpujace

materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwor plastyfikowahyasfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dzisamztworu
powinno polegé na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu pozdbni, whazaniu pozostalych pytow oraz na
stwarzaniu warunkéw przyczepind warstw izolacyjnych do podia. Srodek powinien b§ odporny na dziatanie
temperatury do 60°CSrodka nie nal&y stosowé na mokrych i przememnych powierzchniach. Rozprowadza go na
zimno, bez podgrzewania w temperaturze p@yy+5°C. Zalénie od porowatéci podiaza zuwzycie materiatu wynosi
0,3+0,45 kg/rh powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji mpleachowa szczegélnerodki ostraznosci, poniewa
srodki te g tatwopalne i niegsodporne na dziatanie rozpuszczalnikow organiczripeimzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wiciwej izolacji - potgsty roztwoér (P) produkowany z asfaltéw ponaftowyplastyfikowanych olejami
i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowagzaa podiéu zagruntowanym powinien twor&ypo
wyschntciu silnie przylegajca powtok; asfaltows o duzej plastycznéci. Powtoka ta powinna wykazywadporndé na
dziatanie wod agresywnych o stabyckzeniach.Srodek powinien by odporny na dziatanie temperatury do 60°C.
Rozprowadza sigo zimno, bez podgrzewania w temperaturze peyy5°C. Zuycie materiatu przy jednokrotnym
smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kgfrpowierzchni zabezpieczane;.

Zastosowane materiaty powinny spetmi@ymagania PN-B-24620:1998 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[ijt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponévpaostym sprgtem malarskim, jak ¢dzle, watki, szczotki dekarskie
odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnilgd@uynie weglowodoréw aromatycznych oraz sgiegm do oczyszczania
powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem pragoblejowym).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélioe” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materiatéw

Roztwor asfaltowy powinien Bypakowany w szczelnie zamkte bebny metalowe. Bbny naley magazynowaw pozycji
stojacej z dala odrodet ognia i elementdéw grzejnych, w warunkach zaexzagcych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak #@y, maze by przewaony dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem
przepiséw obowizujacych przy przewozie materiatdbw niebezpiecznych magaich publicznych. &ny ze srodkiem



gruntugcym naley ustawig w pozycji stogcej, scisle jeden obok drugiego najusj w dwoch warstwach, tak aby tworzyly
zwarty catas¢ zabezpieczandodatkowo listwami przed ewentualnym przesciem i uszkodzeniem.

Na kadym opakowanidrodka powinna by umieszczona etykieta zawieteq nasipujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— dat produkciji,

—  numer partii wyrobu,

- mag netto,

- termin przydatnéci do wycia,

- numer PN lub informagjo uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej,

- napis ,Ostranie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe naty sktadow#& w suchym pomieszczeniu, z dala nddia ciepta iSwiatta, w temperaturze nie zszej
niz +5°C i nie wy:szej ng +25°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogollne zasady wykonywania robét podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”[1], pkt 5.

Izolacja cienka powinna Bywykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji gltmwej i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powiniendggodny z dokumentagprojektova i ST.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj

- roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podiea betonowego,

—  zagruntowanie podi@ betonowego roztworem rzadkim,

— naniesienie dwoch warstw izolacji z roztworu pSiggo,

—  roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulikaza Inzyniera:

— ustalé¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nale bezwzgtdnie przestrzedga zalecé& producenta materialu dotygz/ch
wymaganych warunkdw atmosferycznych: temperatumyilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca
zobowgzany jest monitorow@wilgotnos¢ i temperatug powietrza. Parametry te musadpowiadd wymaganiom podanym w
kartach technicznych, Polskich Normach i aprobat&cinicznych. Jeli warunki pogodowe odbiegajod wymaga kart
technicznych, roboty natg przerwa i wznowi je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkémcetferycznych nalsy
wykonywa co 3-4 godziny i przy kalej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, tacprazolacyjne naley wykonywa przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne
jest prowadzenie rob6t w czasie silnego wiatru,qzaad opaddéwéniegu, deszczu i pawki, bezpérednio po opadach oraz
przed spodziewanymi opadami, azalkw czasie, gdy wilgotrio wzgledna powietrza jest wksza nk 85%. Roboty mena
prowadzé, gdy temperatura powietrza oraz pagditgest wysza od +5°C i misza od +35°C. W pol#ii wykonywanych robot
nie mog by¢ sktadanezadne materiaty sypkie i pyde.

Przed naleeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstgsuntupcej), Wykonawca powinien sprawdzizy wilgotngé
podiaza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producdetk.producent nie okrda innych wymaga, wilgotnas¢ podiaza

na gkbokasci 20 mm nie powinna gy wyzsza nk 4%. Jéli powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed
rozpoczciem rob6t powinien zastosowaystem osuszania podeébetonowego zaakceptowany przezytiera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno gradwa na otwartym ogniu. W okresie chiodéw materialy te
doprowadza gido temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie édewz gorcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach
(cieplakach). Dostarczone na budogotowe preparaty nie mady¢ rozcieiczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi
materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania rob6t nale scisle przestrzega przepiséw bezpiechstwa, poniewa materiaty stosowane do
wykonania izolacji s tatwopalne. Nalgy unikat otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejscacp lub sktadowania
materiatow.

5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do uienia izolacji

Izolacg uktada st na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchymystym, rownym i gtadkim podim, wolnym od
plam olejowych i pytu. Je=li producent w kartach technicznych nie podajeZeg to izolaci mozna uktadé na betonie po co
najmniej 14 dniach od jego uwenia, gdy dojrzewanie betonu ngsiwato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku
gdy dojrzewanie betonu napbwato w temperaturze a1zej, okres oczekiwania przed rozpggem robot izolacyjnych natg
odpowiednio wydtay¢. Stopiér dojrzaldci betonu mana ocenié zgodnie z ,Zaleceniami dotygzymi oceny jakéci betonu
+iN-Situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektévostowych” [5].



Bezpdrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolpogtoze naley oczyci¢ sprzonym powietrzem w celu uzyskania
suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cemesgowniewazanych ziaren kruszywa, pytéw oraz innych zaniezeyd,
ktére mogtyby obria¢ przyczepné warstw bitumicznych do betonu. $parka powinna by wyposaona w filtr olejowy.
Odpylanie nalgy wykonywa zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wéego podczas robét.

Ubytki betonu nalgy wypetnic specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do naprastobu, dla ktérych Wykonawca

przedstawi PolskNorme, aprobat techniczi IBDiIM lub europejsk aprobat technicza.

Przygotowane podi® powinno spetni@nastpujace wymagania:

- wytrzymaldi¢ gwarantowana ngciskanie powinna bynie mniejsza i wynikajaca z przygtej klasy betonu,

- wytrzymaidg¢ betonu na rozgganie badana meted,pull-off” powinna wynosé co najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie
wytrzymatdici podiaza na odrywanie wykonywane metogpull-off” przy $rednicy kazka probnego g 50 mm powinno
by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na”2%aiowanej powierzchni i min. 5 oznadzelg PN-B-01814:1992
(31,

- podiaze powinno by suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez wkidgch sladéw wilgoci i spowodowanych
wilgocia zaciemnidé; przy pomiarze wilgotnii wilgotnasciomierzem elektronicznym za pode suche nalg/ przyjaé
beton o wilgotnéci mniejszej od 4%; pomiardw wilgotéa ptyty nalezy dokonywa przyradem wycechowanym do
pomiaru wilgotnéci materiatéw o porowatei nie przekraczagej 10%,

- poditaze powinno by czyste: powierzchnia betonu wolna odifych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszcze ocer czystéci podiaza wykonuje si wizualnie,

- podizze powinno by gtadkie: za podize gtadkie uznaje sipowierzchnie nie wykazage lokalnych nierowriei
przekraczajcych 5 mm.

5.6. Gruntowanie podiaa

Przed przysipieniem do robét izolacyjnych nale obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 30 cm pefiuktadanej

warstwy izolacji i zapewsi utrzymanie tego poziomu w czasie trwania rob6t. p¥ypadku konieczrigi zagruntowania

wilgotnej powierzchni naley uzy¢ roztworOdw depresyjnych szybkorozpagsich, np. asfaltowej emulsji kationowej
spetniajcej wymagania PN-B-24003:1997[4]. Jest to jednalypadek szczegblny, wymagay pisemnej zgody kyniera.

W pierwszej kolejnéci nalezy zagruntowa powierzchng przy naraach wkkstych i wypuktych. Do gruntowania powierzchni

betonowej asfaltowyndrodkiem gruntuicym mazna przysipi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, aleega s¢ 28

dni. Gruntowanie podi@ wykonuje si przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztwoesfaltowym w iléci zalecanej

przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45kg/Zuzycie materiatu jest zat@e od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od
chlonngci podi@za. Gruntowanie wykonuje giza pomog watkdw malarskich lub szczotek dekarskich. Czasngcia
roztworu asfaltowego jest zaley od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikdw oraavadunkéw pogodowych (temperatury
otoczenia podczas wykonywania robét i wiatru). @uainy czas schetia roztworu asfaltowego powinien wynésid 30 min
do 4 godz., ale nie powinien przekraczh godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostajedepizez diaszy czas mee
zost& zapylona.

Prawidiowo zagruntowana powierzchnia po wysetini roztworu asfaltowego powinna niigednolity barwg czarm lub

ciemnobyzowa, bez smug i przebarwie Przebarwienia powstayw miejscach, gdzie usmno zbyt cienk warstwe roztworu

asfaltowego lub gdzie podie byto zatluszczone i roztwor asfaltowy z niegoysght Gruntowanie roztworem asfaltowym
nalezy wykonywa jednokrotnie, a utbona warstwa roztworu asfaltowego nie powinné byyt gruba. Natey zuzy¢ tylko tyle
srodka gruntujcego, ile beton zdota catkowicie wchigntak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka esteavki asfaltu.

W przypadku dwukrotnego gruntowania lub adaia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowegopawierzchni roztworu

utworzy st blonka, pod ktGr pozostam resztki rozpuszczalnika, ktére w sposoéb istotndaluis przyczepnéé kolejnych

warstw izolacji do podiza.

5.7. Ukladanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utgeniem nasfpnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia pma by catkowicie sucha. Mima to sprawdZi

przez dotknicie zagruntowanej powierzchni suglezyst dtonia (nie zattuszczanlub zakurzon), gdy dia nie przykleja si i

pozostaje czysta oznacza ie,roztwor gruntyjcy jest ju: dostatecznie suchy.

Zagruntowan powierzchng nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zgie materiatu wynosi okoto 0,8 do 1,0

kg/n? dla jednej warstwy. 4czna grubéé warstw izolacyjnych nie powinna bynniejsza od 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnigipay by¢ chronione przedwiattem stonecznym, deszczem i innymi

czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 zjad

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektowa. Do robét wykaczeniowych naliey prace zwizane z

dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budoligldu i roboty poradkujace.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymaganigbte”, pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrdai, aprobaty techniczne, ew. badania materiatbw omgle przez dostawcéw itp.),
potwierdzagce zgodné¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spdafii,



b) przedstaw karty techniczne stosowanych materiatow,

c) ew. wykona wilasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania rob6tedéne w pkcie 2 lub przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi zgnierowi do akceptaciji.

Na zadanie Ireyniera Wykonawca powinien przedstaveiktualne wyniki badamateriatéw wykonywanych w ramach nadzoru

wewrgtrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zolmamy jest sprawdéi

— nr produktu,

— stan opakowa materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— dat produkcji i dag przydatnéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika gedkiem izolacyjnym Wykonawca powinien océfego wyghd.

Wykonawca sporglzi protokét z kontroli jakéci srodka izolacyjnego.

6.3. Badanie w czasie robot

6.3.1. Kontrola przygotowania podtda

Podiae powinno spetniawymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokokoatroli przygotowania podi@ podano w

zahkczniku 2.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podidga betonowego

Po zagruntowaniu podia stan powtoki gruntafgej naley ocené wizualnie: przy stosowaniu asfaltowycrodkow

gruntupcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powibgéa czarna lub ciemnobzowa i matowa. Po dotkggiu reka

nie powinna brud#iskory.

Kontrola grubdci uktadanej powtoki gruntagej powinna by wykonywana na bieco przez sprawdzenie #o zuzytych

materiatow, ilgci dozowanych sktadnikow, czasu aplikaciji.

Z utozeniasrodka gruntujcego naley sporzdzi¢ protokot.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wiaciwej

Kontrola wykonania izolacji wkxiwej polega na:

—  kontroli zwzyciasrodka izolacyjnego - powinna bygodna z kasttechnicza materiatu,

—  caikowitej grubdci wykonanej izolacji - powinna wyndasco najmniej 2 mm,

— wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji poné stanowd jednolity, czyst powtoke, o jednolitej barwie,

bez pcherzy, ziuszczei innych wad, powloka powinngisle przylega do zagruntowanego pocdia.

6.3.4. Kontrola warunkéw atmosferycznych

W trakcie trwania rob6t natg na bigaco sprawdzé& warunki atmosferyczne i poréwnywage z wymaganiami producenta

podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z wadwm atmosferycznych natg sporadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w obedim Inzyniera i wymaga jego akceptaciji.

Obmiar nie powinien zawietainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robot
i w $lepym kosztorysie z wytkiem zaakceptowanych przezimiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upwowegia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaplat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 datgilt pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

—  podtaze betonowe przygotowane do zémia izolacji,

—  zagruntowane podie betonowe,

- ulozona izolacja wiciwa.

Odbior tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,Wymaganialog” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [akt 9.

Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmiona przez cepjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

—  prace przygotowawcze i pomiarowe,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i amgiezlednychsrodkéw produkcji,

— oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

- ulozenie poszczegoinych warstw z zapewnieniem szcgalpolczen poszczegdélnych warstw guizy sol,

- wykonanie bada

- oczyszczenie miejsca robot.

Cena uwzgidnia réwnig odpady i ubytki materialowe. W cenie jednostkow@psci sic rowniez wykonanie i rozebranie

ewentualnych pomostéw roboczych niedbych dla wykonania izolac;ji.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnigrzekazywane Zamawigjemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysce, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaleogtosowane na zimno

3. PN-B-01814:1992  Antykorozyjne zabezpieczenia uddwnictwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Metoda bada
przyczepnéci powtok ochronnych

4. PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

10.3. Inne dokumenty

5. Zalecenia dotyeze oceny jaké&ci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjaobbiektéw mostowych, GDDP,
Warszawa, 1998



