M — 15.03.01 Izolacjonawierzchnia na ptycie poostu obiektu mostowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacphtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
budowlanych zwizanych z wykonaniem izolacjonawierzchni na drogdwybiektach inynierskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reabjarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych z wykonaniem i odbiorem
izolacjonawierzchni uktadanych na stalowych lubobetvych powierzchniach jezdni i chodnikbw mostowyzgodnie
z przedmiarem robotslepym kosztorysem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1zolacjonawierzchnia - powtoka o grufmd od 3 do 12 mm, ukladana na powierzchni jezdrtiodnikéw mostowych,
petniaca jednoczénie funkcje izolacji i nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [KtA.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[ag pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padlav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

[1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodné¢ materiatéw z dokumentach projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny &yzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej BB. Dla wszystkich

zastosowanych materiatow Wykonawca przedstawi Rdskime lub aktualm aprobat¢ techniczi wydam przez IBDIM.

Wykonawca dostarczy hynierowi zgwiadczenia producenta potwierdzeg spetnienie przez materiat izolacjonawierzchni

wymaganych wiéciwosci oraz trwaldci, a take wyniki przeprowadzonych baila

Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie pag#@jaczej, mana stosowé materialy spetniagce wymagania podane dalszym

ciagu.

2.2.2. Stosowane rodzaje izolacjonawierzchni

Nalezy stosowa izolacjonawierzchrio grubdci zgodnej z zaleceniami producenta. Zwykle gédlia wynosi:

— od 3 do 6 mm - na chodnikach mostéw, na ktéryctewidywany jest intensywny ruch pieszy i rowerowyaoma
pomostach kladek dla pieszych,

— od 6 do 12 mm - na jezdniach mostéw drogowych skalyprowizorycznych.

W kazdym przypadku grubi@ izolacjonawierzchni powinna bydobrana w zaleosci od rodzaju stosowanego materiatu

i projektowanego obgkenia ruchem.

2.2.3. Materialy do wykonywania izolacjonawierzchni

2.2.3.1. Spoiwo

Do wykonanie izolacjonawierzchni raca stosowéa materiaty o spoiwie:

— epoksydowymZywice epoksydowe zngkczone bitumami) - na podtach stalowych i betonowych,

— epoksydowo-poliuretanowym - na podéeh stalowych i betonowych,

— metakrylanowym - na podtach stalowych i betonowych,

— cementowo-polimerowym (zaprawy typu PCC wysoko nfikdyane) - na podtzu betonowym.

Rodzaj zastosowanego spoiwa w izolacjonawierzchwiipien by zgodny z dokumentagcjprojektovg lub ST.

W tablicach 1, 2 i 3 podano wymagania dla izolaaj@ierzchni o rénych spoiwach.

Tablica 1. Widciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie metakrylanowympoksydowym gywice epoksydowe zrgkczone

bitumami)
Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badeediug
1 | Przyczepn& powtoki do podtaa betonowego
- wartas¢ srednia MPa >25 Procedura IBDIiM
- wartgs¢ pojedynczego wyniku MPa >2,0 PB-TM-X3 [13]
2 | Przyczepn& powtoki do podiga stalowego MPa > 4,0 Procedura IBDiM
PB-TM-X4 [14]
3 | Wsk&nik ograniczenia chtonroi wody % >90 Procedura IBDIM
PB-TM-X5 [15]
4 | Stan powloki po 150 cyklach zamaaia i powtoka Procedura IBDiM
odmraania w 2% roztworze soli (NaCl) - bez zmian PO-2 [16]




5 | Przyczepn& do podiga betonowego po badaniu Procedura IBDiM
mrozoodpornéci F 150 MPa >2,0 PB-TM-X3 [13]
6 | Scieralng¢ badana na tarczy Bohmego mm <20 PN-84/B-04111 [2]
7 | Wsk&nik szorstkdci SRT > 65 PN-EN 1436:2000 [3]
Tablica 2. Wiaciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliarewym
Lp. Wiasciwosci Jednostka |  Wymagania Metoda badeediug
1 | Przyczepn& powtoki do podiga betonowego
- wartas¢ srednia MPa >2,0 Procedura IBDiM PB-TM-X3
- wartas¢ pojedynczego wyniku MPa >15 [13]
2 | Przyczepn& powtoki do podiga stalowego MPa > 4,0 Procedura IBDIM
PB-TM-X4 [14]
3 | Wskanik ograniczenia chton-roi wody % >90 Procedura IBDIM
PB-TM-X5 [15]
4 | Stan powtoki po 150 cyklach zameaia i powtoka Procedura IBDiM
odmraania w 2% roztworze soli (NaCl) - bez zmian PO-2 [16]
5 | Przyczepn& do poditaa betono-wego po badaniu Procedura IBDiM
mrozoodpor-néci F 150 MPa >1,8 PB-TM-X3 [13]
6 | Scieralndg¢ badana na tarczy B6hmego mm <25 PN-84/B-04111 [2]
7 | Wskanik szorstkdci SRT > 65 PN-EN 1436:2000 [3]
Tablica 3. WHaciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie cementowo-polimaym
Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badaediug
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie
- po 7 dniach MPa > 30,0 PN-85/B-04500[4]
-po 28 dniach MPa >45,0
-po 90 dniach MPa >45,0
2 | Wytrzymald¢ na zginanie
- po 7 dniach MPa >50 PN-85/B-04500[4]
-po 28 dniach MPa >9,0
-po 90 dniach MPa >9,0
3 Przyczepn@ powtoki do podiga betonowego
- wartas¢ srednia MPa >1,5 Procedura IBDiM
- wartg¢ pojedynczego wyniku MPa >1.2 PB-TM-X3 [13]
4 | Skurcz po90d %y <12 Procedura IBDiM-TW-31/97
[17]
5 | Wskanik ograniczenia chton-doi wody % >90 Procedura IBDIM PB-TM-X5
[15]
6 Stan powtoki po 150 cyklach zameaia i powtoka Procedura IBDiM PO-2 [16]
odmraania w 2% roztworze soli (NaCl) - bez zmian
7 Przyczepn& do podiaa betonowego po badaniu Procedura IBDiM PB-TM-X3
mrozoodpornéci F 150 MPa >1,3 [13]
8 | Scieralng¢ badana na tarczy Béhmego mm <3,0 PN-84/B-04111 [2]

2.2.3.2. Kruszywo

Do wykonania izolacjonawierzchni nalestosowa kruszywa odporne ngieranie: piaski kwarcowe, grysy ze skat tamanych
(bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (ytkse, pomiedziowe lub podobne). d& rodzaj i granulacja kruszywa dla

danego rodzaju izolacjonawierzchni powinny¢bgkreslone przez jej producenta i uzamone od grubci ukladanej
izolacjonawierzchni.

W przypadku izolacjonawierzchni na jezdniach, jgksypki nie naley stosowd piasku, ale kruszywa ze skat tamanych lub

kruszywa spiekanego.

Maksymalna srednica ziaren kruszywa nie powinna przekréc¥a grubdci uktadanej warstwy. Kruszywa stosowane do
uszorstnienia izolacjonawierzchni powinnyétsuche: suszone ogniowo i dostarczane na bgadowszczelnych opakowaniach

z folii. Piaski kwarcowe do wykonywania izolacjonavzchni powinny spetniawymagania klasy 6 wg BN-80/6811-01 [5].
Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy 4

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda biacay
1 Zawartd¢ nadziarna % (m/m) <5 PN-EN 933-1:2000[6]
2 Zawartd¢ podziarna % (m/m) <1 PN-EN 933-1:2000[6]




3 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych % (m/m) 0,1 PN-B-06714.12:1976[7

4 Mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody

bezpdredniej % (m/m) <2 PN-B-11112:1996[8]
5 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles % (m/m) <25 PN-B-06714.42:1979[9]
6 Wskanik jednorodnéci % <25 PN-B-06714.42:1979[9]
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[ijt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

3.2.1. Sprat do czyszczenia podiza

Do czyszczenia podia Wykonawca mee zastosowa

— piaskownig,

— Srutownic
(Srutownica powinna bywyposaona w odkurzacz przemystowy, ktory zbidrat i pyt powstagcy podczas czyszczenia.
Srut oddzielany jest od pytu i me by uzywany ponownie),

— sprzarkg srubowg z filtrem olejowym(filtr olejowy przy sprzarce jest bezwzgtinie wymagany z uwagi na movosé
zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. g£eryszczenie podia olejem zmniejsza przyczepio
izolacjonawierzchni do podia),

— odkurzacz przemystowygywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsizesprzarek, poniewa nie powoduj
one zapyleniagsiednich czsci powierzchni roboczej).

3.2.2. Sprat do naktadania izolacjonawierzchni

Do naktadania izolacjonawierzchni Wykonawcazsmstosowé

— wolnoobrotowe (max. 300 obr./min) mieszadto mectam do mieszania sktadnikow,

—  pedzle,

— walki malarskie,

— szpachle ghate,

— gumowe grace,

— packi tynkarskie,

— sprzt do wykonywania rob6t w niesprzyjgych warunkach atmosferycznych (namioty, adeenia klimatyzacyjne,
urzadzenia wentylacyjne).

3.2.3. Wyposaenie laboratoryjne

Do wykonania badapodiaza, kontroli warunkéw atmosferycznych oraz wykonapéala izolacjonawierzchni w dyspozycji

Wykonawcy powinny s znajdowd:

— termometr do pomiaru temperatury powietrza,

— termometr do pomiaru temperatura padio

— termometr do pomiaru temperatury materiatow,

—  higrometr,

— aparat ,pull-off”,

—  wilgotnosciomierz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” [1], pkt 4.

4.2. Transport, pakowanie i przechowywanie materiaiw do wykonania izolacjonawierzchni

Materiatly do wykonywania izolacjonawierzchni powynby¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta. Nalyka

opakowaniu powinna ldyumieszczona etykieta zawiegeq dane:

— nazwe i adres producenta,

— hazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— dat produkgiji,

— mag netto,

— termin przydatnéci do wycia,

— informacg o uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej IBDiM

— informacg o proporcji mieszania,

— spos6b przechowywania i stosowania materiatow haa@nia przy tym niezlnychsrodkéw ostranosci, bhp i ochrony
srodowiska,

Materiaty powinny by przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniactoryginalnych, szczelnie zamktych

opakowaniach, z dala ogtédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zplxzajcych je przed nastonecznieniem

i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty naley transportowa krytymi srodkami transportu chrogt opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.



Skfadniki zywiczne powinny by pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:128Dw taki sposéb, aby na jedno
opakowaniezywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza ha@aaniem proporcji mieszania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét
Ogollne zasady wykonywania robét podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”[1], pkt 5.
Izolacjonawierzchnie powinny Bywykonane zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckinjapowinny odpowiada obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [18]
oraz, j@li ST ani dokumentacja projektowa nie padapaczej, zgodnie z ,Katalogiem zabezpieczsowierzchniowych
drogowych obiektow isynierskich” [19].
5.2. Zasady wykonywania robot
Izolacjonawierzchnie powinny kywykonane zgodnie z dokumentagyrojektovy i ST okrelajaca rodzaj podiga, rodzaj
materiatow, wymaganjakas¢ wykonania. W przypadku braku wystarcmajch danych mina korzysta z ustalé podanych w
niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robét obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. przygotowanie poditma betonowego lub stalowego,
3. utozenie izolacjonawierzchni,
4. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulikaza Inzyniera:
— ustalé materialy niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do akceptacji protokét z ustaleechnologicznych.
Przed przysipieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obécnimzyniera oraz dostawcy materiatlow, powinien wykéna
pole referencyjne izolacjonawierzchni. Wykonani¢apeferencyjnego ma na celu:
—  okre&slenie umownych warunkéw gwarancyjnych na wykonanidacjonawierzchni,
— okreslenie wszystkich parametrow zabezpieczenia powigipevego niezédnych do uzgodnie miedzy Wykonaweg

i Inzynierem,
— ocere przydatndéci proponowanych materiatéw i technologii,
— ocere efektéw wykonania robét.
Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawiereg® ocenia si kazdy z p&niejszych etapow wykonania
izolacjonacjonawierzchni:
—  przygotowanie podie,
—  zagruntowanie podi@,
— wykonanie, grub& i przyczepné¢ kazdej z warstw izolacjonawierzchni.
Pole referencyjne powinno &ywykonywane materiatami uzgodnionymi w protokoldales technologicznych i zgodnie z
zalwomg technologi. Prace powinny obejmowa przygotowanie podim oraz wykonanie poszczegélnych warstw
izolacjonawierzchni. W trakcie wykonywania polaaeficyjnego Wykonawca powinien przeprowédabntrok wykonania
robét, a Imynier badania odbiorcze. Sposéb i zakres kontrglkomania robét zostat przedstawiony w pkcie 6. Woéd
powierzchni referencyjnej okéka Inzynier, o ile nie zostato to okilene w dokumentacji projektowej lub ST. Pole refergne
powinno zosté zabezpieczone przez Wykonawpod nadzorem ltyniera i przedstawiciela producenta materiatéwzd$a
etap przygotowania podia i wykonania izolacjonawierzchni powinien doyprzez nich zaakceptowany, a fakt teggzhie
z wynikami wykonanych bada bedacych podstaw tej akceptacji, zapisane w protokole pola refeygrego. Protokdt ten
moze stanowd dokument w ewentualnych roszczeniach gwarancyjnych
5.4. Ogolne warunki prowadzenia robét
Przy wykonywaniu robét naty bezwzgtdnie przestrzegazalec@& producenta materiatu dotygz/ch wymaganych warunkéw
atmosferycznych: temperatury i wilgotwd powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawc@oraazany jest
monitorowa wilgotnos¢ i temperatug powietrza. Parametry te musodpowiadéa wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach tecmyich. Jeéeli warunki pogodowe odbiegajod wymaga kart
technicznych, roboty natg przerwa i wznowi je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkémcetferycznych nalsy
wykonywa co 3+4 godziny i przy kalej odczuwalnej zmianie pogody.
Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, tocprawhzane z ukltadaniem izolacjonawierzchni gglevykonywa
w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i spplogodzie. Dla wikszasci stosowanyclzywic temperatura
otoczenia powinna fgywyzsza od +8°C (wiksza¢ zywic epoksydowych i poliuretandéw przestaje sieciowa nizszej
temperaturze) oraz nie przekracza30°C (czas przydatdoi do wycia zywic chemoutwardzalnych stosowanych do
wykonywania izolacjonawierzchni gwaltownie maleje psdwyzszonej temperaturze Zzywice mog Sk utwardzé, zanim
zostam naniesione na powierzcknptyty pomostu). W przypadku wykonywania robot atarialdbw na spoiwie cementowo-
polimerowym temperatura otoczenia powinna wyéosi +5°C do +30°C.
Nie nalery prowadzt rob6t podczas silnego wiatru, ze wadii na maliwos¢ zapylenia podiza. Nie wolno take prowadz
rob6t podczas opaddéw deszczu oraz b&mmio przed opadami lub przed prognozowanym spatkemperatury posej



minimalnej temperatury sieciowanigwic. Temperatura powietrza i konstrukcji w czasigkonywania robét powinna iy

0 €0 najmniej o 3°C wisza od temperatury punktu rosy.

W przypadku konieczrioi wykonywania rob6t w niesprzy@gych warunkach pogodowych (opady, niskie tempeyatur

otoczenia), nalyy je wykonywa& pod namiotem. W takim przypadku nafezastosowé& urzadzenia klimatyzacyjne

0 odpowiedniej wydajn@i, pozwalagce na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpoviggdbemperatury powietrza

i podiaza oraz wentylaciji.

Uwaga: Stosowane do wykonywania izolacjonawierzéfimice chemoutwardzalne zawiesajzesto substancje lotne, ktére s

nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, gizy pracy pod namiotem m@gromadz sig¢ w skzeniach powodujcych

zatrucie pracucych robotnikow.

Z pomiaréw warunkow klimatycznych Wykonawca powmjgrowadzt protokot.

5.5. Przygotowanie powierzchni do ulkenia izolacjonawierzchni

5.5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej do uienia izolacjonawierzchni

Jezeli producent izolacjonawierzchni nie podaje ingcpewierzchné betonoww pod izolacjonawierzhainalezy przygotowa

w sposéb podany w dalszymgu.

Czyszczenie podim naley wykona przez srutowanie lub piaskowanie. Z podep betonowego natg doktadnie zdj¢

mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Npsie oczyszczan powierzchné nalezy odpylic odkurzaczem

przemystowym lub przez zdmuchnie spezonym powietrzem za pomgesprzarki srubowe;j.

Podiaze betonowe przygotowane do uktadania izolacjonawtari powinno spetntanastpujace wymagania:

— wytrzymailai¢ nasciskanie:

a) w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektow - wytrzyoé¢ gwarantowana wynikaga z klasy betonu praej w
dokumentacji projektowej,
b) w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanychepudowywanych i remontowanych25 MPa,

— wytrzymaicg¢ na odrywanie: wg normy PN-EN 1542:2000 [Xtédnio nie mniej i 2,0 MPa przy wykonywaniu
izolacjonawierzchni na chodnikach i 2,5 MPa przykayywaniu izolacjonawierzchni na jezdniach, keamikach,

— suchag¢ podiaza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widoczn§leldéw wilgoci i spowodowanych wilgogi
zaciemni@; przy pomiarze wilgotrézi wilgotnasciomierzem elektronicznym za pod# suche nalg przyja¢ beton o
wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiary wilgotdo betonu konstrukcyjnego (ptyty mostowej) nglewykonywa
przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgosesomateriatéw o porowatei nie przekraczagej 10%,

—  czystaé¢ podtaza: powierzchnia betonu wolna odzhych frakcji, pytéw, plam, olejow, smaréw i innyehanieczyszcze
ocere czystaci poditaza wykonuje s§ wizualnie,

— gladka¢ poditaza: lokalne nieréwnéei i zagkbienia powierzchni betonu nie powinny przekraczd mm,

—  szorstkd¢ podiaza: badana metadvypetnienia piaskiem (opisamoniej) nie powinna przekraczd,0 mm,

Badanie szorstkoi metod wypetnienia piaskiem

Pomiar szorstkixi polega na okrdeniu wielkasci powierzchni, na jakiej znormalizowany piasek lkyeslonej obgtosci
wypetni nierébwnéci powierzchniowe. Zakres stosowania tej metodyt jggraniczony do pomiaru szorstkd na
powierzchniach poziomych.

Materialy i sprzt pomiarowy:

— piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1+0,5 mm,

— menzurka o pojemroi 100 cn,

— drewniany kazek osrednicy 50 mm i grubiei 10 mm, z uchwytem,

— przymiar liniowy.

Przebieg pomiaru:

Na powierzchni betonu nalzy wysypa odmierzony w menzurce piasek with 25 lub 50 cml (w zaleznosci od
spodziewanej szorstka) i rozprowadzt go drewnianym kzkiem ruchami kolistymi do wyréwnania z powierzchni
Nalezy dazy¢, aby wypetnienie piaskiem byto maksymalnie zttie do ksztaltu kota. Naginie naley zmierzy srednic;
kota w dwdch prostopadtych do siebie kierunkachoérzymanych wynikdéw obliczywartas¢ sredni.

Okreslenie szorstkeci:

Parametrem charakteryzaym szorstké powierzchni betonu jest wakb,S”, podawana z doktaddoia 0,1 mm, kt6ra
jest drednion, glebokadicia nieréwndci na jego powierzchni. Szorstionalezy okresli¢ ze wzoru: S= 40\ df [mm)]
gdzie:

— V- objetosé¢ piasku w crfy

— d -$rednica kota w cm.

— rownas¢ podiaza: szczeliny pomdzy powierzchni podiaza a tah o diugaci 4 m uleomg na betonie nie powinny
przekraczd 3 mm, pomiar rowniei podtaza wykonuje si mierzic cechowanym klinem prgeity pod aluminiowa tat o
diugcéci 4 m utazomg na badanej powierzchni,

— wilgotnoé¢ podtaza: w przypadku, gdy izolacjonawierzchnia ma lktadana na podio wilgotnym (dotyczy to przede
wszystkim izolacjonawierzchni o spoiwie cementovatiperowym), dopuszcza iukladanie izolacjonawierzchni na
betonie matowo-wilgotnym, tzn. w wymaie ciemnej, matowej powierzchni. Natomiast niedsgmzalne jest uktadanie
izolacjonawierzchni na podita mokrym, tzn. pokrytym blyszaeza warstewlq wody,

— ukfadanie izolacjonawierzchni: na nowych ptytachobewych uktadanie izolacjonawierzchni jestaiwe co najmniej
po 14 dniach dojrzewania betonu. W przypadkach pigprawianych, naly przestrzega zalecé producentéw
materiatdw naprawczych i odpowiednich aprobat texmych; jeeli odpowiednie aprobaty techniczne nie stamowi




inaczej naley przyja¢, ze dojrzewanie zapraw typu PC ngmfje w cagu 24 h, a zapraw typu PCC wagu 10 dni (w
temperaturze otoczenia 20°C),

— wyréwnanie podiga: w przypadku drobnych nieréwéw (o gkbokadsci do 5 mm) podige betonowe naly wyrowna
zapraw typu PCC lub PC kompatybidrdo stosowanych materiatéw. Rysy wemijace w podiau betonowym powinny
by¢ zainiektowane. Natomiast w przypadku, gdy betst juszkodzony albo zawiera substancje chemiczstezeniu
przekraczajcym dopuszczalne normy, najego usuné lub zneutralizowé& substancje szkodliwe, a ngstie naprawd
np. zaprawami typu PCC. Nierowdwod podiaza przekraczage 5 mm naley naprawé. Wystapce fragmenty naley odkue
lub zeszlifowé, a zagtbienia wypetnt zaprawami typu PC lub PCC. Naprawy powierzchnobetvej naley wykona
wg odrkbnej OST,

— spadek podiza: izolacjonawierzchri mozna uktadéa na ptytach pomostu o spadku nie przekragzen 4%. W
przypadku konieczrigi uktadania izolacjonawierzchni na gkszych spadkach, 3eli tak zaleca producent, dgwicy
dodawane $ specjalne dodatki tiksotropowe zapobiagajsptywaniu izolacjonawierzchni z powierzchni, kiérej jest
wykonywana.

5.5.2. Przygotowanie powierzchni stalowej do usenia izolacjonawierzchni

Czyszczenie powierzchni stalowej nalewykona przez srutowanie lub piaskowanie. Podi stalowe powinno kiy

oczyszczone do stopnia czy&tbSa 2,5 lub Sa 3 w przypadku stosowania powtoddatizacyjnej, zgodnie z noePN ISO

8501-1:1996 [12]. Warstyv gruntupca pod izolacjonawierzchai nalezy uktada bezpdrednio na przygotowane podio

stalowe. Gruntowanie powierzchni stalowych lubataich metalizowanych ptyt pomostéw polega na pomatuu tych piyt

farbami epoksydowymi, dla ktérych Wykonawca przedstaprobaty techniczne. Powlplantykorozyja (malarslg lub
metalizacyjno-malarsi nalezy wykona zgodnie z odibm OST. Grubé¢ powtoki antykorozyjnej pod izolacjonawierzchni
nie powinna by mniejsza ni 150 pm.

5.6. Wykonanie izolacjonawierzchni

Roboty zwizane z wykonywaniem izolacjonawierzchni powinnyé¢ bywykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy

wykonywaniu rob6t naley zawsze i bezwzetinie przestrzegazalecé technologicznych okéonych przez producenta

materialu. Zalecenia te powinny byawarte w kartach technicznych materiatéw i opveane przez ich producentow.

Zalecenia te dotyazm.in. proporcji mieszania sktadnikdéw, okresu czgki musi uptyné miedzy naktadaniem kolejnych

warstw, grubéci naktadanych warstw, ifoi zastosowanego kruszywa.

Materialy do wykonania izolacjonawierzchni dostame § jako materiaty dwu lub tréjsktadnikowe, ktorychrkponenty

nalezy zmieszéa bezpdrednio przed #yciem w odpowiednich proporcjach. Bardzo zwa jest sciste przestrzeganie

wymaganych proporcji mieszania sktadnikéw.

W celu zwgkszenia odporn@i na $cieranie izolacjonawierzchni oraz nadania im $e#aosci antypalizgowych, do

wykonywania tych powtok tywane g odporne n&cieranie kruszywa, spetnigle wymagania pktu 2.2.3.2.

Jezeli tak podano w dokumentacji projektowej, izolagwierzchnie mag by¢ barwione. Mog by¢ stosowane naghujace

rodzaje barwienia nawierzchni na bazysvic chemoutwardzalnych, przy czym:

—  sposOb najtrwalszyzywica podstawowa jest barwiona przez dodanie odpdmego pigmentu (nadany kolor),

— sposOb péredni: piaski (kruszywo) stosowane do uszorstnientaarwione,

— spos6b najmniej trwaly: na wykonanej powtoce nansisi dodatkowy warstwe barwica (np. z farby na bazie
epoksydowej).

Izolacjonawierzchnie z materiatdw chemoutwardzainyykonywane s zwykle z trzech warstw:

— warstwy gruntujcej, nanoszonejgplzlem lub watkiem malarskim,

—  warstwy podstawowej, nanoszonej watkiem malarskizpachi zebat lub gumowe grac,

— warstwy zamykajcej, nanoszonejgolzlem lub watkiem malarskim.

Zuzycie zywicy powinno wynosi minimum 0,8 kg/fmm, tak aby nie dopgui¢ do wykonywania warstwy z samego

kruszywa.

Izolacjonawierzchnie z materiatéw cementowo-poliovgych wykonywaneaszwykle z dwoch warstw:

— warstwy gruntujcej, nanoszonejgplzlem lub watkiem malarskim,

— warstwy podstawowej, hanoszonej patknkarsl.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchuzmamasipi¢ tylko po jej catkowitym utwardzeniu. Czas ten poien by

podany przez producenta w kartach technicznycloat@sych materiatow.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektova i ST. Do robdt wykéaczeniowych naley prace

zwiazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warurkdadowy obiektu i roboty poszlkujace.

5.8. Warunki gwarancji

Jezeli nie zostalo ustalone inaczej w warunkach kdatraokres gwarancyjny powinien wynésminimum 3 lata od daty

dokonanego odbioru keowego robot. W umowie (warunkach kontraktu) mglekresli¢ warunki gwaranciji.

Przed zakaczeniem okresu gwarancyjnego riglewykona& przeghd obiektu, majcy na celu ocep stanu wykonanej

izolacjonawierzchni, zawieragy:

— ocerg wizualmg stanu izolacjonawierzchni,

— ocerg wizualna stanu elementu, na ktérymagna jest izolacjonawierzchnia,

— w przypadkach watpliwych - zauwaonych uszkodzenalezy wykona niezlgdne badania specjalistyczne.

Jezeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach koktua do wykonania poprawek kwalifikupie izolacjonawierzchnie, na

tych elementach konstrukcji, na ktérych veystja:



— jakiekolwiek przecieki, zawilgocenia,egherze, rysy, ¢knigcia, wyhczapc uszkodzenia mechaniczne spowodowane
przez uytkownikéw drdg,

— niedostateczne przyczeprodo podiaa, wg wymagatab. 5, w przypadku przeprowadzenia iadadatkowych.

W przypadku wysipienia uszkodze izolacjonawierzchni przed uptywem okresu gwarandjiykonawca powinien okgéé

przyczyny wysipienia uszkodaei naprawt je zgodnie z postanowieniami umowy.

Tablica 5. Ocena przyczepiwodizolacjonawierzchni badana metogbull-off” wg PN-EN 1542:2000 [11]

Lp. Rodzaj izolacjonawierzchni Rodzaj pozio Wymagania
1 | Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - wartas¢ srednia > 2,0 MPa
lub epoksydowym - wartas¢ pojedynczego wyniku| > 1,6 MPa
Stal: >2,8 MPa
2 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo-poliuretanowym| - wartas¢ srednia >1,6 MPa
- wartas¢ pojedynczego wyniku| > 1,2 MPa
Stal: > 2,8 MPa
3 | Na spoiwie Beton:
cementowo-polimerowym - wartas¢ srednia >1,2 MPa
- wartas¢ pojedynczego wyniku| > 1,0 MPa

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6liig, pkt 6.

Podczas wykonywania robét Wykonawca zolk@ahy jest prowadzi protokét prac izolacyjnych, w ktérym w formie

tabelarycznej powinien podavszystkie niezédne informacje o warunkach atmosferycznych, statdsowanych materiatow,

parametrach technologicznych wbudowania materiald@éci zastosowanych materiatdbw oraz wyniki badaykonanej
izolacjonawierzchni.

6.2. Badania materiatéw

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrei, aprobaty techniczne, ew. badania materialdw omglkie przez dostawcéw itp.),
potwierdzagce zgodné&t materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej spdadi,

b) przedstawd karty techniczne stosowanych materiatéw,

c) ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania rob6teidéne w pkcie 2 lub przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawi fgnierowi do akceptacji.

Na zadanie Irtyniera Wykonawca powinien przedstévektualne wyniki badamateriatow wykonywanych w ramach nadzoru

wewrgtrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdbw Wykonawca zolmawiy jest sprawdéi

— nr produktu,

— stan opakowa materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— dat produkcji i dag przydatnéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika zedkiem gruntuicym Wykonawca powinien ocenjego wyghd i sporadzi¢ protokoty z

kontroli jakasci materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrola wykonania robot obejmuje:

— badanie przygotowania podim,

—  kontrok wykonania warstwy gruntagej,

— kontrola wykonania izolacjonawierzchni.

Poza tym w trakcie wykonywania robét nglevykonywa na biezaco:

—  kontrok proporcji mieszania sktadnikow stosowanych mak@ngdotyczy materiatow dwu lub kilkusktadnikowygh)

— kontrok czasu i sposobu mieszania sktadnikow,

—  kontrok czasu pomidzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.3.1. Badanie przygotowania podiza

Podiaze przygotowane do ukltadania izolacjonawierzchniipow spetnid wymagania podane w pkcie 5.5.

Wykonawca powinien spogdzi¢ protokét z kontroli przygotowania podia oraz z kontroli jakici wykonanych powitok

antykorozyjnych na podiach stalowych pod izolacjonawierzcéni



6.3.2. Kontrola zagruntowania podtga betonowego
Kontrola grubdci uktadanej powtoki gruntggej powinna by wykonywana na bieco przez sprawdzenie #a zuzytych
materiatéw, ildci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania, czabigaaj (dotyczyzywicznychsrodkéw gruntujcych).
6.3.2.1. Gruntowanie podtga pod materiaty chemoutwardzalne
Po zagruntowaniu podta stan powtoki gruntagej naley ocené wizualnie:
— przy stosowaniu asfaltowycérodkéw gruntujcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinyé czarna lub
ciemnobizowa i matowa. Po dotketiu reka nie powinna brudZiskéry,
— przy zastosowaniaywicznychsrodkéw gruntujcych: prawidtiowo zagruntowana powierzchnia powibgésucha i lekko
blyszcaca. Po dotkriciu reka nie powinna brudziskory. Posypka piaskowa powinnachimocno przyklejona daywicy
i czgsciowo w nig wtopiona.
6.3.2.2. Gruntowanie podiga pod materiaty na spoiwie cementowo-polimerowym
Przy zastosowanigywicznychsrodkéw gruntupcych prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinpéalbpka.
Przy stosowanigrodkéw gruntujcych na bazie cementowej prawidtowo zagruntowangigrachnia powinna kywilgotna.
Warstwe izolacjonawierzchni naty ukltada w obu przypadkach na nie zamam warstwe gruntupca.
6.3.3. Kontrola wykonania izolacjonawierzchni
Podczas wykonywania izolacjonawierzchni agl&ontrolowa:
— grubdi¢ naktadanej izolacjonawierzchni - kontauzycia materiatu w kg/m
— wyglad zewrtrzny - powierzchnia powtoki powinna ndiewyglad jednolity bez smug, widocznych szwow, przerw
roboczych, rys, ¢knigé, sptyni¢, sfatdowa, pecherzy i tat; barwa powloki powinna byjednolita i zgodna ze
specyfikacy i dokumentacja projektoyw posypka uszorstnigga powinna b§ mocno wklejona w podie oraz roztaona
réwnomiernie,
—  przyczepné& izolacjonawierzchni do podia:
Badanie przyczeproi izolacjonawierzchni do podia powinno by wykonywane na kilku polach, wybranych losowo przez
Inzyniera. Na kadym polu naley wykona badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektaclowigrzchni mniejszej od
1000 nf nalezy wyznaczy 2 pola badawcze. Na obiektachekszych naleéy doda jedno pole badawcze nazie dodatkowo
rozpoczte 1000 mizolowanej powierzchni.
Badanie przyczeprioi do podtaa wykonuje si metod, ,pull-off’, ktéra polega na odrywaniu metalowychakkéw o $rednicy
zewretrznej 0 50 mm, naklejonych na powierzchni izolacjonawiérdg przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmieuz
sity zrywajcej. Przed naklejeniem ddka izolacjonawierzchri nalezy nacia¢ koronky o srednicy rdzenia rowne§rednicy
krazka. Nactcie naley wykona przez cat grubadé izolacjonawierzchni, w taki sposéb aby, néciakze beton podtza na
gtebokas¢ od 1 do 3 mm. Na kalym polu naley naklet po 5 kazkéw, oderwé aparatem ,pull-off’ i obliczy $redni
arytmetyczn z pomiaréw. Zmierzondrednia warté¢ przyczepnéci do podida nie powinna by mniejsza od wartei
wymaganej, podanej w tablicy 6.
Jezeli wartcs¢ srednia ze wszystkich pomiarovedrie wyzsza od wartéci sredniej okrélonej w tablicy 5 dla danego rodzaju
materiatu, to mgna uznd, ze warunek wytrzymakei na odrywanie zostat spetniony.
Miejsca uszkodzone podczas badalery naprawé przy wyciu tych samych materiatow, ktére byty stosowanenykonania
izolacjonawierzchni, zachowag wymagania techniczne odimie och stosowania.
Wykonawca powinien wykorgagprotokét z kontroli jakéci wykonanej izolacjonawierzchni.

Tablica 6. Ocena przyczepim izolacjonawierzchni do podia betonowego i stalowego

Lp. Rodzaj Rodzaj podtaa Wymagania
izolacjonawierzchni

1 | Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - wartas¢ srednia > 2,5 MPa
lub epoksydowym - wartas¢ pojedynczego wyniku > 2,0 MPa
Stal: > 3,5 MPa

2 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo- - wartai¢ srednia > 2,0 MPa
poliuretanowym - wartas¢ pojedynczego wyniku >1,5 MPa
Stal: > 3,5 MPa

3 | Na spoiwie Beton:
cementowo- - wartas¢ srednia >1,5 MPa
polimerowym - wartas¢ pojedynczego wyniku >1,2 MPa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\Mdymagania ogolne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) utonej izolacjonawierzchni.

Obmiar nie powinien zawietainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robot
i w $lepym kosztorysie z wytkiem zaakceptowanych przezimiera.



Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmwemia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkowy
zaplat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 aapiki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— podiaze betonowe lub stalowe przygotowane dazeiva izolacjonawierzchni,

— zagruntowane podie betonowe lub stalowe.

Odbidr tych robot powinien dyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,\Wagania ogdéine” [1] oraz niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [kt 9.

Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pwmrona przez cenjednostkow ujeta

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— zakup i dostarczenie materiatow i pozostatych c#ydwm produkciji,

— wykonanie pola referencyjnego,

— przystosowanie rob6t do warunkéw atmosferycznygh gastosowanie namiotow),

— przygotowanie powierzchni betonowej lub stalowejudtaizenia izolacjonawierzchni,

— zagruntowanie powierzchni betonu lub stali,

— ulozenie izolacjonawierzchni zgodnie z ninigj<EST i dokumentagjprojektova,

— wykonanie bad@akontrolnych wg pktu 6,

— wykonanie napraw utmnej izolacjonawierzchni.

Cena uwzgldnia réwnie zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczysnig miejsca pracy.

Wszystkie roboty powinny iywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST i niniejszej specwiik technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnigrzekazywane Zamawigijemu i g
usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoth6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne
10.2. Normy
2. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. OznaczanieralnGci na tarczy Béhmego
3. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakaavain6g. Wymagania dotygze poziomych oznakouia
drég
4. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegftiinych i wytrzymatéciowych
5. BN-80/6811-01 Surowce szklarskie. Piaski szkiatdNymagania i badania
6. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychsewaosci kruszyw-Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania
7. PN-B-06714.12:1976 Kruszywa mineralne. BadaDienaczanie zawardoi zanieczyszczeobcych
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych
9. PN-B-06714.42:1979 Kruszywa mineralne. Bada@enaczanidcieralngci w bebnie Los Angeles
10. PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowaniegephowywanie i transport
11. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony dpmaw konstrukcji betonowych. Metody bada
Oznaczanie narastania wytrzymationa rozciganie polimerow
12. PN ISO 8501-1:1996 Przygotowanie pagttostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodiv.

Wzrokowa ocena czysioi powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie papwania
niezabezpieczonych podip stalowych oraz podity stalowych po catkowitym uswgiu
wczesniej natzonych powtok

10.3. Inne dokumenty

13. Procedura IBDIM nr PM-TM-X3  Badanie przyczegrigpowtoki ochronnej do betonu metpgpull-off”

14. Procedura IBDIM nr PM-TM-X4  Oznaczanie przyczejei powtoki ochronnej do stali metagpull-off”

15. Procedura IBDIM nr PM-TM-X5  Oznaczanie wshkika ograniczenia chtondoi wody

16. Procedura IBDiM nr P0O-2 Badanie i ocena stamwtki po 150 cyklach zamzania i odmraania



17. Procedura IBDIM nr TW-31/97 Badanie skurczgdzmienia zapraw modyfikowanych

18. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technichny
jakim powinny odpowiadaobiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

19. Katalog zabezpiecaepowierzchniowych drogowych obiektéw zimierskich, Zajcznik do zarzdzenia nr 11
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 19 wrzénia 2003 r.



