M.20.01.17 Osadzenie kotew i ptow w betonie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania techniczne dotyze wykonania i odbioru osadzenia kotew lub
pretdw w betonie przy remoncie obiektow mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwuiszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie robot
zwiagzanych z osadzaniem w betonie konstrukcji kotewetiquv stalowych zgodnie z przedmiarem robéepym kosztorysem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi polskimi normami i ST DM.00.00.00. "Wymagawigoine".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania podano w ST DM..00.00.00 "Wymagagidine".

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodiio z Dokumentacja Projektowi ST
i poleceniami layniera.

2. Materialy

Warunki ogolne stosowania materialtow podano w ST.D®00.00 "Wymagania ogolne”. Materiatami stosoyminprzy

wykonywaniu rob6t ujtych w niniejszej ST#$

- zywice epoksydowe i zaprawy na bazigwic epoksydowych posiadgje Aprobat Technicza do stosowania
w budownictwie mostowym lub specjalne tadunki kiegoposiadajce Aprobat Techniczia IBDIM,

- kotwy z petéw zebrowanych (stal zgodnie z dokumenigmjojektows)

- kotwy z petéw stalowych (stal zgodnie z dokumentggjojektova)

- prety ze stali zgodnej z dokumentagjrojektovs

Do stabilizacji kotew lub mtéw w nawierconych otworach moa zastosowazywice epoksydowe lub zaprawy na bazysvic

epoksydowych.

Dopuszcza 8i stosowanie preparatow posiagtajch Aprobat¢ Techniczm wydamy przez IBDIM po uzyskaniu akceptaciji

Inzynierem Kontraktu .

3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprgu

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST DM..00.00.00 "Wymagania ogdine".

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantage zachowania wymagajakasciowych robét i bezpiechstwa
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowasprawnymi technicznie wiertarkami elektrycznymib lunagdzanymi spgzonym
powietrzem.

4. Transport

Ogolne warunki transportu podano w ST DM..00.00\M@@magania ogdlne".

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu z zachowaniem przepiséw BHRhuudrogowego w sposéb
nie powodujcy uszkodzenia. Kotwy talerzowe najechront przed uszkodzeniem ich powtoki cynkowej oraz elerbe
gwintowanych.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne warunki wykonywania robét

0Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ST DM.QIOOO ,,Wymagania ogolne".
Wykonawca przedstaw tgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét uwzghniajacy wszystkie warunki
w jakich keda wykonywane.

5.2 Kotwy lub prety zespalapce

Mocowanie kotew lub ptéw polega na:

- wywierceniu otworu o odpowiednigjednicy i gkbokadci,

- wypetnieniu otworu na 2/3 jegoetpokasci zywica firmowa

- whiciu prta w otwor.

Srednice otworéw oraz ghokas¢ osadzenia kotew okiia PT.

Kotwy zespalajce naley osadzt zgodnie z rysunkami szczeg6towymi zwracajwag na:
— doktadne oczyszczenie otwordw na kotwy,

— zachowanie oki&onej minimalnej gtbokasci zakotwienia,

— zachowanie wigciwej wysokdaci kotew (zgodnie z niwelg}.



6. Kontrola jakosci

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM..00.00.00 "Wymagania og@lne

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoftrigprowadzenia rob6t z dokumentacji techniczna graepisami BHP.
Kontrola dotyczy ilgci i glebokasci otwordw, diugéci i glebokasci osadzenia kotew oraz jada zywicy lub zaprawy na bazie
zywic epoksydowych.

6.1 Kontrola prawidtowdci osadzenia kotew zespajeych

Polska Norma ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoiedbetowe i spgzone. Projektowanie” (PN-91/S-10042) formutuje
wymagania konstrukcyjne, dotygz osadzania kotew zespatgjch.

Dla kotew osadzanych za pomaddeju epoksydowego wymaga:saby:

- $rednica otworu byla réwna 1stednicy kotwy,

- glebokas¢ osadzenia byla nie mniejsza Bi-krotna¢ srednicy kotwy.

Badanie prawidiowéri osadzenia kotew zespaleych lub petéw sprowadza sido pomiaru sity wyrywajcej kotwe za
pomoa specjalnego ugdzenia pomiarowego, np. zestawu pomiarowego tymuver”.

Zakotwiony pet nalezy podd@& wyciaganiu sih réwna 80% sity obliczeniowe] pta na rozeiganie (sita odpowiadaga
napkzeniu rownemu 80% Rg).

Prék:; nalezy uzn& za pozytywn, jezeli pod wptywem przyteonej sity nie naapi wysunkcie sk preta z betonu o wcej niz
0,5 mm.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 sztuka zamontovwkartejy zespalajcej.

Obmiar nie powinien zawieéannych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowegtyich w przedmiarze robot

i w slepym kosztorysie z wyjkiem zaakceptowanych przezzymiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upwowedia Irzyniera nie mog stanowt podstawy do roszcae dodatkowy
zaplat.

8. Odbiér robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM..00@MVBymagania ogolne”.

Roboty obgte niniejsza Specyfikacji podlegapdbiorowi rob6t zanikagych, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw
pomiaréw i oceny wizualnej. Odbiér dotyczyelgbkasci osadzenia kotew oraz diugbi srednicy kotew. laynier potwierdza
wykonanie prac wpisem do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlna podstawptatnagci podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pwmiona przez cepjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostkowa za 1 szt. osadzonej i odepkatwy zespalagej lub prtu obejmuje:
- dostarczenie wszystkich nieztnych do wykonania kotew czynnikéw produkciji,

— zakup materiatéw,

- wiercenie otworow,

— oczyszczenie otwordw,

- o0sadzanie kotew,

— pielegnacg zaprawy lubzywicy,

— czynnaci pomiarowe i kontrolne przewidziane w SST

10 Przepisy zwazane

10.1 Normy

1. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe Konstrukcje betanagelbetowe i spgzone.

2. PN-72/B-06270 Konstrukcje kablobetonowe. Wymagabadania przy odbiorze.

3. PN-86/C-8908%ywice epoksydowe nieutwardzone . Metody krada

4. BN-87/895015 Budownictwo hydrotechniczne Praekicyjne w budownictwie wodnym

10.2 Inne dokumenty

» Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraavysowanych konstrukcji betonowych za pomatekcji GDDP
Warszawa 1990.

»vYademecum bizgcego utrzymania i odnowy drogowych obiektéw mostolwytom 5 GDDP Warszawa 1993.



