
PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE
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Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

5

Przekrój drogowy na prostej

Przekrój konstrukcyjny na prostej

gr. 4.0 cm
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AC 11S 50/70 dla KR 2

AC 16W 50/70 dla KR 2 gr 5.0 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC 16W 50/70 dla KR 2 wg. przekroi poprzecznych

Istniejąca podbudowa
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  A

Pobocze z kruszywa  0/31.5

grubość warstwy 10.0 cm

Pobocze z kruszywa  0/31.5

grubość warstwy 10.0 cm

PodłoŜe z gruntu rodzimego

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
gr. 4.0 cmAC 11S 50/70 dla KR 2

AC 16W 50/70 dla KR 2 gr 5.0 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC 16W 50/70 dla KR 2

Istniejąca podbudowa
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