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=L 1

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentoéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewnié¢ utrzymanie zatozonych
parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania remontowanego mostu.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji i opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji lub opisie winne byc traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

7. WSTEP

1.1, Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy mostowej zwigzany
zinwestycjg pn. ,Remont mostu na rzece Wigzownica w msc. Wrzos w ciggu drogi
powiatowej nr 3501TW Wrzeszczéw - Wrzos - Domaniéw w km 4+206”

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa nr PZD.1.253.40.2017 z dnia 24.07.2017r.
zawarta pomigdzy Powiatem Radomskim, a Biurem Konstrukcyjnym REJPROJEKT, Siotkowa 338,
33-330 Grybow.

1.3; Cel opracowania

. F’rpjekt wykonawczy wraz z materiatami przetargowymi stanowig zatacznik do wyceny oraz
realizacji prac rermontowych i w tym celu zostat opracowany.

1.4. Materiaty wyjsciowe
Materiaty wyjsciowe do opracowania niniejszego opracowania stanowia:

Remont mostu na rzece Wigzownica w mse. Wrzos w ciggu drogi powiatowej nr 3501W Wrzeszczow
— Wizos - Domaniow w km 4+206
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V.
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Protokdt z okresowej kontroli pigcioletniej z przegladu rozszerzonego wykonany przez firme
Tarcopol Sp. z 0.0.

Mapa do celéw opiniodawczych
Wizja terenowa

Literatura fachowa
Obowigzujgce normy i przepisy
Ustalenia z Inwestorem

1.5. Podstawowe przepisy i normatywy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzgdzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 0 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne z pdzniejszymi zmianami,

|.Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60
(z pézniejszymi zmianami)

1. Normy:
1) PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

2) PN-91/8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.
Projektowanie.

3) PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
4) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
6) PN-83/B-02482 Fundamenty Budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

2 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ISTNIEJACEGO OBIEKTU

powia
ktérego ustréj nosny tworzg prefabrykowane dzwigary typu SJKUJAN" ,zespolone p{ytg nadbetonu.
Dzwigary oparte sg na zelbetowym filarze oraz kamiennych przyczo%kach.‘ Przekréj poprzeczny
mostu bez wydzielonych chodnikéw. Wydzielone s3 jedynie obustronne opaski. Na krawedzi obiektu

zlokal

21. Opis stanu istniejacego obiektu

Istniejacy most zlokalizowany jest na rzece Wigzownica w miejscowosCi W_rzos w ciggu drogi
towej nr 3501W Wrzeszczédw — Wrzos - Domaniéw w km 4+208. Jest to obiekt dwuprzestowy,

izowane sa stalowe balustrady. Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach bitumiczna. Woda

Remont mostu na rzece Wigzownica w msc. Wrzos w ciggu drogi powiatowsj nr 3501W Wrzeszczéw
— Wrrzos - Domaniéw w km 4+206
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odprowadzana jest powierzchniowo. Koryto rzeki pod obiektem nieuregulowane i nieumocnione. Na
obiekcie nie zlokalizowano urzadzen obcych.

Podstawowe parametry obiektu:

+ Diugosc obiektu; 21,24m

+ Szerokos¢ catkowita obiektu: 5,65m

* Rozpietos¢ w swietle podpor: 8,62m+8,62m

« Kat skrzyzowania osi rzeki z osig drogi; ok. 90°

+ Szerokosc jezdni: ok. 4,55m

* Szerokos¢ opasek: 2x0,5m

*  Przeszkoda; rzeka Wigzownica

Opis uszkodzen:

- korozja betonu poétek dolnych dzwigarow gtéwnych,

- odstoniete skorodowane prety na spodzie belek spowodowane zbyt matg otulina,
- ubytki betonu na zewnetrznych powierzchniach dzwigarow skrajnych oraz gzymsow,
- ubytki i korozja betonu w dolnych czesciach filara,

- zacieki na filarze spowodowane brakiem urzgdzenia dylatacyjnego,

- miejscowa korozja odstonietych pretéw filara oraz przyczotka,

- zacieki na przyczétkach spowodowane brakiem urzadzenia dylatacyjnego,

- nawierzchnia na obiekcie popekana, zdeformowana z licznymi ubytkami,

- wegetacja roslin na poboczach,

- korozja i ubytki betonu w kraweznikach,

- czgsciowy brak katownikow stalowych na kraweznikach,

- nieszczelno&¢ izolacii ptyty ustroju nosnego,

- zanieczyszczenia, korozja oraz ubytki elementow balustrady,

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE OBIEKTU

3.1. Ogdlny cel projektowanych prac

W ramach prac remontowych wykonane zostang prace majgce na celu zaprzestanie dalszej
degradacji obiektu i zapewnienie jego bezpiecznej eksploatacji. Po wykonaniu prac remontowych
zwigkszy sie trwatos¢ mostu, a takze polepszeniu ulegna jego wiasciwosci estetyczne.

W ramach projektowanych prac nie ulegng zmianie podstawowe parametry geometryczne
obiektu oraz jego nos$nosc.

3.2 Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem

Forma architektoniczna obiektu jest prosta, wkomponowujgca sie w otoczenie idobrze
czytelna dla uzytkownikéw ruchu. Uzyte rozwigzania materiatowe, sytuacyjno - wysoko$ciowe oraz
elementy wyposazenia sg powigzane z istniejgcym terenem i zachowujg cigglosé.

Remont mostu na rzece Wigzownica w msc. Wrzos w ciagu drogi powiatowsj nr 3501W Wizeszczéw

— Wrzos - Domaniéw w km 4+206 ‘ 5
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3.3. Przeznaczenie, funkcja i program uzytkowy obiektu

Obiekt mostowy ma za zadanie przyja¢ i obstuzy¢ ruch pieszy, rowerowy oraz kotowy

zapewniajgc mozliwos¢ bezpiecznego i komfortowego transportu nad przeszkoda naturaing jaka jest
rzeka Wigzownica

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE MOSTU

4.1. Przyczotki
Dla przyczbtkow nalezy:

- oczysci¢ powierzchnie przyczotkow i skrzydet z tynku i luznych elementéw metodg strumieniowo
&cierng np. poprzez piaskowanie lub innymi metodami,

- osuszy¢, przygotowac i odpyli¢ naprawiane powierzchnie,

- zamontowac siatke zbrojeniowg z pretéw fi 16 w rozstawie co 15em w kazdym kierunku
- uzupetnié ubytki zaprawami PCC,

- zabezpieczy¢ powtokami akrylowymi,

4.2. Filar

Dla filara nalezy:
- sku¢ skorodowany beton,
- oczysci¢ powierzchnie metoda strumieniowo §cierng np. poprzez piaskowanie,
- osuszy¢, przygotowac i odpyli€¢ naprawiane powierzchnie,

- w przypadku odkrycia skorodowanego zbrojenia usunaé rdze i nanies¢ warstwe antykorozyjng na
zbrojenie,

- uzupetni¢ ubytki zaprawami PCC,
- zabezpieczy¢ powtokami akrylowymi,

4.3. Ustrdj niosacy
Dla dzwigaréw noénych, gzymséw oraz opaski nalezy:
- sku¢ skorodowany beton,
- oczyscié powierzchnig metoda strumieniowo $cierng np. poprzez piaskowanie,
- osuszy¢, przygotowac i odpyli¢ naprawiane powierzchnie,
- w przypadku odkrycia skorodowanego zbrojenia usungé rdze i nanies¢ warstwe antykorozyjng na
zbrojenie,
- uzupetni¢ ubytki zaprawami PCC,
- spdd d2wigaréw, boki dzwigaréw oraz gzymsy zabezpieczy¢ powtokami akrylowymi,
- opaski zabezpieczy¢ powtokami epoksydowymi,
W przypadku gdyby zbrojenie w gzymsach wykazywato duzy stopien korozji nalezy go
wymieni¢ na nowe.
Nawierzchnie na obiekcie nalezy rozebraé. Po rozbiérce powierzchnig ptyty pomostowej
nalezy doprowadzi¢ do czystego betonu. Na powierzchni plyty nie moga si¢ znajdowac pozostatosci
po izolacji ani luzne czesci betonu.

Remont mostu na rzece Wigzownica w msc. Wrzos w ciggu drogi powiatowej nr 3501W Wizeszczow

— Wizos - Domaniow w km 4+206 ‘P
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43 Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z warstwy wigzacej z MA 11 o grubosci 5 cm oraz warstwy Scieralnej
SMA 8S gr. 4 cm. Nawierzchnie na opaskach stanowi nawierzchnia epoksydowa o grubosci min. 5
mm.

4.4. Izolacje

Goérng powierzchnie zelbetowe] ptyty pomostowej zabezpiecza sie izolacjg z papy
termozgrzewalnej o grubosci 1 cm.

4.5. Dylatacje

Na obiekcie stosuje sie bitumiczne przekrycie dylatacyjne. Nalezy wykona¢ dylatacje, ktora
zapewni mozliwos¢ przesuwu +2cm.

4.6. Odwodnienie
W ramach remontu nie projektuje sie zadnych elementéw odwadniajgcych.

4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Odstoniete powierzchnie betonowe pomostu oraz podpor zabezpiecza sie powitokami
akrylowymi.

4.8. Prace porzadkowe w korycie rzeki

W ramach prac remontowych nalezy oczysci teren pod obiektem i w odlegtosci 5m od
krawedzi mostu.

4.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdtuz osi jezdni sg wyksztattowane krawezniki® ograniczajgce jezdnie na obiekcie. W
ramach prac remontowych montuje sig na nich katownik stalowy 5x5cm.

Na opasce zamontowana ma by¢ barieroporecz stalowa z pochwytem dla pieszych ©
wysokosci 110cm o parametrach H2/W3 D<40cm. Na dojazdach zamontowa¢ barieroporecz wbijana
na diugosci 8m z kazdej strony.

5. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane prace remontowe nie wptyng negatywnie na $rodowisko.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Podczas realizacji inwestycji nie bedzie mozliwosci przejazdu dlatego musi zosta¢ wyznaczony
objazd innymi drogami.

Remont mostu na rzece Wigzownica w msc. Wizos w ciggu drogi powiatowej nr 3501W Wizeszezow
— Wrzos - Domaniéw w km 4+206 =
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- £ UWAGI | ZALECENIA

Przed przystgpieniem do robét nalezy zglosié wiasciwym organom administracyjnym zamiar
rozpoczecia prac i uzyskaé odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robét nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowaé. Roboty budowlane mozna wykonywaé jedynie pod nadzorem osoby
uprawnionej do prowadzenia tego typu robot. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy przed wprowadzeniem uzgodni¢ z autorem projektu. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajacymi wymogi BHP.

Krakow, wrzesien 2017
Sporzadzit:

mgr inz. Michat Rej

Remont mostu na rzece Wigzownica w msc. Wrzos w ciggu drogi powiatowej nr 3501W Wrzeszczéw
- Wizos - Domaniow w km 4+206 gy e
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Il. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO OlIB
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 22 grudnia 2008 r.
OKREGOWA

SR z° B A
' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0121/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 200! r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. | pkt. 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkr 1 oraz art. 13 ust. 2-4 , art. 14 ust. | pkt2b, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (rekss
Jednolity: Dz. U, = 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.j, § 11 ust. 1 pke 1, § 151 § 19 ust. | i 2 rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(D=, U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 =z péén. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednelity: Dz. U, 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071 = péin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Jacek Rej

urodzeny dnia 03.07.1980 r. w Krasniku
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0330/POOM/08

do projektowania bez ograniczed
w specjalnoSci mostowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowis na podstawie
protokoléw z postgpewania kwallfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michal Rej
posiada wymagane prawem wyksztatcenie iprakiyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnodei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szezegotowy
zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigiszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskicj lzby zynierow Budownictwa w Warszawic. za posredniciwem
Malopolskicj Ckregowe] Izby Inzynierdw. Budownictwa w Krakowic w lerminic 14 dai od daty jof dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
-

I, Przewodniczacy Okrggowei Komisji Kwalifikneyjnej
dr inz Stanislaw Karczmarczyk

2. Crlonek Skladu Orzekajgeego
dr inz. Junusz Cicslinski

3, Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz Plotr Kutynski

Otrzymuja:

I.  Pan Michal Rej

ul. Koszatrown Ba/45

23-200 Krasnik

Glawny Inspektor Nadzonu Budowlanego
aa

Lt b

Remont mostu na rzece Wigzownica w msc. Wrzos w ciggu drogi powiatowej nr 3501 W Wrzeszczdw
- Wrzos - Domaniéw w km 4+206
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Szczegdtowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosdci mostowej

I. Nu mocy art. 12 ust, 1 pkt 1§ §, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz L. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiq podstawe do:

1)y prajekiowania.  sprawdzania  projektow architsektoniczno-budowlanych | sprawowaniua
nadzary autorskiego,

2)  sprawowania kontroli rechiicznej urzymania obiekidw budowianych,

[IL. Na mocy § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie (Dz. U.
2 2006 r. Nr 83 poz. 5§78 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projekiowania obieki budowlunego rakicgo juk:

Iy drogowy obiekr inzynierski. w rozumieniu przepisow o drogach publicznyveh;

2 kolejowy: obiekr inzynierski: most, wiadukt, przepust. konstrukcia oporowa oraz nadzienne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicziych, jakim
powinny vdpowiadad budowle kolejowe.

Uprasentenia budowlane w specjalnosei mosiowej do projektowania bez ograniczen uprawniajq

rawniez do obliczania swiatla mostéw | przepustiw,

Zgodnie 2 § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projckiowania w odpowiednicj
specialnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie

danej specjalnosci,

Remont mostu na rzece Wigzownica w msc. Wrzos w ciagu drogi powiatowej nr 3501W Wizeszczow

— Wizos - Domaniow w km 4+206 __P
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BURQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numaerze waryfikacyjnym:

MAP-NAB-XKE-DQK *

Pan Michat Rej o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0084/09

adres zamieszkania ul. Geclogéw 10b, 30-698 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarcayk, Przewodniczacy Rady Malepolskiej Okregowe| Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym prry pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
é 2ne pod wzgled kutkdw pr ych dokumentam opatrzenym podpisami wiasnoreczaymi.)

B L

* Weryfikacje poprawnosdi danych w niniejszym 2aswiadezeniv motna sprawduié za pomacq numery weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskigj lzby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wilasciwe] Okregowe| lzby Inzyniecaw
Budawnictwa,

Ak

Remont mostu na rzece Wiazownica w msc. Wrzos w ciagu drogi powiatowej nr 3501W Wizeszczow

— Wrzos - Domaniéw w km 4+2086 I %
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Remont mostu na rzece Wiazownica w msc. Wrzos w ciggu drogi powiatowej nr 3501W Wizeszezow
- Wrrzos - Domaniéw w km 4+206
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