
PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE

Temat:

Tytuł

Sporządził

Sprawdził

Data: Skala

PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE

1:50 1:10

rysunku:

2%

2%

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5.0 cm

Kostka brukowa wibroprasowana gr. 6.0 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm= 1.5 MPa  gr. 10 cm

PodłoŜe z gruntu rodzimego

Kostka brukowa wibroprasowana  gr. 8.0 cm

Podsypka cementowo piaskoawa  1:4 gr. 3.0 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5.0 cm

KrawęŜnik wibroprasowany 20x30x100 cm

Ława z betonu C12/15  30 x15 cm

Ława z betonu C12/15  25 x15 cm

Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm

PodłoŜe z gruntu rodzimego

PodłoŜe z gruntu rodzimego

KrawęŜnik wibroprasowany 20x30x100 cm

ObrzeŜe wibroprasowane 8x30 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Istniejąca podbudowa

podsypka piaskowa
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ObrzeŜe wibroprasowane 8x30 cm

KrawęŜnik wibroprasowany 20x30x100 cm

KrawęŜnik wibroprasowany 20x30x100 cmKrawęŜnik wibroprasowany 20x30x100 cm
ułoŜony na płask
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PROJEKT REMONTU CHODNIKA

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

PROJEKT REMONTU CHODNIKA

droga powiatowa nr 3523 W Jedlnia - Sokoły - Pionki

ul. śeromskiego w m. Pionki

droga powiatowa nr 3523 W Jedlnia - Sokoły - Pionki
ul. śeromskiego w m. Pionki


