
PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE

Temat:

Tytuł

Sporządził

Sprawdził

Data: Skala

Jerzy Ziemnicki

PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE

1:50 1:10

rysunku:

Przekrój drogowy ze spadkiem daszkowym

2% 2%0.00

PodłoŜe z gruntu rodzimego

Prefabrykat bet. wibroprasowany

Podsypka cem - piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
gr. 4.0 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 11W 50/70 dla KR2

AC 11S 50/70 dla KR2

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
gr. 4.0 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 11W 50/70 dla KR2

AC 11S 50/70 dla KR2

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

wg tabeli wyrównań

6%2%

typu " mulda " 50x30x15

Warstwa odsączająca gr 10.0 cm

z oporem

wg tabeli wyrównań

4.0

 0/31.50 mm gr 10.00 cm

Pobocze z kruszywa łamanego 

PodłoŜe z gruntu rodzimego

 0/31.50 mm gr 10.00 cm

Pobocze z kruszywa łamanego 

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY B

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY A

6%
2%

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ A

ODCINEK 0+000 - 0+010
ODCINEK 0+077.40 - 0+227.65

ODCINEK 0+010.0 - 0+077.40
ODCINEK 0+227.65 - 0+302.06

ODCINEK 0+302.06 - 0+693.00

REMONT DROGI POWIATOWEJ
Nr 4011W Orońsko - Ruda Wielka 

Odcinek W0 - W17 km 0+000 - km 0+693


